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BEDNAR prezentuje nowosci na rok 2019

BEDNAR zaprezentowat nowosci w portfolio swoich maszyn. W roku 2019 zaprezentujemy
7 nowych maszyn od kultywatoréw do siewnikéw i maszyn nawozowych.

ATLAS AO_PROFI brona talerzowa do precyzyjnej uprawy

Nowa brona talerzowa ATLAS AO_PROFI zadowoli nawet najbardziej wymagajacych klientdéw, dzieki
swojej konstrukcji oraz sterowaniu. Hydrauliczna regulacja gtéwnych czesci roboczych jest dzi$
koniecznoscig, ale ATLAS AO_PROFI jest wyposazony w regulacje elektrohydrauliczna, ktéra jest
nowym wymiarem w zakresie komfortu sterowania maszynami BEDNAR FMT. Oprdcz tatwego
ustawiania gtebokosci sekcji talerzowej, nowy system sterowania maszyny zapewnia rowniez wiele
innych pomocniczych funkcji, takich jak stopniowe zmniejszanie gtebokosci roboczej talerzy do
pokonania nierdwnosci i powrdt do pierwotnej gtebokosci roboczej, korekta zuzycia tarcz i inne.

Maszyna wyposazona jest w pojedyriczo montowane dyski o Srednicy 620 mm i grubosci 6mm,
utozonych w przekroju poprzecznym w uktadzie “X”. To zaaranzowanie talerzy roboczych zapewnia
nam idealne kopiowanie toru jazdy ciggnika. Kazdy z talerzy zabezpieczony jest poprzez sprezynowy
system non-stop, ktdry zapewnia jakosciowg prace nawet na zakamienionych glebach.

Brona talerzowa ATLAS AO_PROFI pozwola nam na dobér odpowiednich talerzy roboczy, pomiedzy
standarowymi oraz agresywnymi dyskami, ktére pozwalajg nam na prace do 16 cm gtebokosci.
Zintegrowana o$ znacznie ogranicza kat skretu na uwrociach i bedzie doceniona przez wszystkich
tych, ktérzy zmagajg sie z brakiem dostepu do swoich pdl. Przesuniecie mocowania tylnych watéw
zapewnia wiekszg stabilnos¢ podczas pracy.

Brona talerzowa ATLAS AO_PROFI wymiesza ogromne Nowy ATLAS AO_PROFI Bednar zapewnia kultywacje
ilosci resztek pozniwnych Scierniska do 15 cm

Klienci, ktérzy rozpoczeli uprawe rzepaku, kukurydzy, stonecznika i innych podobnych roslin docenig
mozliwo$¢ dodania watka Trash Cutter na catej szerokosci roboczej maszyny. Mozliwe jest réwniez
wybranie podwdjnych két kopiujacych, zapewniajgcych stabilnosé ram bocznych.
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Konstrukcja brony talerzowej zapewnia doskonatg prace w obu technologiach, w tradycyjnej oraz
uproszczonej.

Szeroka brona talerzowa ATLAS AE_PROFI do ogromnych wydajnosci
Ciezka i szeroka brona talerzowa ATLAS AE_PROFI miata swojg premiere na targach AGRITECHNICA
2017. Po wielu testach maszyna obecnie wchodzi do komercyjnej sprzedazy.

Ogromng zaletg tej maszyny jest proste i wygodne elektrohydrauliczne sterowanie wszystkimi
funkcjami bezposrednio z kabiny ciggnika, co szczegdlnie docenig operatorzy. Aby podfaczyé maszyne
do ciaggnika, potrzebujesz tylko trzech wezy do wyjsciowego sterownika hydraulicznego Load Sensing.
Sterowanie maszyny jest zgodne ze standardowym systemem ISOBUS.

Nie musisz juz mysle¢ o procedurze sktadania lub rozktadania, poniewaz proces ten jest teraz w petni
zautomatyzowany. Operator maszyny sktada lub rozktada maszyne poprzez naciéniecie jednego
przycisku na terminalu ISOBUS w ciggniku. Wszystkie parametry maszyny mozna tatwo ustawic¢ za
pomocy terminala, nawet podczas pracy maszyny. System kontroli ATLAS AE_PROFI znacznie
upraszcza ustawienia maszyny w réznych warunkach glebowych. Oprécz innych funkcji dostepna jest
réowniez funkcja roztadowania, ktdra tymczasowo zmniejsza gtebokos$¢ roboczg, np. gdy moc ciggnika
nie wystarcza na polach o duzych pochytosciach.

Maszyna obstuguje rowniez Task-Controller ISOBUS, ktéry pozwala na automatyczne ustawienie
gtebokosci roboczej na podstawie przygotowanej mapy. Jednoczesnie mozliwe jest zapisanie
rzeczywistej gtebokosci roboczej maszyny w kazdej czesci pola w terminalu. Dzieki wdrozeniu funkcji
Section-Control ISOBUS maszyna moze automatycznie podnosic i opuszczac sie na uwrociu. Terminal
maszyny pozwala réwniez wyswietla¢ statystyki przepracowanych godzin, przepracowanego obszaru
i wydajnosci maszyny.

_\

o T o o s _ P

=

e S ol
Dzieki szerokosci 12 m, ATLAS AE_PROFI| zapewnia wysokg
dzienng wydajnos¢. Konstrukcja maszyny przeznaczq jg do
traktordw 500 KM i wiecei
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Szeroka brona talerzowa ATLAS AE_PROFI z tatwosciq
przerabia ogromne ilosci resztek pozniwnych.
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Precyzyjne kopiowanie toru jazdy traktora zapewnione jest poprzez utozenie elementéw roboczych w
uktadzie ”X”. Maszyna jest wyposazona w talerze o $rednicy 620 mm i grubosci 6 mm. Kazdy z talerzy
zabezpieczony jest sprezyng w systemie non-stop. Gtebokos¢ robocza jest ustawiana na kotach
transportowych, kotach podporowych oraz watach doprawiajgcych, ktére zapewniajg wysoka
stabilnos¢ maszyny.

Maszyna ATLAS AE_PROFI skreca na uwrociach za pomoca osi transportowej, podwdjnych kot
obrotowych oraz tylnych watéw. System ten zmniejsza naprezenia w ramach i na tgczeniach, co
zwieksza zywotnos¢ maszyny. Konstrukcja maszyny pozwala na fatwy, bezpieczny i szybki transport
na drogach zgodnie z przepisami UE.

Brona talerzowa ATLAS AE_PROFI przeznaczona jest do duzych dziennych wydajnosci co pozwala na
oczednosci przy kosztach pracy, dzieki duzej szerokosci roboczej oraz wysokiej predkosci pracy.
Maszyna nadaje sie do jakosciowe]j uprawy scierniska na catej swojej szerokosci, z ogromng iloscig
resztek pozniwnych. ATLAS AE_PROFI dostepny jest w szerokosciach 10i 12 m.

VERSATILL VO_PROFI

VERSATILL VO_PROFI uniwersalny kultywator, ktéry BEDNAR zostat zaprezentowany jako wynik
projektu na miedzynarodowych targach AGRITECHNICA w Hanowerze, w Niemczech w 2017 roku. Od
tego czasu maszyna przeszta intensywne testy w réznych warunkach i jest obecnie oferowana jako
gotowa do sprzedazy.

Zaletami tej maszyny jest utozenie ramion na 5 belkach roboczych. Takie utozenie zapewnia
doskonate podciecie profilu glebowego na catej szerokosci maszyny. Konstrukcja wyrdznia sie duzg
przepustowoscia. Kazde ze stupic zabezpieczona jest poziomym zabezpieczeniem non-stop.
Zintegrowana o$ poprawia zwrotnos$¢ maszyny, zmniejsza promien skretu na uwrociach i umozliwia
prace bez tylnych watow.

G 5 i hE o e el
VERSATILL VO_PROFI pozwala na prace bez tylnych watow Uniwerslany kultywator podczas kultywacji do 15 cm
gfebokosci — catkowite podciecie profilu glebowego

Kultywator nadaje sie do upraw przedsiewnych z wiekszg iloscig resztek pozniwnych, lub do uprawy
Scierniska do 15 cm lub nizej i to wszystko to w mokrych warunkach. Modele dostepneto 6i 7,5 m.
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STRIPMASTER EN

Nowy kultywator STRIP MASTER EN wypetnia luke w portfolio maszyn firmy BEDNAR. Maszyna
zostata zaprojektowana na podstawie zapotrzebowan rolnikéw, zmian klimatu oraz podwodéw

legislacyjnych. Zaprojektowany do uprawy pasowej gleby z mozliwoscig dozowania nawozu na dwie
gtebokosci.

Zaletg maszyny sg unikalne elementy robocze, ktére pozwalajg na stosowanie zaréwno nawozéw
mineralnych, jak i ptynnych, w tym obornika lub pofermentu ze stacji biogazu, wszystkie na dwdch
warstwach gleby. Elementy robocze obejmujg krdje tnace, tarcze czyszczace, stupice i tylne watki

réwnajgce. Maszyna jest wyposazona w kota podporowe, aby utrzymac rdwnomierng gtebokos¢
roboczg na catej szerokosci maszyny.

STRIP MASTER EN usuwa zbite warstwy il uktada nawdz na Nowosc¢ w portoflio BEDNARA posiada indywidualne
dwdch poziomach zawieszenie sekcji roboczych na réwnolegtoboku

STRIP MASTER EN uprawia glebe w pasach w rozstawie 75 cm (70 cm) do gtebokosci 35 cm. Gleba
jest spulchniona na catej szerokosci pasdw, a pasy zostajg oczyszczone z resztek roslinnych. Maszyna
oczyszcza pasy z resztek roslinnych nawet w duzych ilosciach, jak na przyktad po zbiorze kukurydzy.

STRIP MASTER jest przystosowany do technologii zapobiegajgcej erozjii wietrznej i wodnej. Maszyna
ma 6 metrow szerokosci.
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OMEGA 00 _FL

Lzejsza wersja siewnika do siewu réznorodnych nasion z dozowaniem nawozu i wieloma
mozliwos$ciami zakresu dawek siew, jest nowoscig w gamie siewnikéw BEDNAR. Siewnik odbyt bardzo
intensywne testy w réznorodnych warunkach przez caty rok 2018.

Siewnik OMEGA OO_FL o szerokosci 4 metréw wyposazony jest w zbiornik o pojemnosci 4000 litrow,
natomiast siewnik o szerokosci 6 metrow posiada zbiornik juz 5000 litréw. Obie pojemnosci stanowig
dwa oddzielne zbiorniki ciSnieniowe w stosunku 40:60. Cisnieniowe zbiorniki zapewniajg precyzyjny
siew nawet w przypadku duzych dawek nawozu.

Ogromng zaletg siewnika jest utrzymanie toru jazdy ciggnika, dzieki uktadowi sekcji talerzy roboczych
w ksztafcie litery ,X“. Tarcze majg $rednice 460 mm, co prowadzi do wyzszej predkosci obwodowej,
ktéra ma pozytywny wptyw na jakos¢ uprawy przedsiewnej. Ponadto siewnik wyposazony jest w
dwutalerzowe redlice nawozowe, wat oponowy i dwutalerzowe redlice siewnika zamontowane na
rownolegtoboku (system PSP). Istnieje szeroka gama wyposazenia dodatkowego, takiego jak przedni
wat oponowy lub witdka kruszaca.

Nowy siewni/.< OMEGA QO_FL f‘laje moz’{iwos’c’ .siewu Precyzyjne uktadanie nasion na identycznqg gtebokos$¢ na
nawozu w miedzyrzedziu pomiedzy nasionami lub wraz z catej szerokosci maszyny, dzieki systemowi PSP.

nasionami.

Kalibracja i potencjalne oprdznianie zbiornikdw jest bardzo tatwe, dzieki potozeniu ujscia w tylnej
czesci maszyny. Sterowanie siewnikiem jest proste i intuicyjne. System dozowania jest w petni
sterowany elektronicznie i dziata w oparciu o system ISOBUS, podobnie jak w poprzednich wersjach
siewnikow OMEGA.
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Dzieki nowatorskiemu elektronicznemu uktadowi sterowania operator ciggnika moze z fatwoscia
kontrolowac ustawienia maszyny (gtebokos¢ talerzy, przednia wtdka, tylne akcesoria, gtebokos¢
siewu, docisk redlicy siewnika). Ponadto, oprogramowanie obstuguje teraz funkcje Section-Control
(do dwdch sekcji) i Multi-Control (zmienne dozowanie z maksymalnie dwéch mechanizméw
wysiewu). Mozliwe jest wybranie miedzy 12,5 a 16,5 cm miedzyrzedzia redlic siewnika.

Siewnik OMEGA OO_FL jest przystosowany do siewu w obu technologiach uprawy, w tradycyjnej
(orka) oraz uproszczonej. Nawdz moze by¢ rozsiewany rzedowo w miedzyrzedziu, rozsiewany na
powierzchni gleby lub wraz z nasionami w redlicach nasiennych. System PSP zapewnia siew poprzez
dwutalerzowe redlice nasienny na tej samej gtebokosci na catej szerokosci maszyny oraz zapewnia
doskonate kopiowanie nieréwnego terenu zaréwno w kierunku wzdtuznym jak i poprzecznym.

ALFA DRILL

ALFA DRILL to kolejna nowosé w gamie BEDNAR. Moze by¢ montowany na réznych maszynach z
portfolio BEDNARA. Stuzy do siewu poplondéw, traw lub do nawozenia. Pomaga w zwiekszeniu
stosunku materii organicznej i poprawia strukture gleby, dzieki wykorzystaniu plonu.

|

uo BEDNAR

\

ALFA DRILL wykorzystuje przetestowany, solidny mechanizm wysiewu ze stali nierdzewnej z
siewnikow OMEGA, potozonynw miejscu ujscia materiatu ponizej leja zasypowego. Zaletg maszyny
jest prosta intuicyjna obstuga bezposrednio z kabiny ciggnika za pomoca terminala ISOBUS. Dzieki
wydajnemu wentylatorowi napedzanemu przez silnik hydrauliczny siewnik dozuje materiat
rownomiernie, nawet w przypadku duzych szerokosci roboczych. Zbiornik ALFA DRILL jest dostepny w
pojemnosciach 400 i 800 litrow.

ALFA DRILL w kombinacji z brong do stomy STRIEGEL-PRO Pielnik ROW-MASTER RN wyposazony w siewnik ALFA
PE, podczas siewu trawy DRILL podczs siewu poplonow
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FERTI-BOX FB_F DUAL

FERTI-BOX FB_F DUAL to zbiornik nawozowy montowany z przodu ciggnika, ma dwukomorowy
zbiornik cisnieniowy o facznej pojemnosci 2200 litréw w stosunku 70:30. Posiada dwa mechanizmy
dozujgce z napedami elektrycznymi, umozliwiajgce zmiane ilosci dozowania zgodnie z potrzebami
agronomicznymi. Dozowanie odbywa sie za pomocg ISOBUS.

Zbiornik FERTI-BOX FB_F DUAL jest pod cisnieniem, co zwieksza doktadnos¢
dawki siewu nawozdw, ktoére sg bardziej wymagajgce w dystrybuciji. Jest on
agregowany z ciggnikiem do przedniej hydrauliki. Nawdz lub nasiona sg
transportowane pneumatycznie do maszyny znajdujgcej sie za ciggnikiem,
takiej jak TERRALAND TN_PROFI czy FENIX FN_L.

BEDNAR to postepowy producent technologii rolniczej

Firma specjalizuje sie w maszynach do uprawy gleby, siewu, nawozenia i rozdrabniania. Scista
wspotpraca firmy z przedsiebiorstwami rolnymi sprawia, ze jest to jeden z najbardziej innowacyjnych
producentéw maszyn rolniczych, rozwijajgcy i produkujacy maszyny o wysokiej wartosci dodanej dla
uzytkownika korncowego. Wiecej informacji o BEDNAR FMT mozna znalez¢ na stronie
https://www.bednar-machinery.com/.
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Annexes

Images HERE
Videos novelties HERE

Contact
Marketing Department
marketing@bednarfmt.com
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Odwiedz naszg strone Like us Zobacz naszee zdjecia Obejrzyj nasze filmy
internetowg
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