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AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40

Najwyzszej jakosci olej silnikowy dla pojazdéw rolniczych, przeznaczony do silnikéw z nowoczesnymi
systemami oczyszczania spalin jak rowniez do pojazdéw starszych. Zapewnia najwyzszg czystosé

silnika oraz wyjatkowg ochrone przed zuzyciem.

Opis

AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 jest najwyzszej jakosci
olejem silnikowym Low-SAPS. Niska zawarto$¢ popiotu za-
pewnia zwiekszong ochrone i trwatos¢ katalizatorow oraz fil-
trow czastek statych. AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40
spetnia wymagania nowoczesnych silnikow (EPA Tier 4/UE
Stage |V). Zastosowana nowa technologia gwarantuje wyso-
kie zdolnosci neutralizacji kwasnych produktéow spalania
(TBN). Pozwala na lepsza ochrone silnika w przypadku sto-
sowania gorszej jakosci paliw. AGRIFARM MOT X-LA SAE
10W-40 zapewnia wyjgtkowo skuteczng ochrone przed
zuzyciem sSciernym, moze by¢ réwniez stosowany w
starszych pojazdach. AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40
przewyzsza konwencjonalne oleje UHDP w zakresie uniwer-
salnosci i wydajnosci.

Zastosowanie

AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 zostat specjalnie opra-
cowany dla pojazdow rolniczych z nowoczesnymi systemami
oczyszczania spalin (EPA Tier 4 / UE Etap IV).Spemia
zarébwno wymogi specyfikacji europejskiej ACEA E9 oraz
amerykanskiej APl CJ-4, ktérych ta kombinacja jest ko-
nieczna dla spetnienia wymogow wielu producentow , takich
jak John Deere lub CASE IH.

AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 posiada dopuszczenie
Deutz DQC IV-10 LA dla najnowszych silnikéw TTCD
wymagajgcych wysokiej czystosci - montowanych w ciggni-
kach Fendt. Jest kompatybilny ze starszymi specyfikacjami
wielu producentow pojazddw rolniczych co pozwala na jego
stosowanie w starszej generacji pojazdéw. AGRIFARM MOT
X-LA SAE 10W-40 jest mieszalny z konwencjonalnymi
olejami silnikowymi. W celu petnego wykorzystania oleju po-
winno sie unika¢ domieszek olejéw obcych, poniewaz mogg
one niekorzystnie wplyng¢ na parametry uzytkowe oleju. Za-
lecamy petng wymiane oleju przy przejsciu na AGRIFARM
MOT X-LA SAE 10W-40. Informacje o bezpieczenstwie uzyt-
kowania produktu oraz jego sktadowaniu znajdujg sie w naj-
nowszej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
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Zalety / Korzysci

e Zapobiega powstawaniu osadéw w silnikach
i tubosprezarkach

e Doskonata czystos¢ tlokow

o Woybitne parametry tzw. zimnego rozruchu

o Niskie zuzycie oleju

o Mozliwos¢ stosowania przy najdtuzszych okresach
pomiedzy wymianami

o Najlepsza ochrona nowoczesnych systemow
oczyszczania spalin - niska zawartos¢ popiotu
(ACEAE6/E9)

e Spetnienie najbardziej rygorystycznych wymagan
odnosnie zdolnosci do neutralizacji kwasnych produktow
spalania - wysoki TBN (ACEA E4), lepsza ochrona przy
stosowaniu gorszej jakosci paliwa

o Zalety AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 pozwalajg na
szerokie jego stosowanie zarébwno w nowoczesnych jak
i starszych ciggnikach i maszynach rolniczych

Specyfikacje

= ACEA E9/E7/EG/E4
= API CJ-4/ Cl-4 PLUS/ CI-4/ CH-4
= CAT ECF-3

Dopuszczenia

= DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD)
= MB-APPROVAL 228.51

Rekomendacje FUCHS

= CNH MAT 3521
= CUMMINS CES 20081

P160632e, PMA,15.07.2019, LL 15.07.2019 Strona.1

Powyzsze informacje odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej
i doswiadczen eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmian wynikajgcych

z dalszego rozwoju produktow. Zapewniamy powtarzalnosc¢ i porownywalnos¢ pro-
duktow w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania w/w metod
badawczych



Informacja Techniczna

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

LUBRICANTS. R
ey FUCHS
=

Gestosé w 15°C

Lepkos¢ kinematyczna w 40°C
Lepkosc¢ kinematyczna w 100°C
Wskaznik lepkosci

Temperatura ptyniecia

Popiét siarczanowy

Barwienie produktu
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DIN 51757 0,864 g/ml
SAE J300 10W-40

DIN 51562-1 94,3 mm?/s
DIN 51562-1 14,2 mm?/s
DIN ISO 2909 155

CEC L-036-90 = 3.5 mPa*s
DIN ISO 3016 -36°C

DIN ISO 3771 13,4 mgKOH/g
ASTM D874 <1,0%

DIN 10964 brak
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