Informacja Techniczna

AGRIFARM UTTO VT
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Najwyzszej jakosci, olej typu UTTO/MFO, przeznaczony do zastosowania w uktadach
przektadniowych oraz hydraulicznych ze zintegrowanymi tzw. mokrymi hamulcami,

sprzegtami oraz do mechanizméw
rolniczych jak i budowlanych.

Opis

AGRIFARM UTTO VT jest najwyzszej jakosci olejem
typu UTTO/MFO, przeznaczonym do zastosowania
w uktadach przektadniowych oraz hydraulicznych ze
zintegrowanymi tzw. mokrymi hamulcami, sprzegtami
oraz w mechanizmach réznicowych, maszyn rolniczych
oraz budowlanych. Dzigki starannie dobranej bazie
olejowej wraz z pakietem dodatkéw, zapewnia
doskonatg ochrone przed zuzyciem, dobre parametry
lepkosciowe oraz temperaturowe oraz doskonate
parametry tarcia. Dzieki zastosowaniu specjalnych
dodatkéw mozliwe zostato osiggniecie ograniczenia
hatasu z uktadu napedowego, w ciggu catego okresu
pomiedzy wymianami.

Zastosowanie

AGRIFARM UTTO VT moze by¢ stosowany
w uktadach hydraulicznych jak i przektadniowych ze
zintegrowanymi tzw. mokrymi hamulcami, sprzegtami
oraz w mechanizmach réznicowych, maszyn rolniczych
oraz budowlanych. AGRIFARM UTTO VT moze byc¢
stosowany w maszynach, w ktérych  producent
przewidziat zastosowanie w przektadni lub uktadzie
przektadniowo-hydraulicznym olejow silnikowych typu
HD o klasie lepkosci SAE 10W-30 Iub olejow
przektadniowych o klasie jakosci APl GL-4 oraz klasie
lepkosci SAE  80W-80. Aby zagwarantowacé
utrzymanie parametrow pracy na najwyzszym
poziomie, zaleca sie, aby wszystkie maszyny
dotgczone do uktadu przektadniowo-hydraulicznego
ciggnika rolniczego, pracowaty na AGRIFARM UTTO
VT.

AGRIFARM UTTO VT jest mieszalny i kompatybilny
z konwencjonalnymi, markowymi olejami
wielofunkcyjnymi, jednakze nalezy unika¢ domieszek
olejow obcych, poniewaz mogg one niekorzystnie
wptyng¢ na parametry uzytkowe oleju. Zalecamy petng
wymiane oleju przy przejsciu na AGRIFARM UTTO
VT. W Karcie Charakterystyki znajdujg sie informacje
dotyczace bezpiecznego stosowania produktu i jego
sktadowania.

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z. 0. 0. Tel. (32)-40-12-200
ul. KujaW§k§ 102 Fax (32)-40-12-255
44-101 Gliwice Gliwice@fuchs-oil.pl

réznicowych montowanych w maszynach

Korzysci

e Zapewnienie doskonatych osiggéw skrzyniom typu
CVT jak i wielosprzegtowym

e Ochrona przed powstawaniem szlamow, osadow
i lakow

e Doskonata charakterystyka wspotczynnika tarcia

w zastosowaniach do mokrych hamulcow

Niezwykle skuteczna ochrona przed zuzyciem

Dobra charakterystyka lepkosciowo-temperaturowa

Doskonate zabezpieczenie przed korozjg

Mozliwos¢ catorocznego stosowania

Duza zdolnos¢ rozpraszania szlamu

Kompatybilnos§¢ z uszczelnieniami i metalami

kolorowymi.

Specyfikacje
e APIGL-4

Dopuszczenia

e ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF002035)

Rekomendacje FUCHS

ACEA E2

AP| CF-4/CG-4/SF

ALLISON C-4

CAT TO-2

FORD M2C159-B/C

JOHN DEERE JDM J20C, JDM J27
MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144,
1143, 1139, 1135)

SAE J300: 10W-30

SAE J306: 80W-80

ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R
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Powyzsze informacje odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej
i doswiadczen eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmian wynikajgcych
z dalszego rozwoju produktéw. Zapewniamy powtarzalno$¢ i poréwnywalno$é
produktéw w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania w/w
metod badawczych.
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Gestos¢ w 15°C

Lepkos¢ kinematyczna w 40°C
Lepkos¢ kinematyczna w 100°C
Wskaznik lepkosci
Temperatura ptyniecia

Barwienie produktu

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z. 0. 0.
ul. Kujawska 102

Gliwice@fuchs-oil.pl

DIN 51757 0,882 g/ml
SAE J300 10W-30
SAE J306 80W-80

DIN 51562-1 62,6 mm?/s
DIN 51562-1 10,25 mm?/s
DIN ISO 2909 151

DIN ISO 3016 -39 °C

DIN 10964 Brak
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