Ciagnika Arbos 2025:

Ciagnik Arbos 2025 jest maszyng wszechstronnego zastosowania. Maszyna nie tylko
Swietnie odnajduje sie w rolnictwie, ale takze w sadach, ogrodach, szklarniach,
winnicach, budynkach inwentarskich a takze przy zagrodach za sprawg dobrego
promienia skretu oraz niewielkim gabarytom.

Silnik 3-cylindrowy typu Diesel o pojemnosci 1530 cm3 i mocy 25 KM z bezposrednim
wtryskiem zapewnia przyjazne dla sSrodowiska funkcjonowanie. Spalanie na poziomie
278g/kWh pozwala na ekonomiczng i wydajng prace.

Prosta i mechaniczna skrzynia biegéw (8+8) zapewnia bezawaryjne uzytkowanie na lata.
Naped na 4 kota oraz blokada mechanizmu réznicowego gwarantuje komfortowg jazde
na trudniejszych gruntach.

Wydajnos¢ pompy hydraulicznej 15 + 37 |/min oraz watek WOM 540/1000 obr/min,
nadajg uniwersalnos¢ ciggnikowi przy wspotpracy z podzespotami.

Wczesniej mieliSmy juz ponizsze modele, natomiast nowoscig jest rozszerzenie modeli
5100 i 5115 o wersje Advanced (rézni sie ona tym od wersji Global, ze posiada EHR,
elektrohydrauliczne zatgczanie rewersu, mokre sprzegto, skrzynia biegow 45+15)

DANE TECHNICZNE ARBOS SERII
5000 WERSJA ADVANCED

Arbos | Arbos | Arbos
5100 5115 5130

SILNIK

Moc (ECE R120) KM/kW przy 2200
obr./min. silnika

110/81 | 122/90 | 136/100

Maksymalny moment obrotowy (Nm)

przy 1400 obr./min. silnika 470 480 500

Kohler Tier IV Final z uktadem

Silnik wtryskowym Common Rail




PRZEKLADNIA NAPEDOWA

Typ Advanced (AD) 45/15

Liczba zakresow 3 3 3
Liczba biegow gtownych 5 5 5
Liczba potbiegow Powershift 3 3 3

Rodzaj sprzegta

sprzegto mokre

Aktywacja rewersu

elektrohydrauliczna

Biegi petzajace std std std
Mmlmalna prc;(_jk0sc J_azdy (_km/h) z 0.3 0.3 0.3
biegami petzajacymi
Predkos¢ maksymalna 40 km/h
(ograniczona elektronicznie) przy 1840 1840 1840

obrotach silnika (obr./min.)

TYLNY WOM

Obstuga / Kontrola

Niezalezna / Kontrola elektro-
hydraliczna za pomocg

przycisku
Standardowe predkosci obrotowe napedu 540/1000 lub 540/540E
W.0.M
Sprzegto Wielotarczowe typu mokrego

UKLAD HYDRAULICZNY

Maksymalny wydatek oleju

40 I/min dla uktadu
kierowniczego, hamulcowego
mechanizmu roznicowego,
napgdu W.O.M i napedu na 4
kota oraz 70l/min do
wykorzystania przez maszyny

towarzyszace
Maksymalne cisnienie (bar) 200
Standardowa liczba zaworéw
. 3
hydralicznych
Opcjonalna liczba zaworéw 4

hydralicznych

TYLNY PODNOSNIK

Kontrola

Elektroniczna (AD)
(wysokosé/gtebokosé, kontrola
sity uciagu, kontrola mieszana

"Intermix", maksymalnej
wysokosci, szybkosé
opuszczania)




Maksymalny udzwig podnosnika (kg)

4 400

Ramiona dolne

Koncowki hakowe (Kat. I1/111)

PRZEDNI PODN

OSNIK

Maksymalny udzwig podnosnika (kg) ‘

2000

PRZEDNI WOM

Typ

Niezalezny / Zatgczany elektro-
hydrauliczny

Predkosc obrotowa W.O.M. (obr./min.)

1 000

HAMULC

Typ

Hydrauliczne / Mokre,
chtodzone olejem

MECHANIZM ROZNICOWY

Przedni mechanizm roznicowy
z automatyczng blokada mostu

Typ (LSD) w 50% oraz 100%
blokada tylnego mostu
zalgczana elektrohydraulicznie
OGUMIENIE
Prz6d 440/65 | 440/65 | 440/65
R24 R28 R28
Tvi 540/65 | 600/65 | 600/65
y R34 R38 R38
WAGI | WYMIARY
Waga, ze standardowym wyposazeniem
oferowanym w Polce, bez paliwa, z 4720 5100 5100
obciaznikami przednimi (kg)
Dtugos¢ catkowita od wspornika
przednich ObCIa(Zf’lll_<OW do kqnca ramion | 45 4q 4299 4299
tylnego podnosnika ustawionych w
poziomie (mm)
Kabina standardowa "Extended view o644 2756 2756
(mm)
Rozstaw osi (mm) 2347 2397 2397
Przeswit (mm) 454 524 524
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa (litry) 160 160 160
Pojemnos¢ zbiornika AdBlue (litry) 25 25 25




