Nowosci prezentowane przez firme Kverneland na targach
Agro Show 2019

Nowa zawieszana, dwukaruzelowa zgrabiarka Kverneland

Kverneland 9464M to nowa, zawieszana zgrabiarka z odktadaniem pokosu do srodka, wyposazona w
dobrze znane jak i réwniez lekkie przektadnie w kapieli olejowej CompactLine. Dwie karuzele gdzie
kazda posiada 10 profilowanych ramion uzyskujg catkowitg szerokos¢ roboczg wynoszacg 6,4 m przez
co maszyna idealnie pasuje do zgrabiania dwdch pokoséw od kosiarki 3,2 m. Szerokos$¢ zgrabianego
pokosu wynosi 1,20 m dzieki czemu mozna go zebraé kazdg prasg czy tez przyczepg samozbierajgca.
Pomimo tego, ze jest to zgrabiarka dwukaruzelowa jest to maszyna zawieszana a do pofaczenia z
ciggnikiem wykorzysta¢ mozna sworznie zaczepowe kategorii | i Il. Niezwykle zwarta konstrukcja w
pofaczeniu z trzypunktowym uktadem zawieszenia, sprawia, ze model Kverneland 9464M idealnie
nadaje sie do pracy na nieco wiekszych gospodarstwach, ktére majg duzg ilos¢ matych oraz
nieksztattnych pdl. Zgrabiarka jest niezwykle kompaktowa podczas transportu - dtugos¢ w tej pozycji
to zaledwie 3,8m, utatwia to przejazdy po waskich i kretych drogach oraz w trudno przejezdnych
bramach. Nalezy tu réwniez podkresli¢ przemyslang pozycje parkingowg na czterech stopach
podporowych przez co maszyna zabiera niewiele miejsca podczas przechowywania pod zadaszong
powierzchnig w okresie kiedy nie jest uzywana na polu.

Dodatkowe cechy wyrézniajgce zgrabiarke Kverneland 9464M:

e Szybkie i wygodne podnoszenie na uwrociach przy pomocy TUZ ciggnika
e Optymalny przeswit pod zgrabiarkg w pozycji na uwrociach.



e Ptywajgca rama zaczepowa umozliwia swobodne prowadzenie maszyny podczas
skrecania na polu.

e Dzieki ttumikom drgan zagwarantowane jest wydajne i doktadne zgrabianie rowniez na
terenach gorzystych.

e Opcjonalne kota tandemowe sprawiajg, ze maszyna jeszcze lepiej kopiuje teren.

o Niezwykfa fatwos¢ poruszania sie po drodze oraz w terenie, za sprawg braku wzdtuznej
ramy nosnej.

e Profilowane ramiona zgrabiajace, ktore nie gubig masy do $rodka karuzeli

e Profilowane palce zgrabiajgce z dwurzedowym ustawieniem, zwiekszajgce doktadnosc
zgrabiania podczas pracy przy wiekszych predkosciach

Dane techniczne:

e Szerokos$¢ robocza 6,4m

e Szeroko$¢ odktadanego pokosu 1,2m

e Przektadnie w kapieli olejowej

e 10 ramion zgrabiajacych na kazdej karuzeli i po 4 palce na kazdym ramieniu
e WOM 540 obr/min ze sprzegtem przecigzeniowym
e Hydrauliczne sktadanie do transportu

e Zawieszenie na TUZ kat. li Il

e QOgumienie pod karuzelami 16x6,50 -8

e Masa witasna 1200 kg

e Minimalne zapotrzebowanie mocy 100 KM

e Oswietlenie drogowe

Link do dobrej jakosci zdjec:

Zdjecie nr 1 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV 9464M wb

Zdjecie nr 2 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV 9464M field 1

Zdjecie nr 3 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_9464M parking-position

Zdjecie nr 4 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV 9464M field 5

Zdjecie nr 5 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV 9464M field 4
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Praso-owijarka zmiennokomorowa Kverneland 6716 SC14 N FlexiWrap

Komora prasowania, czyli system Intelligent Density w praso-owijarkach Kverneland to nic innego jak
uktad 3 walcéw oraz 5 bezspinkowych paséw (grubos¢ 8 mm, wyjgtkowa wytrzymatosc) tworzacych
komore do prasowania bel. System jest bardzo skuteczny i pozwala prasowac bele w kazdych
warunkach tj. kiszona ale réwniez siano i stome. Dwa walce, ktore sg w ciggtym kontakcie z podawanym
materiatem zaprojektowane zostaty, aby pomdc maszynie w pracy przy kiszonce. Pomagajg one
wprowadzi¢ bele w ruch obrotowy na samym poczatku formowania beli. Nastepnie w chwili
zwiekszania sie Srednicy beli wywiera ona nacisk na otaczajace jg pasy. Pasy z kolei napinane s3 przy
pomocy ramienia, sprezyn oraz sitownikdéw hydraulicznych, ktére przejmujg role Sciskania
formowanego balotu. W rezultacie bez wzgledu na warunki atmosferyczne prasowaé¢ mozemy baloty
stomy bez obawy, ze bela sie zatrzyma, podobnie z balotami kiszonki uzyskamy duzg satysfakcjonujaca
gestos¢ potrzebng do prasowania twardych bel, w ktérych nie bedzie miejsca na tlen. W standardzie
prasa posiada ptynng elektro-hydrauliczng regulacje cisnienia prasowania z kabiny operatora. W prosty
spos6b na panelu sterowania mozemy ustawi¢ ciSnienie w zakresie od 0 do 175 bar. Dla tych, ktdrzy
beda prasowac siano i wazne jest, aby srodek beli byt mniej zbity celem zapewnienia tzw. oddychania
mozliwe jest ustawienie trzech odrebnych stref o zréznicowanym cisnieniu prasowania.

Jak tylko bela kiszonki zostanie owinieta za pomocg siatki stét do owijania przesuwa sie w kierunku
tylnej klapy, aby przejgé bele. Po otwarciu tylnej klapy bela wylatuje bezposrednio na stét owijarki (w
konstrukcji tej maszyny nie ma zadnych dodatkowych elementéw potrzebnych do przenoszenia beli
pomiedzy prasg a owijarkg). Konstrukcja taka gwarantuje bezpieczny transfer beli bez obaw, ze bela
spadnie przypadkowo ze stotu owijajgcego w czasie pracy na terenach gorzystych. Natychmiast jak
tylko stotf z balotem powrdci do pozycji poczgtkowej ramiona satelitarne z rolkami folii zaczynajg proces
owijania.



Bela owijana jest na stole wyposazonym w 4 pasy, aby zapewni¢ beli dobry kontakt w czasie jej
owijania. Dwa satelitarne ramiona owijajgce dajg zapewnienie, ze proces owijania zostanie ukonczony
zanim prasa sprasuje nastepny balot. Wytadunek beli moze odbywac sie w trybie automatycznym lub
recznym. Wytadunek przy pomocy recznego trybu daje operatorowi mozliwos$¢ zrzucania dwdch beli
w jednym miejscu (np. przy pracy w stomie) lub tez we wskazanym przez niego momencie (pozwalajac
wyrzucac bele w jednej linii co pozwoli usprawni¢ zatadunek). Dodatkowo praso-owijarke wyposazy¢
mozna w odwracacz bel stawiajacy bele na ich ptaskiej stronie.

Dane techniczne:

e Szeroko$¢ podbieracza 2,2 m, ogumione kota podbieracza, rolka nad podbieraczem
e Wymiary bel: szeroko$¢ 1,2m, $rednica regulowana 0,6-1,65m

e Rotor tnacy z 14 lub 25 indywidualnie zabezpieczonymi nozami

e Rozdzielony naped: prawa strona komora, lewa strona rotor i podbieracz
e Komora prasowania: 3 profilowane walce i 5 bezspinkowych paséw

e  Funkcja miekkiego srodka z indywidualng regulacjg 3 stref

e Hydraulicznie opuszczana podtoga z rownolegtoboku

e Regulacja ci$nienia prasowania do 175 bar ze wskazaniem na manometrze
e ISOBUS system, sterowanie Tellus GO lub Tellus PRO

e Centralne smarowanie tancuchéw

e Smarowanie tozysk przez scentralizowane kalamitki

e Owijanie dwiema rolkami folii 750mm, czujniki zerwania folii

e Zaczep i ucho z regulacjg do kazdej wysokosci ciggnika

e Naped WOM 540 obr/min ze sprzegtem przecigzeniowym

e (O$tandemowa, 4x opony 500/55-17, hamulce pneumatyczne

e Swiatta do transportu drogowego

o Wymiary: dtugos$¢ 7,4m, szerokos$¢ 2,99m, wysokos$é2,99m, waga 6320kg

Linki do dobrej jakosci zdjec:

Zdjecie nr 1 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6716FW 001

Zdjecie nr 2 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6716FW 009

Zdjecie nr 3 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6716FW 003

Zdjecie nr 4 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6720 FlexiWrap 007

Zdjecie nr 5 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6720 FlexiWrap 006
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Ptug zawieszany obracalny Kverneland 2500 S i-Plough

Ptug Kverneland 2500 S i-Plough to maszyna sterowana za pomocg ISOBUS. System ISOBUS pozwala
na kontrolowanie czterech podstawowych funkcji tj. orka, znakowanie, przestawianie do pozycji
transportowej i podczepianie. Podczas wykonywania orki wszystkie ustawienia maszyny czyli:
gtebokos¢ i szerokosc orki, kat ptuga oraz szerokosc¢ orki pierwszej skiby wykonuje sie z kabiny ciggnika
za pomocg sterownika IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus PRO lub terminala ciggnikowego. Oprécz
tatwego i wygodnego ustawiania maszyny ISOBUS pozwala na wykorzystanie systemu
FURROWCONTROL, ktéry w oparciu o sygnat GPS automatycznie zmienia szerokos¢ orki. Utatwia to
prace na klinach oraz pozwala uzyskac idealnie prosta bruzde. Oprdcz technologii ISOBUS w ptugu tym
zastosowano innowacyjne rozwigzania transportowe tj. skretna belka zaczepowa i dzielona wiezyczka.
Dzieki temu podczas transportu ptug zachowuje sie jak jednoosiowa przyczepa, co zwieksza
bezpieczenstwo podczas transportu i zmniejsza przecigzenia przenoszone na rame ptuga i tylny TUZ
ciggnika. Ptug wystepuje w wersji od 4 do 6 korpusow i jest przystosowany do wspétpracy z ciggnikami
0 mocy max. 280 KM. W ptugu tym zastosowano réwniez nowego rodzaju stupice o optywowym
ksztatcie i przeswicie pod ramg zwiekszonym do 80 cm. W przypadku zabezpieczenia resorowego
zmieniony zostat sposéb montazu dodatkowego pidra resora, dzieki czemu mozliwe jest zwiekszenie
sity nacisku na korpus bez uzycia dodatkowych narzedzi. Jako wyposazenie dodatkowe dostepne s3
nowego rodzaju przedtuzki z centralng regulacjg gtebokosci. Dzieki temu za pomocag klucza
dostarczonego razem z ptugiem mozliwa jest jednoczesna regulacja gtebokosci dla gérnego i dolnego
przedptuzka.

Najwazniejsze cechy:

e Wszystkie elementy ptuga sg wykonane z unikalnej stali Kverneland oraz w technologii , heat-
treated”

e Automatyczna kalibracja ustawienia ptuga do réznych rozstawow tylnych kot ciggnika

e Prosta bruzda wyznaczona wedtug linii A-B z wykorzystaniem oprogramowania
FURROWCONTROL i sygnatu RTK-GPS

e System Variomat — hydrauliczna regulacja szerokosci orki z kabiny ciggnika od 30 do 55 cm (12"
- 22”) na korpus

e Zaawansowane rozwigzanie transportowe: dzielona wiezyczka oraz skretna belka zaczepowa
— ptug zachowuje sie jak ciggana przyczepa. Oszczednos$é czasu: przestawianie z pozycji
transportowej do orki i odwrotnie z kabiny ciggnika

e Kota: bezpieczne i funkcjonalne kopiujgco-transportowe, z osig obrotowg zamiast mechanizmu
wahadtowego, montowane z tytu ptuga lub do ramy



e Przedptuzki: centralna regulacja gtebokosci roboczej

e Prosty i szybki sposdb doktadania lub zdejmowania piér resora w zabezpieczeniu na kamienie
non-stop

e  Stupice o optywowym profilu i duzym przeswicie 80 cm, co gwarantuje lepszy przeptyw ziemi
oraz zapobiega zapychaniu przy duzej ilosci resztek pozniwnych

Dane techniczne:

e Lliczba korpuséw: od 4 do 6

e QOdstep miedzy korpusami: 85 lub 100 cm

e Gtowica przystosowana do ciggnikdw o mocy do 280 KM
e Zabezpieczenie kotkowe lub resorowe auto-reset

e Szerokos$¢ robocza na korpus: od 30 do 55 cm

e Przeswit pod rama: 80 cm

e Waga: od 1830 do 2810 kg

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:
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https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2500-0965.jpg?2
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Kultywator Turbo
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Turbo to nowy model kultywatora, ktéry moze by¢ wykorzystany do ptytkiej i intensywnej uprawy
gleby na gtebokosci do 20 cm. Maszyna moze by¢ wykorzystywana do pozniwnej uprawy Scierniska,
przedsiewnej uprawy gleby, likwidacji uzytkéw zielonych lub do wymieszania nawozéw naturalnych z
gleba. W maszynie tej zastosowano zeby sprezynowe przy ktdrych przeswit pod ramg wynosi 725 mm,
co pozwala na sprawng prace na polach z duzg iloscig materii organicznej. Konstrukcja zeba pozwala
na zachowanie statej gtebokosci pracy nawet podczas odginania sie zeba do tytu. Na zebie mogg by¢
zamontowane 3 rodzaje przykrecanych dtut: diut o szerokosci 55 mm zalecane do gtebokiej uprawy,
dtuto typu ,,dwu-sercowka” 125 mm oraz gesiostépka 240 mm dla ptytkiej uprawy. Opcjonalnie
kultywator moze by¢ wyposazony w zeby z zabezpieczeniem resorowym. Sg one zalecane do pracy na
bardziej zwieztych i ciezkich glebach. W przypadku zebdw z zabezpieczeniem resorowym mozliwe jest
zastosowanie elementdéw roboczych z systemem Knock-On, co pozwala na ich wymiane bez uzycia
narzedzi. Za zebami spulchniajgcymi znajduje sie sekcja réwnajgca. Mogg nig stanowié listwy
rownajace ktére sg zalecane do pracy na polach z matg iloscig resztek pozniwnych. Jesli zalezy nam na
lepszym pocieciu stomy mozliwe jest zastosowanie talerzy rownajgcych. Aby w odpowiedni sposéb
dostosowac ustawienie sekcji réwnajgcej do warunkéw panujgcych na polu mozliwa jest regulacja jej
gtebokosci oraz kata pracy (opcjonalnie dostepna jest réwniez hydrauliczna regulacja gtebokosci pracy
sekcji rownajacej). Kontrola gtebokosci pracy maszyny odbywa sie poprzez wat zageszczajacy. W
standardzie dostepna jest hydrauliczna regulacja gtebokosci, ktdrg wykonuje sie za pomoca przektadek
dystansowych na sitownikach hydraulicznych. Kultywator moze byé wyposazony w réznego rodzaju
waty zageszczajgce. Dostepny jest wat rurowy, podwdjny wat rurowy, wat Actipack, wat Actiflex oraz
podwajny wat Actipress z pierscieniami w ksztatcie litery U.

Najwazniejsze cechy:

e Petne podciecie gleby

e Perfekcyjne wymieszanie i wyréwnanie

e Mate zapotrzebowanie na ucigg

e Szeroka oferta watdéw uprawowych

e Minimalna liczba czynnosci konserwujgcych

e Przeznaczony zaréwno do ptytkiej, jak i gtebszej uprawy
e Wysoka wydajnosc¢ przy duzych predkosciach roboczych
e Zabezpieczenie przeciw kamieniom

Dane techniczne:

Model Rama Liczba Liczba rzedow Szerokos$¢ robocza /
zebow zebow szeroko$¢ transportowa (m)
Turbo 3000 Zawieszana sztywna 15 4 2.82/3.00
Turbo 3500 Zawieszana sztywna 17 4 3.19/3.50
Turbo 4000F Zawieszana sktadana | 21 4 3.94/2.90
Turbo 5000F Zawieszana sktadana | 27 4 5.07/2.90




Turbo 6000F Zawieszana sktadana 31 4 5.81/2.90

Turbo 6500T | Ciagana sktadana 33 5 6.18/3.00

Turbo 8000T | Ciagana sktadana 41 5 7.68/3.00

Link do zdje¢ dobrej jakosci:
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Agregat uprawowo-siewny u-drill

Kverneland poszerza game agregatdw uprawowo-siewnych u-drill o nowy model skfadany
hydraulicznie w szerokosci roboczej 4.0 m. Jest to wszechstronna maszyna ciggana do pracy zaréwno
w technologii konwencjonalnej ,,po orce”, jak i uproszczonej ,,w mulcz”. Dzieki kilku strefom roboczym
uprawa gleby, wyrdwnanie, zageszczenie, siew i docisk odbywa sie w jednym przejezdzie. W
projektowaniu konstrukcji zwrdcono w szczegdlnosci uwage na mozliwos¢ pracy z wysokimi
predkosciami (10-18 km/h) zapewniajgc jednoczesnie perfekcyjne umieszczenie nasion w ziemi. Dzieki
unikalnej i modutowej koncepcji ramy centralnej, agregat uprawowo-siewny u-drill spetnia wiele
réznych potrzeb i wymagan rolnika.

Maszyna jest wyposazona w zbiornik o duzej pojemnosci 3000 |, co gwarantuje wysokg wydajnos¢ oraz
jeden tatwo dostepny aparat wysiewajacy ELDOS z napedem elektrycznym. Siewnik u-drill jest
wyjatkowo prosty w obstudze i juz w wyposazeniu standardowym jest w petni kompatybilny z
systemem ISOBUS. Zastosowanie nowego oprogramowania odcigza operatora i na biezgco monitoruje
wszystkie wazne parametry pracy maszyny. Agregat uprawowo-siewny u-drill jest rdéwniez
przygotowany do korzystania z systemu GEOCONTROL dla automatycznej kontroli dawki wysiewu oraz
sekcji wtaczajgc / wytaczajgc aparat wysiewajgcy na uwrociach. Ponadto tylko jeden zawor
dwustronnego dziatania zapewnia w pefni automatyczne zarzadzanie maszyng na uwrociach.

Maszyna opcjonalnie moze by¢ wyposazona w przedni wat oponowy z kotami o duzej srednicy 800 mm,
ktéry moze by¢ szybko podniesiony catkowicie do gdéry. Kolejng strefe roboczg tworza dwa rzedy
karbowanych talerzy o profilu stozkowym i Srednicy 460 mm z tozyskami bezobstugowymi. Gtebokos¢
pracy sekcji talerzowej jest regulowana elektrohydraulicznie za pomocga terminala ISOBUS. Tylny wat
oponowy stanowi trzecig strefe robocza. Zestaw szerokich két o duzej srednicy 900 mm ustawionych
w systemie ,off-set” réwnomiernie zageszcza i ugniata glebe przed redlicami wysiewajgcymi oraz
znaczaco zmniejsza site potrzebng do uciggu. Model u-drill jest wyposazony w redlice wysiewajgce CD
zbudowane z dwdch talerzy metalowych o bardzo waskim i ptaskim profilu, co gwarantuje
rownomierne i precyzyjne umieszczenie nasion w glebie nawet przy wysokich predkosciach roboczych.
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Centralna regulacja gtebokosci siewu odbywa sie elektrohydraulicznie za pomocga terminala ISOBUS.
Max. docisk redlic wysiewajgcych wynosi 100 kg i jest regulowany hydraulicznie z kabiny ciggnika.
Kazda redlica wysiewajgca posiada rolke dociskowg 380x50 mm dla precyzyjnej kontroli gtebokosci
siewu i optymalnego docisku nasion do dna bruzdy, aby stworzy¢ lepsze warunki do podsigkania oraz
szybszych i réwniejszych wschoddw roslin. Ostatnig strefe roboczg stanowi zagarniacz: zgrzebto typu
,S” lub brona palcowa w zaleznosci od warunkéw glebowych i wymagan rolnika.

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV u drill 4000 fold 0006
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Siewnik punktowy Optima SX

Kverneland wprowadza dla siewnikdéw punktowych Optima nowg sekcje wysiewajgcg SX do wysokich
predkosci siewu, co zapewnia maksymalng wydajnos¢ i efektywnos¢. Bedzie ona dostepna dla dwdch
modeli: Optima V e-drive Il w wersji 6 rzedéw oraz Optima TFprofi e-drive Il w wersji 8 rzedow. Dzieki
doskonatemu pojedynkowaniu i precyzyjnemu umieszczeniu nasion oraz wyzszej predkosci roboczej
do 18 km/h, siewnik punktowy Optima TFprofi jest nawet o 50 % wydajniejszy!

Catkowicie nowo zaprojektowany aparat wysiewajgcy gwarantuje doktadng jako$¢ siewu przy
predkosci nawet 18 km/h. W rzeczywistosci, razem z nowym ci$nieniowym aparatem wysiewajgcym,
inzynierowie Kverneland wprowadzili nowa technologie w sekcji wysiewajgcej SX. Nasiona s3
wstrzeliwane do bruzdy strumieniem powietrza z predkoscig 70 km/h. Miekkie koto dociskajgce chroni
delikatne nasiona. Prawie catkowity brak tarcia w aparacie wysiewajgcym powoduje, ze wymagana jest
mata moc oraz niski moment napedowy. To oznacza, ze siewnik Optima z sekcjami wysiewajgcymi SX
do wysokich predkosci siewu moze pracowad bez generatora pradu.

Siewnik Optima z sekcjami wysiewajgcymi SX do szybkiego siewu dziata w technologii ISOBUS i moze
pracowac¢ z wykorzystaniem dobrze znanych funkcji GEOCONTROL oraz GEOSEED®, nawet przy
wyzszych predkosciach roboczych. Dzieki oprogramowaniu GEOCONTROL oraz sygnatowi GPS, kazda
sekcja wysiewajgca z napedem elektrycznym jest automatycznie wtgczana lub wytgczana w doktadnie
okreslonym miejscu pola co pozwala wyeliminowaé naktadanie sie rzedéw w obszarach, ktdre zostaty
juz zasiane wczesniej oraz brak miejsc w ogéle niezasianych. Aplikacja GEOSEED® to dwuwymiarowa
kontrola rozmieszczania nasion, ktéra pozwala na pozycjonowanie nasion we wzorzec
rownolegtoboczny lub tréjkatny. To gwarantuje wszystkim roslinom taki sam dostep do sktadnikéw
pokarmowych, swiatta i wody, a tym samym réwnomierne wschody i silng populacje roslin.

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV Optima-SX 001

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV OptimaV 029
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Nowa seria opryskiwaczy Kverneland iXtrack T4
Gtéwne zalety:
- regulowany zaczep (potozenie gérne/ dolne),
- centralna, profilowana rama wykonana z elastycznej stali HSLA,

- sterowana o$ - maty promien skretu dzieki wyprofilowaniu ramy, zbiornika oraz ramion
rownolegtoboku,

- mozliwosc regulacji rozstawu koét co 5 cm w zakresie 1,50-2,25 m, rdwniez przy skretnej osi,
- skretne btotniki i mozliwos¢ zastosowania két o wysokosci do 1,9 m,

- ErgoDrive- system zarzadzania na uwrociu w standardzie (wytgczenie oprysku, unoszenie belki i
aktywacja kierowania osig oraz sekwencja odwrotna po wcisnieciu jednego przycisku)

- dostepne belki aluminiowe i stalowe,

- amortyzowany rownolegtobok- amortyzacja belki réwniez w transporcie,

- amortyzacja osi w standardzie,

- ISOBUS- standard, uniwersalnos¢ i tatwe przystosowanie do wspétpracy z GPS,
- rozwadniacz wkomponowany w bryte zbiornika,

- w petni ostoniete centrum sterowania- optywowy ksztatt przyjazny dla roslin,

- kompaktowe wymiary i nisko potozony srodek ciezkosci- stabilnosé¢ na polu oraz bezpieczenstwo w
transporcie,

- nowe przejrzyste oprogramowanie, mozliwa obstuga wszystkich funkcji maszyny z terminala ISOBUS,
- ENFO system napetniania belki przed opryskiem i wyptukania po w standardzie,

- opcjonalnie dostepny uktad iXclean Pro- automatyczne zasysanie wody do zaprogramowanego
wczesniej poziomu, funkcja w petni automatycznego mycia zbiornika i uktadu cieczowego z
wypryskiwaniem rozcienczonych resztek bezposrednio na polu oraz automatyczne, intensywne
mieszanie cieczy na uwrociu; iXflow- system wysokocisnieniowej cyrkulacji cieczy w belce oparty na
pneumatycznym zamykaniu sekcji (do 15 sekcji) lub elektrycznym (iXflow- E- mozliwosé
indywidualnego zamykania pojedynczych dysz i programowania sekcji), systemy utrzymywania zadanej
wysokosci belki za pomocg czujnikéw ultradzwiekowych Boom Guide Comfort, Pro lub Pro Activ.

Parametry techniczne:

Model iXtrack T4


https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_OptimaTFprofi__47

1. Zbiornik

Nominalna pojemnosé zbiornika (l)
Maksymalna pojemnosé zb. (l)
Zbiornik czystej wody (l)
Dodatkowy zb. czystej wody (l)
Zbiornik wody do mycia rak (1)
Rozwadniacz (l)

2. Wymiary

Odlegtos¢ od zaczepu do osi

Dtugos¢ 7.55m - 8.05m

5.10m

3400

3840

500

120

32

37

Szerokosé x wysokosc (zalezy od rozmiaru kot i belki)

3. Belki opryskowe:

iXtrack T4:

- HSA- aluminium- 21-33 m (podwadjnie sktadana);

- HSS- stalowa- 18-30 m (podwadjnie sktadana)

- HSS- stalowa- 27-40 m (potrdjnie sktadana)

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:

4000

4350

500

120

32

37

4600

4835

500

120

32

37

2.55m x 3.30m

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV iXtrackT4 0041
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Rozsiewacz Kverneland Exacta TL GEOSPREAD®

Dobrze znany, oparty na systemie ISOBUS model rozsiewacza Kverneland Exacta TL GEOSPREAD® w

petni przystosowany do rolnictwa precyzyjnego.

Nowe rozwigzania dostepne w w/w maszynie to min.:

- nowy design z charakterystyczng ostong, w ktérg wkomponowano oswietlenie drogowe LED oraz

tablice/naklejki ostrzegawcze,

- mozliwos¢ zamontowania otwieranej elektrycznie z poziomu terminala plandeki,


https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_iXtrackT4_0041
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- opcja czujnikdw poziomu nawozu w prawe;j i lewej komorze,
- zmiany w oprogramowaniu maszyny zwiekszajgce precyzje regulacji sekcjiz2 do 1 m,

- aplikacja MULTIRATE - mozliwos¢ stosowania zmiennego dawkowania (w oparciu o mapy nawozenia)
niezaleznie dla prawej i lewej tarczy maszyny opierajgcego sie na odczycie dawki nawet z o$miu
punktédw pomiarowych jednoczes$nie. Umozliwia to wysiew réznych dawek w obrebie jednej szerokosci
roboczej i zwieksza precyzje szczegdlnie przy pracy na duzych szerokosciach roboczych.

Kverneland TL GEOSPREAD - specyfikacja:

Pojemnos¢ zbiornika (1) 1500 (podstawowa poj. zbiornika) 2150 2800 3450
Pojemnos¢ zbiornika (1) 1875 (podstawowa poj. zbiornika) 2550 3225 3900
Szerokos¢ robocza 12-54 m*

System wysiewu CENTRE-FLOW - tuleja wstepna i osiem fopatek na dysku

Kontrola dawki na podstawie wskazan wagi bazujacej na az 4 czujnikach wagowych oraz czujniku
referencyjnym.

*szerokosc¢ robocza zalezna od typu topatek oraz rodzaju nawozu
Linki do zdje¢ dobrej jakosci:
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TFprofi jest nawet o 50 % wydajniejszy!
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