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Nowa zawieszana, dwukaruzelowa zgrabiarka Kverneland 

 
 

Kverneland 9464M to nowa, zawieszana zgrabiarka z odkładaniem pokosu do środka, wyposażona w 

dobrze znane jak i również lekkie przekładnie w kąpieli olejowej CompactLine. Dwie karuzele gdzie 

każda posiada 10 profilowanych ramion uzyskują całkowitą szerokość roboczą wynoszącą 6,4 m przez 

co maszyna idealnie pasuje do zgrabiania dwóch pokosów od kosiarki 3,2 m. Szerokość zgrabianego 

pokosu wynosi 1,20 m dzięki czemu można go zebrać każdą prasą czy też przyczepą samozbierającą. 

Pomimo tego, że jest to zgrabiarka dwukaruzelowa jest to maszyna zawieszana a do połączenia z 

ciągnikiem wykorzystać można sworznie zaczepowe kategorii I i II. Niezwykle zwarta konstrukcja w 

połączeniu z trzypunktowym układem zawieszenia, sprawia, że model Kverneland 9464M idealnie 

nadaje się do pracy na nieco większych gospodarstwach, które mają dużą ilość małych oraz 

niekształtnych pól. Zgrabiarka jest niezwykle kompaktowa podczas transportu - długość w tej pozycji 

to zaledwie 3,8m, ułatwia to przejazdy po wąskich i krętych drogach oraz w trudno przejezdnych 

bramach. Należy tu również podkreślić przemyślaną pozycję parkingową na czterech stopach 

podporowych przez co maszyna zabiera niewiele miejsca podczas przechowywania pod zadaszoną 

powierzchnią w okresie kiedy nie jest używana na polu. 

 

Dodatkowe cechy wyróżniające zgrabiarkę Kverneland 9464M: 

 Szybkie i wygodne podnoszenie na uwrociach przy pomocy TUZ ciągnika 

 Optymalny prześwit pod zgrabiarką w pozycji na uwrociach. 



 Pływająca rama zaczepowa umożliwia swobodne prowadzenie maszyny podczas 

skręcania na polu. 

 Dzięki tłumikom drgań zagwarantowane jest wydajne i dokładne zgrabianie również na 

terenach górzystych. 

 Opcjonalne koła tandemowe sprawiają, że maszyna jeszcze lepiej kopiuje teren. 

 Niezwykła łatwość poruszania się po drodze oraz w terenie, za sprawą braku wzdłużnej 

ramy nośnej. 

 Profilowane ramiona zgrabiające, które nie gubią masy do środka karuzeli 

 Profilowane palce zgrabiające z dwurzędowym ustawieniem, zwiększające dokładność 

zgrabiania podczas pracy przy większych prędkościach 

Dane techniczne: 

 Szerokość robocza 6,4m 

 Szerokość odkładanego pokosu 1,2m 

 Przekładnie w kąpieli olejowej 

 10 ramion zgrabiających na każdej karuzeli i po 4 palce na każdym ramieniu 

 WOM 540 obr/min ze sprzęgłem przeciążeniowym 

 Hydrauliczne składanie do transportu 

 Zawieszenie na TUZ kat. I i II 

 Ogumienie pod karuzelami 16x6,50 -8 

 Masa własna 1200 kg 

 Minimalne zapotrzebowanie mocy 100 KM 

 Oświetlenie drogowe 

 

Link do dobrej jakości zdjęć:  

Zdjęcie nr 1 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_9464M_wb_  

Zdjęcie nr 2 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_9464M_field_1 

Zdjęcie nr 3 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_9464M_parking-position_ 

Zdjęcie nr 4 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_9464M_field_5 

Zdjęcie nr 5 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_9464M_field_4 
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Praso-owijarka zmiennokomorowa Kverneland 6716 SC14 N FlexiWrap 

 

Komora prasowania, czyli system Intelligent Density w praso-owijarkach Kverneland to nic innego jak 
układ 3 walców oraz 5 bezspinkowych pasów (grubość 8 mm, wyjątkowa wytrzymałość) tworzących 
komorę do prasowania bel. System jest bardzo skuteczny i pozwala prasować bele w każdych 
warunkach tj. kiszona ale również siano i słomę. Dwa walce, które są w ciągłym kontakcie z podawanym 
materiałem zaprojektowane zostały, aby pomóc maszynie w pracy przy kiszonce. Pomagają one 
wprowadzić belę w ruch obrotowy na samym początku formowania beli. Następnie w chwili 
zwiększania się średnicy beli wywiera ona nacisk na otaczające ją pasy. Pasy z kolei napinane są przy 
pomocy ramienia, sprężyn oraz siłowników hydraulicznych, które przejmują rolę ściskania 
formowanego balotu. W rezultacie bez względu na warunki atmosferyczne prasować możemy baloty 
słomy bez obawy, że bela się zatrzyma, podobnie z balotami kiszonki uzyskamy dużą satysfakcjonującą 
gęstość potrzebną do prasowania twardych bel, w których nie będzie miejsca na tlen. W standardzie 
prasa posiada płynną elektro-hydrauliczną regulację ciśnienia prasowania z kabiny operatora. W prosty 
sposób na panelu sterowania możemy ustawić ciśnienie w zakresie od 0 do 175 bar. Dla tych, którzy 
będą prasować siano i ważne jest, aby środek beli był mniej zbity celem zapewnienia tzw. oddychania 
możliwe jest ustawienie trzech odrębnych stref o zróżnicowanym ciśnieniu prasowania. 

 
Jak tylko bela kiszonki zostanie owinięta za pomocą siatki stół do owijania przesuwa się w kierunku 

tylnej klapy, aby przejąć belę. Po otwarciu tylnej klapy bela wylatuje bezpośrednio na stół owijarki (w 

konstrukcji tej maszyny nie ma żadnych dodatkowych elementów potrzebnych do przenoszenia beli 

pomiędzy prasą a owijarką). Konstrukcja taka gwarantuje bezpieczny transfer beli bez obaw, że bela 

spadnie przypadkowo ze stołu owijającego w czasie pracy na terenach górzystych. Natychmiast jak 

tylko stół z balotem powróci do pozycji początkowej ramiona satelitarne z rolkami folii zaczynają proces 

owijania. 



Bela owijana jest na stole wyposażonym w 4 pasy, aby zapewnić beli dobry kontakt w czasie jej 

owijania. Dwa satelitarne ramiona owijające dają zapewnienie, że proces owijania zostanie ukończony 

zanim prasa sprasuje następny balot. Wyładunek beli może odbywać się w trybie automatycznym lub 

ręcznym. Wyładunek przy pomocy ręcznego trybu daje operatorowi możliwość zrzucania dwóch beli 

w jednym miejscu (np. przy pracy w słomie) lub też we wskazanym przez niego momencie (pozwalając 

wyrzucać bele w jednej linii co pozwoli usprawnić załadunek). Dodatkowo praso-owijarkę wyposażyć 

można w odwracacz bel stawiający bele na ich płaskiej stronie. 

Dane techniczne: 

 Szerokość podbieracza 2,2 m, ogumione koła podbieracza, rolka nad podbieraczem 

 Wymiary bel: szerokość 1,2m, średnica regulowana 0,6-1,65m 

 Rotor tnący z 14 lub 25 indywidualnie zabezpieczonymi nożami 

 Rozdzielony napęd: prawa strona komora, lewa strona rotor i podbieracz 

 Komora prasowania: 3 profilowane walce i 5 bezspinkowych pasów 

 Funkcja miękkiego środka z indywidualną regulacją 3 stref 

 Hydraulicznie opuszczana podłoga z równoległoboku 

 Regulacja ciśnienia prasowania do 175 bar ze wskazaniem na manometrze 

 ISOBUS system, sterowanie Tellus GO lub Tellus PRO 

 Centralne smarowanie łańcuchów 

 Smarowanie łożysk przez scentralizowane kalamitki 

 Owijanie dwiema rolkami folii 750mm, czujniki zerwania folii 

 Zaczep i ucho z regulacją do każdej wysokości ciągnika 

 Napęd WOM 540 obr/min ze sprzęgłem przeciążeniowym 

 Oś tandemowa, 4x opony 500/55-17, hamulce pneumatyczne 

 Światła do transportu drogowego 

 Wymiary: długość 7,4m, szerokość 2,99m, wysokość2,99m, waga 6320kg 

 

 

Linki do dobrej jakości zdjęć:  

Zdjęcie nr 1 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6716FW_001 

Zdjęcie nr 2 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6716FW_009 

Zdjęcie nr 3 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6716FW_003 

Zdjęcie nr 4 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6720_FlexiWrap_007 

Zdjęcie nr 5 https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_6720_FlexiWrap_006 
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Pług zawieszany obracalny Kverneland 2500 S i-Plough 

 

Pług Kverneland 2500 S i-Plough to maszyna sterowana za pomocą ISOBUS. System ISOBUS pozwala 

na kontrolowanie czterech podstawowych funkcji tj. orka, znakowanie, przestawianie do pozycji 

transportowej i podczepianie. Podczas wykonywania orki wszystkie ustawienia maszyny czyli: 

głębokość i szerokość orki, kąt pługa oraz szerokość orki pierwszej skiby wykonuje się z kabiny ciągnika 

za pomocą sterownika IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus PRO lub terminala ciągnikowego. Oprócz 

łatwego i wygodnego ustawiania maszyny ISOBUS pozwala na wykorzystanie systemu 

FURROWCONTROL, który w oparciu o sygnał GPS automatycznie zmienia szerokość orki. Ułatwia to 

prace na klinach oraz pozwala uzyskać idealnie prosta bruzdę. Oprócz technologii ISOBUS w pługu tym 

zastosowano innowacyjne rozwiązania transportowe tj. skrętna belka zaczepowa i dzielona wieżyczka. 

Dzięki temu podczas transportu pług zachowuje się jak jednoosiowa przyczepa, co zwiększa 

bezpieczeństwo podczas transportu i zmniejsza przeciążenia przenoszone na ramę pługa i tylny TUZ 

ciągnika. Pług występuje w wersji od 4 do 6 korpusów i jest przystosowany do współpracy z ciągnikami 

o mocy max. 280 KM. W pługu tym zastosowano również nowego rodzaju słupice o opływowym 

kształcie i prześwicie pod ramą zwiększonym do 80 cm. W przypadku zabezpieczenia resorowego 

zmieniony został sposób montażu dodatkowego pióra resora, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie 

siły nacisku na korpus bez użycia dodatkowych narzędzi. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są 

nowego rodzaju przedłużki z centralną regulacją głębokości. Dzięki temu za pomocą klucza 

dostarczonego razem z pługiem możliwa jest jednoczesna regulacja głębokości dla górnego i dolnego 

przedpłużka.  

Najważniejsze cechy: 

 Wszystkie elementy pługa są wykonane z unikalnej stali Kverneland oraz w technologii „heat-

treated” 

 Automatyczna kalibracja ustawienia pługa do różnych rozstawów tylnych kół ciągnika 

 Prosta bruzda wyznaczona według linii A-B z wykorzystaniem oprogramowania 

FURROWCONTROL i sygnału RTK-GPS 

 System Variomat – hydrauliczna regulacja szerokości orki z kabiny ciągnika od 30 do 55 cm (12” 

- 22”) na korpus 

 Zaawansowane rozwiązanie transportowe: dzielona wieżyczka oraz skrętna belka zaczepowa 

– pług zachowuje się jak ciągana przyczepa. Oszczędność czasu: przestawianie z pozycji 

transportowej do orki i odwrotnie z kabiny ciągnika 

 Koła: bezpieczne i funkcjonalne kopiująco-transportowe, z osią obrotową zamiast mechanizmu 

wahadłowego, montowane z tyłu pługa lub do ramy 



 Przedpłużki: centralna regulacja głębokości roboczej 

 Prosty i szybki sposób dokładania lub zdejmowania piór resora w zabezpieczeniu na kamienie 

non-stop 

 Słupice o opływowym profilu i dużym prześwicie 80 cm, co gwarantuje lepszy przepływ ziemi 

oraz zapobiega zapychaniu przy dużej ilości resztek pożniwnych 

Dane techniczne: 

 Liczba korpusów: od 4 do 6 

 Odstęp między korpusami: 85 lub 100 cm 

 Głowica przystosowana do ciągników o mocy do 280 KM 

 Zabezpieczenie kołkowe lub resorowe auto-reset 

 Szerokość robocza na korpus: od 30 do 55 cm 

 Prześwit pod ramą: 80 cm 

 Waga: od 1830 do 2810 kg 

Linki do zdjęć dobrej jakości: 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2500-B-9660.jpg2 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2500-0965.jpg2 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2500-i-Plough-710 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2500-i-Plough-2258.jpg 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2500-i-Plough-Drone-1 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2500B_i-Plough_2076 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV2500BiPlough4814 

 

Kultywator Turbo 
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Turbo to nowy model kultywatora, który może być wykorzystany do płytkiej i intensywnej uprawy 

gleby na głębokości do 20 cm. Maszyna może być wykorzystywana do pożniwnej uprawy ścierniska, 

przedsiewnej uprawy gleby, likwidacji użytków zielonych lub do wymieszania nawozów naturalnych z 

glebą. W maszynie tej zastosowano zęby sprężynowe przy których prześwit pod ramą wynosi 725 mm, 

co pozwala na sprawną pracę na polach z dużą ilością materii organicznej. Konstrukcja zęba pozwala 

na zachowanie stałej głębokości pracy nawet podczas odginania się zęba do tyłu. Na zębie mogą być 

zamontowane 3 rodzaje przykręcanych dłut: dłut o szerokości 55 mm zalecane do głębokiej uprawy, 

dłuto typu „dwu-sercówka” 125 mm oraz gęsiostópka 240 mm dla płytkiej uprawy. Opcjonalnie 

kultywator może być wyposażony w zęby z zabezpieczeniem resorowym. Są one zalecane do pracy na 

bardziej zwięzłych i ciężkich glebach. W przypadku zębów z zabezpieczeniem resorowym możliwe jest 

zastosowanie elementów roboczych z systemem Knock-On, co pozwala na ich wymianę bez użycia 

narzędzi. Za zębami spulchniającymi znajduje się sekcja równająca. Mogą nią stanowić listwy 

równające które są zalecane do pracy na polach z małą ilością resztek pożniwnych. Jeśli zależy nam na 

lepszym pocięciu słomy możliwe jest zastosowanie talerzy równających. Aby w odpowiedni sposób 

dostosować ustawienie sekcji równającej do warunków panujących na polu możliwa jest regulacja jej 

głębokości oraz kąta pracy (opcjonalnie dostępna jest również hydrauliczna regulacja głębokości pracy 

sekcji równającej). Kontrola głębokości pracy maszyny odbywa się poprzez wał zagęszczający. W 

standardzie dostępna jest hydrauliczna regulacja głębokości, którą wykonuje się za pomocą przekładek 

dystansowych na siłownikach hydraulicznych. Kultywator może być wyposażony w różnego rodzaju 

wały zagęszczające. Dostępny jest wał rurowy, podwójny wał rurowy, wał Actipack, wał Actiflex oraz 

podwójny wał Actipress z pierścieniami w kształcie litery U. 

Najważniejsze cechy: 

 Pełne podcięcie gleby 

 Perfekcyjne wymieszanie i wyrównanie 

 Małe zapotrzebowanie na uciąg 

 Szeroka oferta wałów uprawowych 

 Minimalna liczba czynności konserwujących 

 Przeznaczony zarówno do płytkiej, jak i głębszej uprawy 

 Wysoka wydajność przy dużych prędkościach roboczych 

 Zabezpieczenie przeciw kamieniom 

Dane techniczne: 

Model Rama Liczba 

zębów 

Liczba rzędów 

zębów 

Szerokość robocza / 

szerokość transportowa (m) 

Turbo 3000 Zawieszana sztywna 15 4 2.82 / 3.00 

Turbo 3500 Zawieszana sztywna 17 4 3.19 / 3.50 

Turbo 4000F Zawieszana składana 21 4 3.94 / 2.90 

Turbo 5000F Zawieszana składana 27 4 5.07 / 2.90  



Turbo 6000F Zawieszana składana 31 4 5.81 / 2.90  

Turbo 6500T Ciągana składana 33 5 6.18 / 3.00 

Turbo 8000T Ciągana składana 41 5 7.68 / 3.00 

 

Link do zdjęć dobrej jakości: 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbomounted_0022 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbo3000_studio_02 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbo3000_0002 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_turbo-levelling-discs 

 

Agregat uprawowo-siewny u-drill 

Kverneland poszerza gamę agregatów uprawowo-siewnych u-drill o nowy model składany 

hydraulicznie w szerokości roboczej 4.0 m. Jest to wszechstronna maszyna ciągana do pracy zarówno 

w technologii konwencjonalnej „po orce”, jak i uproszczonej „w mulcz”. Dzięki kilku strefom roboczym 

uprawa gleby, wyrównanie, zagęszczenie, siew i docisk odbywa się w jednym przejeździe. W 

projektowaniu konstrukcji zwrócono w szczególności uwagę na możliwość pracy z wysokimi 

prędkościami (10-18 km/h) zapewniając jednocześnie perfekcyjne umieszczenie nasion w ziemi. Dzięki 

unikalnej i modułowej koncepcji ramy centralnej, agregat uprawowo-siewny u-drill spełnia wiele 

różnych potrzeb i wymagań rolnika. 

Maszyna jest wyposażona w zbiornik o dużej pojemności 3000 l, co gwarantuje wysoką wydajność oraz 

jeden łatwo dostępny aparat wysiewający ELDOS z napędem elektrycznym. Siewnik u-drill jest 

wyjątkowo prosty w obsłudze i już w wyposażeniu standardowym jest w pełni kompatybilny z 

systemem ISOBUS. Zastosowanie nowego oprogramowania odciąża operatora i na bieżąco monitoruje 

wszystkie ważne parametry pracy maszyny. Agregat uprawowo-siewny u-drill jest również 

przygotowany do korzystania z systemu GEOCONTROL dla automatycznej kontroli dawki wysiewu oraz 

sekcji włączając / wyłączając aparat wysiewający na uwrociach. Ponadto tylko jeden zawór 

dwustronnego działania zapewnia w pełni automatyczne zarządzanie maszyną na uwrociach. 

Maszyna opcjonalnie może być wyposażona w przedni wał oponowy z kołami o dużej średnicy 800 mm, 

który może być szybko podniesiony całkowicie do góry. Kolejną strefę roboczą tworzą dwa rzędy 

karbowanych talerzy o profilu stożkowym i średnicy 460 mm z łożyskami bezobsługowymi. Głębokość 

pracy sekcji talerzowej jest regulowana elektrohydraulicznie za pomocą terminala ISOBUS. Tylny wał 

oponowy stanowi trzecią strefę roboczą. Zestaw szerokich kół o dużej średnicy 900 mm ustawionych 

w systemie „off-set” równomiernie zagęszcza i ugniata glebę przed redlicami wysiewającymi oraz 

znacząco zmniejsza siłę potrzebną do uciągu. Model u-drill jest wyposażony w redlice wysiewające CD 

zbudowane z dwóch talerzy metalowych o bardzo wąskim i płaskim profilu, co gwarantuje 

równomierne i precyzyjne umieszczenie nasion w glebie nawet przy wysokich prędkościach roboczych. 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbomounted_0022
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbo3000_studio_02
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbo3000_0002
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_turbo-levelling-discs


Centralna regulacja głębokości siewu odbywa się elektrohydraulicznie za pomocą terminala ISOBUS. 

Max. docisk redlic wysiewających wynosi 100 kg i jest regulowany hydraulicznie z kabiny ciągnika. 

Każda redlica wysiewająca posiada rolkę dociskową 380x50 mm dla precyzyjnej kontroli głębokości 

siewu i optymalnego docisku nasion do dna bruzdy, aby stworzyć lepsze warunki do podsiąkania oraz 

szybszych i równiejszych wschodów roślin. Ostatnią strefę roboczą stanowi zagarniacz: zgrzebło typu 

„S” lub brona palcowa w zależności od warunków glebowych i wymagań rolnika. 

Linki do zdjęć dobrej jakości: 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_u_drill_4000_fold_0006 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_u_drill_4000_fold_0007 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_u_drill_4000_fold_0001 

 

Siewnik punktowy Optima SX 

Kverneland wprowadza dla siewników punktowych Optima nową sekcję wysiewającą SX do wysokich 

prędkości siewu, co zapewnia maksymalną wydajność i efektywność. Będzie ona dostępna dla dwóch 

modeli: Optima V e-drive II w wersji 6 rzędów oraz Optima TFprofi e-drive II w wersji 8 rzędów. Dzięki 

doskonałemu pojedynkowaniu i precyzyjnemu umieszczeniu nasion oraz wyższej prędkości roboczej 

do 18 km/h, siewnik punktowy Optima TFprofi jest nawet o 50 % wydajniejszy! 

Całkowicie nowo zaprojektowany aparat wysiewający gwarantuje dokładną jakość siewu przy 

prędkości nawet 18 km/h. W rzeczywistości, razem z nowym ciśnieniowym aparatem wysiewającym, 

inżynierowie Kverneland wprowadzili nową technologię w sekcji wysiewającej SX. Nasiona są 

wstrzeliwane do bruzdy strumieniem powietrza z prędkością 70 km/h. Miękkie koło dociskające chroni 

delikatne nasiona. Prawie całkowity brak tarcia w aparacie wysiewającym powoduje, że wymagana jest 

mała moc oraz niski moment napędowy. To oznacza, że siewnik Optima z sekcjami wysiewającymi SX 

do wysokich prędkości siewu może pracować bez generatora prądu.  

Siewnik Optima z sekcjami wysiewającymi SX do szybkiego siewu działa w technologii ISOBUS i może 

pracować z wykorzystaniem dobrze znanych funkcji GEOCONTROL oraz GEOSEED®, nawet przy 

wyższych prędkościach roboczych. Dzięki oprogramowaniu GEOCONTROL oraz sygnałowi GPS, każda 

sekcja wysiewająca z napędem elektrycznym jest automatycznie włączana lub wyłączana w dokładnie 

określonym miejscu pola co pozwala wyeliminować nakładanie się rzędów w obszarach, które zostały 

już zasiane wcześniej oraz brak miejsc w ogóle niezasianych. Aplikacja GEOSEED® to dwuwymiarowa 

kontrola rozmieszczania nasion, która pozwala na pozycjonowanie nasion we wzorzec 

równoległoboczny lub trójkątny. To gwarantuje wszystkim roślinom taki sam dostęp do składników 

pokarmowych, światła i wody, a tym samym równomierne wschody i silną populację roślin. 

Linki do zdjęć dobrej jakości: 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Optima-SX_001 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_OptimaV_029 
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Nowa seria opryskiwaczy Kverneland iXtrack T4 

Główne zalety: 

- regulowany zaczep (położenie górne/ dolne), 

- centralna, profilowana rama wykonana z elastycznej stali HSLA, 

- sterowana oś - mały promień skrętu dzięki wyprofilowaniu ramy, zbiornika oraz ramion 

równoległoboku, 

- możliwość regulacji rozstawu kół co 5 cm w zakresie 1,50-2,25 m, również przy skrętnej osi, 

- skrętne błotniki i możliwość zastosowania kół o wysokości do 1,9 m, 

- ErgoDrive- system zarządzania na uwrociu w standardzie (wyłączenie oprysku, unoszenie belki i 

aktywacja kierowania osią oraz sekwencja odwrotna po wciśnięciu jednego przycisku) 

- dostępne belki aluminiowe i stalowe, 

- amortyzowany równoległobok- amortyzacja belki również w transporcie, 

- amortyzacja osi w standardzie, 

- ISOBUS- standard, uniwersalność i łatwe przystosowanie do współpracy z GPS, 

- rozwadniacz wkomponowany w bryłę zbiornika, 

- w pełni osłonięte centrum sterowania- opływowy kształt przyjazny dla roślin, 

- kompaktowe wymiary i nisko położony środek ciężkości- stabilność na polu oraz bezpieczeństwo w 

transporcie, 

- nowe przejrzyste oprogramowanie, możliwa obsługa wszystkich funkcji maszyny z terminala ISOBUS, 

- ENFO system napełniania belki przed opryskiem i wypłukania po w standardzie, 

- opcjonalnie dostępny układ iXclean Pro- automatyczne zasysanie wody do zaprogramowanego 

wcześniej poziomu, funkcja w pełni automatycznego mycia zbiornika i układu cieczowego z 

wypryskiwaniem rozcieńczonych resztek bezpośrednio na polu oraz automatyczne, intensywne 

mieszanie cieczy na uwrociu; iXflow- system wysokociśnieniowej cyrkulacji cieczy w belce oparty na 

pneumatycznym zamykaniu sekcji (do 15 sekcji) lub elektrycznym (iXflow- E- możliwość 

indywidualnego zamykania pojedynczych dysz i programowania sekcji), systemy utrzymywania zadanej 

wysokości belki za pomocą czujników ultradźwiękowych Boom Guide Comfort, Pro lub Pro Activ. 

Parametry techniczne: 

Model   iXtrack T4  

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_OptimaTFprofi__47


1. Zbiornik   

Nominalna pojemność zbiornika (l)   3400  4000  4600  

Maksymalna pojemność zb. (l)    3840  4350  4835  

Zbiornik czystej wody (l)    500  500  500  

Dodatkowy zb. czystej wody (l)    120  120  120  

Zbiornik wody do mycia rąk (l)    32  32  32  

Rozwadniacz (l)                  37  37  37  

2. Wymiary 

Odległość od zaczepu do osi   5.10m   

Długość   7.55m - 8.05m   

Szerokość x wysokość (zależy od rozmiaru kół i belki)   2.55m x 3.30m   

3. Belki opryskowe: 

iXtrack T4: 

- HSA- aluminium- 21-33 m (podwójnie składana); 

- HSS- stalowa- 18-30 m (podwójnie składana) 

- HSS- stalowa- 27-40 m (potrójnie składana) 

Linki do zdjęć dobrej jakości: 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_iXtrackT4_0041 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_iXtrackT4_0044 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_iXtrackT4_0032 

 

Rozsiewacz Kverneland Exacta TL GEOSPREAD® 

Dobrze znany, oparty na systemie ISOBUS model rozsiewacza Kverneland Exacta TL GEOSPREAD® w 

pełni przystosowany do rolnictwa precyzyjnego. 

Nowe rozwiązania dostępne w w/w maszynie to min.: 

- nowy design z charakterystyczną osłoną, w którą wkomponowano oświetlenie drogowe LED oraz 

tablice/naklejki ostrzegawcze, 

- możliwość zamontowania otwieranej elektrycznie z poziomu terminala plandeki, 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_iXtrackT4_0041
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_iXtrackT4_0044
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_iXtrackT4_0032


- opcja czujników poziomu nawozu w prawej i lewej komorze, 

- zmiany w oprogramowaniu maszyny zwiększające precyzję regulacji sekcji z 2 do 1 m, 

- aplikacja MULTIRATE - możliwość stosowania zmiennego dawkowania (w oparciu o mapy nawożenia) 

niezależnie dla prawej i lewej tarczy maszyny opierającego się na odczycie dawki nawet z ośmiu 

punktów pomiarowych jednocześnie. Umożliwia to wysiew różnych dawek w obrębie jednej szerokości 

roboczej i zwiększa precyzję szczególnie przy pracy na dużych szerokościach roboczych. 

Kverneland TL GEOSPREAD – specyfikacja:  

Pojemność zbiornika (l)               1500 (podstawowa poj. zbiornika)          2150 2800 3450 

Pojemność zbiornika (l)  1875 (podstawowa poj. zbiornika) 2550  3225  3900  

Szerokość robocza 12-54 m*  

System wysiewu CENTRE-FLOW - tuleja wstępna i osiem łopatek na dysku 

Kontrola dawki na podstawie wskazań wagi bazującej na aż 4 czujnikach wagowych oraz czujniku 

referencyjnym. 

*szerokość robocza zależna od typu łopatek oraz rodzaju nawozu 

Linki do zdjęć dobrej jakości: 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_exacta_110_PFE 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_exacta_TL-GEOSPREAD_025 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-MULTIRATE 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_exacta_TLX-GEOSPREAD-009_PFE 

TFprofi jest nawet o 50 % wydajniejszy! 
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