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NOWOSCI UNIA na AGROSHOW 2019

1. UNIA HERON 5027

Na zblizajgcej sie wystawie AgroShow 2019 bedzie miata miejsce premiera nowego
opryskiwacza zaczepianego UNIA HERON o pojemnosci zbiornika 5000 litréw. Nowy model docelowo
bedzie przeznaczony dla duzych gospodarstw rolnych i specjalistycznych firm ustugowych.

Model HERON rozszerza oferte opryskiwaczy cigganych marki UNIA. Nowy model bedzie
oferowat bardzo bogate mozliwosci doposazenia, miedzy innymi system UNIA DynalET. Szerokos¢ belki
polowej wynosi od 18 do 30 metrow.

W nowym modelu zastosowano szereg rozwigzan, dotychczas nie wystepujgcych
w opryskiwaczach UNIA. Na nowo zostata zaprojektowana rama gtéwna i amortyzacja osi.
Réwnolegtobok podnoszacy belke zostat przeprojektowany. Wyjatkowy wyglad maszyny nadaje
nowoczesna bryta zbiornika i dodatkowe ostony boczne.

Koncepcja obstugi strefy wyboru zostata gruntownie zmodernizowana. Zawory sterujgce
zostaty pogrupowane w logiczny sposéb w jednym miejscu po lewej stronie opryskiwacza. Wszystko
ukryte jest pod ostong, ktéra chroni przed =zabrudzeniem zaworéw podczas oprysku
w trudnych warunkach polowych.
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2. ARES XM 6

Agregat talerzowy ARES XM , tegoroczna nowos¢ marki UNIA .

Nowy agregat talerzowy z rodziny ARES pokazujemy jako model pétzawieszany z podwoziem
transportowym w standardzie. Nowy model prezentujemy z podwoziem o rozmiarach koét
480/45-17 i z hamulcem pneumatycznym. Oferowane w szerokosciach roboczych 5, 6 i 8
metréw. Elementami roboczymi sg dwa rzedy talerzy uzebionych CLASSIC o srednicy 560 mm
i grubosci talerza 4 mm, zabezpieczone amortyzacja gumowg trdjkatng, zamocowang na
profilu belki 80x80 mm. Talerze obracajg sie na piastach bezobstugowych wymiennych.
Rozstaw pomiedzy pierwszym rzedem talerzy, a drugim wynosi 80 cm. Kolejnym elementem
za talerzami jest rzad zgrzebet sprezystych z punktowg regulacjg gtebokosci pracy i trzy
stopniowym ustawieniem kata natarcia sprezyn. KoAcowym elementem doprawiajgco-
zageszczajgcym sg waty rurowe o srednicy 600 mm.

Dla lepszej stabilizacji i doktadniejszego kopiowania terenu proponujemy kofa przednie
z regulacjg mechaniczng lub z regulacjg hydrauliczng. Uktad zaczepu osi pétzawieszanej
mozemy zastgpi¢ zaczepem Hitch o srednicy otworu 40 lub 50 mm .

Zaletg jest umiejscowienie uktadu podwozia witasnie przed watem doprawiajgcym, majgcym
ogromny wptyw na prace przy duzych predkosciach i ptytkiej uprawie .

Masa agregatu w wersji standardowej wynosi 4 650 kg, a zapotrzebowanie mocy od 170-220
KM.
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3. ATLAS Il ZAWIESZANY

Agregat uprawowy przedsiewny w wersji zawieszanej:
Oferowany bedzie w trzech szerokosciach roboczych: 2,5, 3 i 4 m na ramie sztywne;.

Wyposazenie jakie proponujemy w tym modelu to:

ptoza przednia z regulacjg mechaniczng,

wat strunowy przedni o Srednicy 400 mm,

dwurzedowa sekcja zebdw SX z szerokoscig podciecia gesiostopki 260 mm,
nastepnie ptoza srodkowa za sekcjg zebdw z regulacjg wysokosci oczkowa,
regulowang na tanicuszku,

wat tylny strunowy o srednicy 400 mm (elementem zamykajgcym sg
deflektory boczne oraz ptoza uzebiona za tylnym watem z dociskiem
sprezynowym).

W wyposazeniu za doptatg sg trzy mozliwosci zmiany sekcji uprawowej zebowej na:
- sekcje czterorzedowa zebdw SV z waska redliczkg dwustronng (45x10 mm),
- sekcje dwurzedowg zebow SZ z szerokoscig gesiostéopki 260 mm i zabezpieczeniem

Srubowym,

- sekcje trzyrzedowgq zebow SE (32x12 mm) z dodatkowg sprezyng wzmacniajgcg (32x10 mm)
i szerokoscig gesiostépki 175 mm .

Wat tylny strunowy mozemy zamienic¢ na wat crosskill o tej samej srednicy z dodatkowg belka
czyszczacy, a mechaniczng regulacje wymieni¢ na wspomagang hydraulicznie z systemem

zapadek.

Masa agregatu w wersji standardowej to 1 300 kg, a zapotrzebowanie mocy od 100 -140 KM.
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4. CROSS S DRIVE Z ELEMENTAMI ROBOCZYMI Z WEGLIKIEM
SPIEKANYM HDC

Z mysla o swoich odbiorcach UNIA wprowadza elementy robocze z wlutowanymi weglikami
spiekanymi HDC*.

ELEMENTY wykonane z weglikdéw spiekanych charakteryzujg sie wysoka odpornoscia na
Scieranie oraz wysokg twardosciag w zakresie 900-1600 HV, zachowujac swoje witasciwosci
skrawne do 850 °C.

Wprowadzajgc takg technologie w naszych elementach roboczych, oferujemy naszym
klientom najwyzszg jakos¢ i czterokrotnie dituzszy czas pracy, przy jak najmniejszym stopniu
zuzycia elementdw roboczych, uzalezniony od warunkéw i struktury gleby, gwarantujac
rownomiernos¢ zuzycia na catej jej powierzchni.
Oferowane w agregatach do uprawy uproszczonej KOS PREMIUM, CROSS | CROSS HP beda
dostepne jako opcja w wyposazeniu za doptata.

Sukcesywnie bedziemy wdraza¢ opcje z weglikéw spiekanych do kolejnych maszyn takich jak:
KOS, HAWK, HARRIER i KRET.

HDC

ELEMENTY ROBOCZE
Z WEGLIKIEM SPIEKANYM

Najwyzsza jakosc i czterokrotnie
diuzszy czas pracy gwarantujac

RDE)%LEQOWO \\\ réwnomiernosé zuzycia
_ WEGLIKI na catej jej powierzchni
WZMOCNIONA " SPIEKANE

NAPAWANIEM
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5. Nowe sterowniki do rozrzutnikow wapna i obornika;

- Starter Spread basic
- Starter Spread pro
- Superior

1. Starter Spread basic (MSR-5)

— ta sama funkcjonalno$¢ co MSR-5: elektroniczne sterowanie predkosciag
przenosnika z kabiny, wskazanie zaktadanej predkosci przenos$nika w impulsach
— dostepny do wszystkich modeli rozrzutnikow ©)
— Starter Spread w konfiguracji basic zostanie wprowadzony — =
: :
po wyczerpaniu zapasow MSR-5 . @——

BUNI/

2. Starter Spread pro (pakiet)
— sterownik Starter Spread w pakiecie pro z czujnikiem predkosci posuwu, wskaznikiem otwarcia
zasuwy i tabelg wysiewu
— funkcjonalnos¢ jak w basic oraz dodatkowo wskazanie
rzeczywistej predkosci przenosnika w m/min
—  mozliwos¢ wyliczenia i utrzymania dawki nawozu
w m3/ha i t/ha przy statej predkosci jazdy
— dostepny do rozrzutnikéw
Apollo Premium 11-24, Tytan Premium 11-18, Tytan 20-36
— juz dostepny w zamdwieniach

3. Superior

— sterownik Superior, czujnik predkosci posuwu, wskaznik otwarcia zasuwy, blok zaworowy do
obstugi hydrauliki, pomiar predkosci jazdy
— funkcjonalnos¢:
v" elektroniczne sterowanie dawkg nawozu bezposrednio z
kabiny
v" automatyczne ustalenie predkosci przenosnika zaleznie od
zadanej dawki, szerokosci roboczej oraz poziomu otwarcia

zasuwy
v’ utrzymanie statej dawki nawozu niezaleznie od predkosci

jazdy
v sterowanie funkcjami hydraulicznymi za pomoca Superiora g | SR

(oproécz blokady skretu osi i hydraulicznej stopy podporowej) ﬂ-ﬂ,ﬂﬁﬂ;ﬂjﬂ b

— pomiar predkosci z 7-pinowego gniazda ISO w ciggniku (Tytan) lub
z czujnika predkosci zamontowanego przy kole rozrzutnika
(Apollo Premium)

— dostepny do rozrzutnikéw Apollo Premium 11-24, Tytan 20-36
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Elektrozawdr proporcjonalny odpowiadajqgcy za zmiane predkosci
przenosnika podtogowego. W przypadku wyposazenia rozrzutnika

w sterownik Starter Spread lub Superior, elektrozawdr jest montowany
w miejsce standardowego zaworu recznego.

Wskaznik otwarcia zasuwy, dostepny w pakiecie
Starter Spread pro oraz w zestawie z
komputerem Superior. UmoZliwia precyzyjne
ustalenie dawki nawozu w t/ha.

Filtr oleju hydraulicznego zabezpiecza
elektrozawdr proporcjonalny przed
zanieczyszczeniami dostajgcymi sie do
uktadu hydraulicznego podczas sprzegania
maszyny z ciggnikiem.
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6. PRASY DF

Opcjonalne doposazenie pras statokomorowych i zmiennokomorowych w szeroki podbieracz a takze
system tnacy na 20 nozy .
Szeroki podbieracz

- Wzmocniona konstrukcja

- 2,3 mszerokos$¢ podbierania

- Podwadjny uktad krzywkowy

- Dzielona belka palcéw podbieracza

Rotor , system tnhacy
- Nowa ulepszona konstrukcja
- 20 nozy
- Podwadjny uktad krzywkowy
- Dzielona belka palcéw podbieracza
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8. FALAE

Owijarka Fala zostata wyposazona w nowy podajnik folii ktéry umozliwia zastosowanie folii
500 mm lub 750 mm. Takze podajnik ten zostat umieszczony na owijarce Gucio H / E.

9. Agregat hydrauliczny z napedem spalinowym

Opcjonalne doposazenie owijarki Falii w agregat hydrauliczny z napedem spalinowym lub
elektrycznym. Agregat umozliwia autonomiczng prace owijarki bez udziatu uktadu hydraulicznego
ciggnika.

Dane techniczne :

Silnik spalinowy benzynowy:
-390cm3

- 13 KM przy 3600 obr/min

- rozruch: reczny

Dane hydrauliczne :

- pojemnos¢ zbiornika oleju: 20L
- wydajnos$é pompy 15-20 L/min
- max ci$nienie pracy: 140 bar

- mozliwos¢ odciecia cisnienia

Wyposazenie dodatkowe:
- Chtodnica oleju

Wiecej informacji oraz szczegétow bedzie zaprezentowanych
w trakcie wystawy Agro Show 2019 na ktdrg juz teraz serdecznie
zapraszamy.



