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BiG M 450 Kondycjoner wysokosprawny

6 — cylindrowy silnik Liebherr o pojemnosci
12 I'i wysokiej mocy 449 Km

Duza szerokos$¢ robocza, wynoszaca
9,90 m, zapewnia duza wydajnosc¢

DuoGrip pozwala na uzyskanie rowno-
miernego docisku kosiarek, dzieki czemu
koszenie jest doktadne

W petni hydrauliczna regulacja docisku i
wysokosci koszenia wszystkich kosiarek

\[e)[e}:]el KRONE GPS Guidance do
wspomagania operatora

u Z walcami stalowymi(CV) albo gu-
mowymi (CR) do intensywnej obrébki paszy na
catej szerokosci roboczej

B Uniwersalny i bez zanieczyszczen transport zie-
lonki dzieki przenosnikom slimakowym zintegro-
wanymi z pokrywami pokosow

B Amortyzowana kabina wielkogabarytowa Silent-
Space z perfekcyjna widocznoscia w zakresie
360°

B Wysoki komfort jazdy dzieki napedowi za po-
moca silnikéw kotowych i hydropneumatycznie
amortyzowanych osi

Zawieszenie DuoGrip

Kosiarki boczne sg w przypadku BiG M 450 zawieszo-
ne w srodku ciezkosci i sa przenoszone w uchu ku-
lowym. Dwie réwnolegte kierownice pochtaniajg sity
boczne. Duzy zakres wahan umozliwia réwnomierne
i doktadne koszenie, szczegdlnie na zboczach, w ro-
wach i na skarpach.

Wygodna regulacja

Docisk i wysokos¢ koszenia mozna w petni hydraulicz-
nie regulowac z kabiny w przypadku kosiarek przed-
nich i bocznych. Ponadto mozna zapisa¢ dwie wyso-
kosci ciecia i docisku i w razie potrzeby pobrac¢ je z
joysticka.

Odktadanie szerokie i odktadanie pokoséw

Przy otwartych pokrywach kosiarki rzucaja skoszong
pasze na obracajgce sie slimaki i uktadaja ja na ca-
tej szerokosci maszyny w celu szybkiego suszenia.
Przy zamknietych pokrywach plony sa odktadane za
pomoca slimakéw bezposrednio na pokosie kosiarki
przednie;j.
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Kondycjoner z palcami V

Stalowe palce w ksztatcie V podaja zielonke na bla-
che zeberkowa o regulowanej wysokosci i Scierajg w
ten sposéb ochronng warstwe wosku na roslinach.

Program | (D kmronEe

Kondycjoner z walcami stalowymi albo gumowymi

Gumowe walce w ksztatcie V (rysunek z lewej) pozwalaja na inten-
sywng obrébke duzych ilosci pokosu, bez strat lisci. Stalowe walce
(rysunek z prawej strony), o specjalnym profilu M maja szczegol-
nie solidna budowe i nadaja sie do zastosowania w ekstremalnych
warunkach.

Kokpit

Opcjonalny komfortowy fotel Activo Premium moze by¢ wenty-
lowany i ogrzewany. Stad wszystkie instrumenty obstugi sg fatwo
dostepne. 8 — calowy (opcjonalnie 10") terminal obstugi X-Touch
rejestruje wszystkie wazne dane eksploatacyjne, ktore sa w przej-
rzysty sposob wyswietlane na kolorowym wyswietlaczu o wysokiej
rozdzielczosci. Na zyczenie dostepna jest kamera cofania z monito-
rem, dzieki czemu kierowca ma optymalny podglad catej maszyny.

Dane techniczne

Moc znamionowa silnika  KW/KM 330/449 330/449
Pojemnos¢ skokowa | 12 12

) Walce gumowe
Typ kondycjonera Palce stalowe V albo stalowe
Szeroko$¢ robocza m 9,90 9,90



ActiveMow Kosiarki talerzowe

B Boczne zawieszenie belki thacej kosiarki z B Naped satelitarny z duzymi kotami czotowy-
duzym zakresem przechytow mi zapewniajacymi ptynna prace i najlepsze

B Optymalny docisk zapewniany przez sprezyny przenoszenie mocy

naciggowe regulowane bez uzycia narzedzi, B Szybkoztgcza nozy umozliwiajg tatwa wymia-
zapewnia doktadne koszenie i ochrone darni ne nozy bezposrednio w miejscu pracy
B Solidna, spawana dookota belka kosiarki, B SmartCut: Koszenie z petnym pokryciem,
zapewnia wyjgtkowo dtuga trwatos¢ z optymalnym zachodzeniem na siebie toréow
ruchu nozy

B Belka tngca bez rozdzielacza wewnetrznego
zapewnia ptynne koszenie B SafeCut: Indywidualnie zabezpieczone tarcze
kosiarki zapewniajg wysokie bezpieczenstwo

Bez rozdzielacza wewnetrznego

Dzwigar kosiarki jest napedzany przez przektadnie kato-
wa bezposrednio za wewnetrznym bebnem koszacym.
Optymalne nachodzenie sSciezek noza zapewnia kosze-
nie bez smug.

Szybka wymiana nozy

Szybkoztacza nozy to dla wielu praktykéw nieodzowne
rozwigzanie. Noze mozna szybko i fatwo wymieni¢ w
miejscu uzycia.

SafeCut

Kazda tarcza tngca belki tngcej jest indywidualnie za-
bezpieczona. Po uderzeniu ciata obcego tamie sie kotek
rozprezny. Nastepnie tarcza kosiarki obraca sie w gore
nad gwintem na wale napedowym. Zapobiega sie kolizji
z sgsiednia tarcza.
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Regulacja docisku

W zaleznosci od modelu docisk wymagany do jednoli-
tego ciecia jest ustawiany za pomoca jednej do trzech
sprezyn odcigzajgcych, ktére mozna regulowac bez uzy-
cia narzedzi.

Przystosowane do pracy na zboczach

Dzieki szerokiemu zakresowi przechytow w gore i w dot
kosiarki tarczowe ActiveMow nadaja sie doskonale do
pracy na zboczach, na silnie pofatdowanym i nieréwnym
podtozu.

Dane techniczne

Szeroko$¢ robocza 2,05
Liczba tarcz tngcych/bgbnow 3/2
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 27/37
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EasyCut F Kosiarki czotowe

B Kosiarki czotowe o szerokosciach roboczych
od 2,71 do 4,04 m

B SafeCut belki tnacej zapewnia indywidualne
zabezpieczenie tarcz thacych

B SmartCut ze zoptymalizowanym naktada-
niem sie tarcz tngcych do koszenia bez smug

B Belka tngca z koziotkiem zawieszenia pcha-
nym (Push) albo ciagnietym (Pull)

B Spawana dookota belka tngca, solidna, szczelna i z
zapasem smaru na caty okres trwatosci

B Kosiarki z kondycjonerem lub bez kondycjonera

B Dostepne z aktywnie napedzanymi odrzutnikami poko-
su albo jako kompaktowe modele M

B EasyCut F 400 CV Fold:
Pierwsza kosiarka czotowa ze sktadang belkg tnaca

Wysuniete kosiarki czotowe

Kosiarki EasyCut F z pchanym koziotkiem zawieszenia
(Push) maja zwarta i przejrzysta konstrukcje. Przeko-
nuja niska waga i czystym koszeniem. Podtacza sie je
bezposrednio do ciggnika. Nie jest potrzebny trojkat
zZaczepowy.

Regulowany docisk na glebe

W przypadku modeli Push docisk mozna fatwo regu-
lowa¢ za pomoca sprezyn naciggowych. Optymalny
docisk zapewnia rownomierny wzor koszenia i wysoka
wydajnos¢ powierzchniowg. W celu jeszcze lepszego
dostosowania do podtoza zaleca sige uzycie teleskopo-
wego wahacza gérnego.

Modele M

Ze wzgledu na wyjatkowo kompaktowa budowe i nie-
wielka mase modele M nadajg sie szczegdlnie do uzytku
na zboczach. Nowe EasyCut, F 320 M i F 360 M sa stan-
dardowo wyposazone w pchany koziotek zawieszenia,
opcjonalnie dostepny jest rowniez koziotek ciagniety.

Opcjonalnie pchane albo ciagniete

Kosiarki czotowe EasyCut F 320/360 sa dostepne z za-
wieszeniem pchanym (Push), jak réwniez opcjonalnie z
zawieszeniem ciggnietym (Pull). Wariant Pull moze sie
odchyla¢ daleko w dot i w gore i stwarza dodatkowe za-
bezpieczenie w przypadku kolizji z ciatami obcymi. Wy-
sokos$¢ koszenia pozostaje stata.
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Sktadana belka tnaca Optymalne przygotowanie
W modelu EasyCut F 400 CV Fold firma KRONE oferuje Kosiarki EasyCut F 320/360 CV/CR sa dostepne z kondycjo-
kosiarke czotowa ze sktadana belka tnaca. Hydrauliczna nerem walcowym (walec gumowy lub listwowy) albo z kondy-

przektadnia obrotu umozliwia sktadanie belki bez rozta- cjonerem z palcami stalowymi. Oba kondycjonery zapewniajg

czania ciggu napedowego. Umozliwia to uzyskanie sze- réwnomierny przebieg suszenia i krotki czas podsuszania bez
rokosci roboczej ponizej 3,00 m. strat paszy.

Dane techniczne

Szerokosc robocza ok. m 2,73 3,16 3,60 2,71 3,14 3,16 3,16 3,60 3,60 4,04
Szerokos¢ transportowa  ok. m 2,56 3,00 3,45 2,56 3,00 3,00 3,00 3,45 3,45 3,00
Belka tngca pchana Standard Standard* Standard* Standard Standard* Standard* Standard* Standard* - Standard
Belka tngca ciggnieta - Opcja** Opcja** - Opcja** Opcja** Opcja** Opcja** -
Kondycjoner palcowy CV - - - - - Standard - Standard - Standard
Kondycjoner walcowy CR z walcami gumowym - - - - - - Standard - Standard -
Kondycjoner walcowy CR z walcami listwowymi - - - - - - Opcja - Opcja =

Zapotrzebowanie mocy — ok. kW/KM  40/55 48/65 51/70 44/60 51/70 59/80 59/80 66/90 66/90 74/100

*wariant Push **wariant Pull Modele M: lekka, zwarta konstrukcja, Kondycjonery: CV = z palcami stalowymi V, CR = kondycjoner walcowy

Program | (D kmronEe



EasyCut R Kosiarki tylne

10

B Kosiarki tylne o szerokosciach robo-

czych od 2,73 do 4,04 m

B SafeCut belki thacej zapewnia indywi-
dualne zabezpieczenie tarcz tngcych

B Spawana dookota belka tnaca, solidna,
szczelna i z zapasem smaru na caty
okres trwatosci

B DuoGrip: Noszony w srodku ciezkosci i prowadzony
przez kierownice

B Opcjonalnie z hydrauliczna regulacja sity docisku

B Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem
pozwalajgce na zapobiezenie uszkodzeniom

B Kosiarki z kondycjonerem lub bez kondycjonera

Optymalnie wywazony

Za pomoca KRONE DuoGrip kosiarka jest przenoszona nie
tylko w $rodku ciezkosci, ale rowniez prowadzona dodat-
kowo bocznie przez kierownice. Jednoczesnie docisk po-
zostaje taki sam na catej szerokosci roboczej, dzieki czemu
uzyskuje sie rownomierne ciecie przy maksymalnej tatwosci
ruchu i najlepszym prowadzeniu bocznym.

Wygodna regulacja

Opcjonalna regulacja hydrauliczna napigecia sprezyn umoz-
liwia szybka regulacje docisku podczas jazdy. Przy odcze-
pianiu kosiarki zwalnia sie sprezyny z siedzenia kierowcy.

Wiasciwa obrébka

Kondycjoery pozwalaja na skrécenie przebiegu suszenia
zielonki i tym samym na skrdécenie czasu suszenia na powie-
trzu. W tym celu sa do dyspozycji stalowe zeby w ksztatcie
V, umieszczone na uchwycie (CV) albo wyprofilowane walce
gumowe lub listwowe (CR).

Kosirdtynoasyout————Rao0 | naa0 | o0 | ano | maoocy | meoca | noaocy | ezac |

Dane techniczne
Szeroko$¢ robocza ok. m
Wysokos¢ transportowa ok.m

Potozenie transportowe

Kondycjoner palcowy CV

Przektadnia do kondycjonera CV
Kondycjoner walcowy CR z walcami gumowym
Kondycjoner walcowy CR z walcami listwowymi
Zapotrzebowanie mocy  ok. kW/KM

Kondycjonery: CV = z palcami stalowymi V, CR = walcowe

2,73
3,50
110°

40/55

3,16
3,90
110°

50/68

3,60 4,04 2,73 2,73 3,16 3,16
4,00 1,50 3,10 3,10 3,50 3,50
124° - 124° 124° 124° 124°

= = Standard = Standard =

- - Standard - Standard -

= = = Standard = Standard

- - - Opcja - Opcja

55/75 66/90 51/70 51/70 59/80 59/80
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Dobry dostep

W celu wymiany nozy i czyszczenia kosiarki mozna pod-
nies¢ przednig potowe ostony. Dzieki temu dzwigar kosiarki
jest tatwo dostepny we wszystkich miejscach.

Duzy zakres przechytéw

Dzieki uksztattowaniu belek nosnych w ksztatcie Z, belki
tnace majg duzy zakres przechytéw, o 29° w gére i 20° w
dot. Zapewnia to ominigcie wszystkich przeszkdd, idealne
rozwigzanie przy pracy na zboczach, skarpach i w rowach.

Program | (D kmronEe

Petne zabezpieczenie

Ochrona przeciwnajazdowa zapewnia bezpieczenstwo w
kontakcie z przeszkodami. Po zadziataniu zabezpiecze-
nia kosiarka odchyla sie do 1,20 m w tyt, jak réwniez do
40 cm w gore. Nastepnie automatycznie powraca do pozy-
cji robocze;j.

Kompaktowe
Dzieki opcjonalnym tfapom
podporowym moznha zapar-
kowa¢ kosiarke nie tylko
W pozycji roboczej, ale
rébwniez w potozeniu
transportowym, z od-
chylong do géry belka
tngca, oszczedzajac tym
samym miejsce.
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EasyCut Kosiarki talerzowe, przyczepiane

12

B Z bocznym lub srodkowym przegubowym

potaczeniem dyszla

B Solidna, spawana dookota belka tnaca z

duzymi kotami zebatymi, posiadajgcymi zapas

na caty okres eksploataciji

B SmartCut: koszenie z petnym pokryciem,
zeszczegolnie duzym zachodzeniem na siebie

toréw ruchu nozy

B SafeCut: indywidualnie zabezpieczone
tarcze tngce

Zmienny docisk

prezyny naciggowe umozliwiajg szybkie i optymalne dosto-
sowanie do kazdych warunkow. Ich szeroki zakres regulaciji
i tatwa obstuga przekonuja.

B Standardowe szybkoztacza nozy

B DuoGrip: zawieszenie w $rodku ciezkosci,
z podwoéjnym prowadzeniem

B Optymalny docisk dzigki requlowanym sprezy-
nom naciggowym

B Kondycjonery palcowe lub walcowe do szyb-
kiego i rownomiernego przesuszania pokosu

B Poprzeczny przenosnik tasmowy do zmienne-
go uktadania watéw pokosu

Przektadnia obrotu

Specjalna konstrukcja przektadni obrotu umozliwia wyko-
nywanie ciasnych manewréw z zawracania na uwrociach.
Caty naped jest doprowadzany przez waty przegubowe i
przektadnie.

Skutecznie na petnej szerokosci

Hartowane stalowe palce na uchwytach pracujg intensyw-
nie na catej szerokosci roboczej. Podczas zderzenia z ciata-
mi obcymi palce moga odchyli¢ sie do tytu. Sciezka waha-
dta, ktdra jest ograniczona do przodu, zwieksza zywotnosé
sworzni.

Obrébka chroniaca jakos¢ paszy

Walce kondycjonerow CR o ciggtym pfaszczu zapewniajg
réwnomierng obrobke na catej szerokosci roboczej. W celu
dopasowania do réznych ilosci i rodzajéw pasz odstepy
miedzy rolkami oraz nacisk mozna regulowac.

Dane techniczne

Easyou cogiets |01 0v_|_zan0cai | viov | soocR | szioou | sioon | e2iooy |
Przegub dyszla boczne boczne boczne boczne Srodkowe Srodkowe Srodkowe
Szeroko$é robocza ok. m 2,73 2,71 3,14 3,16 3,14 6,20
Kondycjoner Palce V* Walce*™ Palce V* Walce** Palce V* Walce** Palce V*
Zapotrzebowanie mocy  ok. KW/KM 51/70 51/70 59/80 59/80 59/80 59/80 112/150

*palce stalowe V (CV), **kondycjonery walcowe (CR/CRi)
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Dane techniczne

EasyCut, ciggnieta TS 320 TS 320 CV TS 320 CR TC 320 CV TC 320 CR TS 360 CV TS 360 CR

Przegub dyszla

Szerokosc robocza ok. m
Kondycjoner

Poprzeczny przenosnik tasmowy
Zapotrzebowanie mocy ok. KW/KM

Program | (D kmronEe

boczne
3,16

59/80

boczne
3,16

Palce V*
Opcja

59/80

Boczne potaczenie przegubowe dyszla

Przyczepiana kosiarka tarczowa EasyCut z bocznym moco-
waniem dyszla i przektadnia obrotu umozliwia obkaszanie bez
podnoszenia, bez cofania, bez zatrzymywania posredniego.
Ze wzgledu na krotki dyszel kosiarki dyskowe sg bardzo kom-
paktowe, tatwe w prowadzeniu i przekonujg doskonatym za-
chowaniem podgonu.

Srodkowe potaczenie przegubowe dyszla

Modele EasyCut TC pozwalaja na koszenie z lewej lub z pra-
wej strony ciggnika. Podczas skrecania na zagonach nalezy
odchyli¢ dyszel i kosi¢ dalej w przeciwnym kierunku jazdy. Cia-
gnik nie pracuje w stanie spoczynku. Gwarantujemy koszenie
czyste i bez strat. Zawsze pracujg Panstwo z petng moca i wy-
korzystuja takze kompletng szerokos$¢ robocza w kombinaciji z
kosiarka czotowa. Na zboczach ciggnik zawsze moze jechac
po stronie géry podczas koszenia.

Zmienne odktadanie pokosu

Kosiarki dyskowe ciggnione z przenosnikiem poprzecznym
moga odktadaé plony na juz istniejagcym pokosie. Powstaty w
wyniku tego podwdjny pokos idealnie nadaje sie¢ do zbiera-
nia przez kolejne maszyny zniwne. Przenosnik tasmowy moz-
na réwniez obréci¢ do goéry, aby uzyskac¢ klasyczne szerokie
odkfadanie. Mozna réwniez stosowac¢ w zestawie z kosiarka
czotowa.

boczne $rodkowe Srodkowe boczne boczne
3,16 3,16 3,16 3,60 3,60

Walce™* Palce V* Walce** Palce V* Walce™*
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
59/80 59/80 59/80 66/90 66/90

TS = boczne mocowanie dyszla, TC = $rodkowe mocowanie dyszla, *Palce stalowe V (CV), **Kondycjonery walcowe (CR) gumowe/listwowe
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EasyCut B Kombinacje kosiarek

14

B Modele EasyCut B Collect z przenos$nikami

tasmowymi do odktadani pokosu

B EasyCut B 950 Collect z poprzecznymi
przenosnikami slimakowymi do odktadania
pokosu

i EasyCut B 870 i B 1000 bez
kondycjonera, z przesuwnymi ramionami
wysiegnikéw, dla zapewnienia optymalnego
pokrycia

STALY DOCISK

CombiFloat -
Oproécz duzej szerokosci roboczej, wynoszacej 10,10 m i wy-
sokowydajnego kondycjonera CV albo CR, model EasyCut
B 1000 CV/CR zwraca szczegolnie uwage automatyczna re-
gulacja docisku CombiFloat. System ten utrzymuje podczas
koszenia staty docisk i tym samym chroni darn.

inteligentne rozwiagzanie

Dane techniczne Nowosc

B CombiFloat dla EasyCut B 1000 CV/CR:
odcigzenie hydropneumatyczne zintegrowane
z ciggnikiem

B Kondycjonery ze stalowymi palcami CV albo
walcowe CR (listwowe albo gumowe)

B Latwe w obstudze terminale do wprowadzania
ustawien lub opcjonalnie wygodniejsze terminale
obstugi CCI

\[e)e}:{eM Koszenie bez strat

Przesuwne ramiona wysiegnikow kosiarek bocznych
umozliwiajg przy zastosowaniu EasyCut B 1000 zawsze
odpowiednie pokrycie wzgledem kosiarki przedniej. Ze-
stawy kosiarek przekonujg perfekcyjnym koszeniem.

Poprzeczne przenosniki slimakowe do pokosu

W przypadku EasyCut B 950 Collect transportuja dwa
stabilne poprzeczne przenosniki $limakowe bezpiecznie i
nieprzerwanie duze ilosci plonéw w kierunku srodka, two-
rzac réwnomiernie uksztattowany pokos.

NOWOSC

EasyCut Butterfly B 750 B 870 B 890 B 970 B 1000 o

Szeroko$¢ robocza  ok. m 7,46 8,31/8,62
Kondycjoner - -
Poprzeczne przeno$niki Slimakowe - =
Przenosniki poprzeczne - -
Zapotrzebowanie mocy  kKW/KM 74/100 95/130

8,60-8,90 9,40-9,70 9,28-10,00 9,45
- - - Standard
88/120 95/130 100/140 118/160
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Odktadanie pokosu na czesci szerokosci roboczej przy zastosowaniu EasyCut B 950 Collect albo EasyCut B 870/ B
1000 CV/CR (Collect)

Z trzech jedna, dwie albo trzy: Od rozktadania na catej szerokosci roboczej do uktadania pojedynczego watu pokosu - przy
zastosowaniu systemu Collect mozna rozmaicie wykorzystac te zestawy kosiarkowe. Przenosniki slimakowe i tasmowe o
duzej mocy pracujg dobrze réwniez w trudnych warunkach.

Opcjonalne kondycjonery

W celu sprostania wszystkim wymaganiom praktyki,
EC B 870i B 1000 moga zostaé wyposazone opcjonal-
nie w kondycjonery palcowe (CV) albo walcowe (CR).

tatwy w obstudze

EasyCut B 1000 CV/CR (Collect) moga by¢ wypo-
sazone w rozne terminale obstugi, z dodatkowym
joystickiem lub bez niego. Dotykowy kolorowy wy-
Swietlacz jest przejrzysty i tatwy w obstudze . Prosta i
solidng alternatywa jest preselekcyjne urzadzenie ob-
stugujace do kombinacji koszenia z kondycjonerem.

@n 20,0 Pm, 28 5 7

EasyCut Butterfly z
kondycjonerem B 870 CV B 870 CR B 1000 CV B 1000 CR

Szerokos¢ robocza  ok. m 8,70 8,70 9,30-10,10 9,30-10,10

Kondycjoner Palce stalowe V walce gumowe/listwowe Palce stalowe V walce gumowe/listwowe

Poprzeczne przenosniki Slimakowe - - - - - - - -
Przeno$niki poprzeczne - Standard - Standard - Standard - Standard
Zapotrzebowanie mocy KW/KM 110/150 125/170 110/150 125 /170 130/180 145/200 130/180 145/200

Program | (D kmronEe
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Vendro Przetrzasaczo — zgrabiarki

B Przetrzasaczo - zgrabiarki o zwartej konstrukcji, do zawieszania na tuz, o szerokosciach roboczych od

4,70 m do 11,20 m

Kota blisko palcow

Kota kopiujace, posiadajgce duze ogumienie, sg umiesz-
czone mozliwie najblizej obszaru pracy palcow i zapew-
niaja optymalne dostosowanie do podfoza. W ten spo-
s6b zapobiega sie niepotrzebnemu zanieczyszczaniu
zielonki i uzyskuje sie pasze o wyzszej jakosci.

Nowe palce KRONE OptiTurn zapewniajg optymalne podbieranie i szerokie rozktadanie zielonki
Umieszczone blisko palcow kota kopiujgce umozliwiajg doktadne prowadzenie i najlepsza jakos¢ paszy
Bezobstugowa przektadnia z wypetnieniem ptynnym smarem

Sprzegto palcowe KRONE OktoLink zapewnia wtasciwa prace napedoéw wirnikéw w kazdym potozeniu
Amortyzatory pozwalaja na spokojna charakterystyke ruchu nadaznego i stabilno$é maszyny

Przednie i tylne wsporniki podporowe zapewniaja samonosne i pewne ustawienie maszyny

KRONE OptiTurn Palce

Nowe, wygiete w trzech ptaszczyznach palce pozwa-
laja na uzyskanie optymalnej jakosci pracy. Podwadjnie
zagiety ksztatt palcéw poprawia podbiernie i przekazy-
wanie zielonki- tym samym jest spetniony podstawowy
warunek uzyskania czystej paszy wysokiej jakosci. Ra-
miona palcow sasiednich wirnikow gteboko sie zaze-
biaja i zapewniaja zawsze réwnomiernne rozrzucenie.

Doskonate prowadzenie

W zaleznosci od modelu, przetrzgsaczo - zgrabiarki sa wypo-
sazone standardowo w amortyzatory mechaniczne lub hydrau-
liczne. Dzigki nim przetrzgsaczo - zgrabiarka centruje si¢ samo-
czynnie przy podnoszeniu. Ttumia one bezposrednio drgania,
przez co maszyna réwniez na zakretach podaza za ciggnikiem
bez kotysania wzdtuznego.

Przetrzasacze Vendro 470 Vendro 560 Vendro 620 Vendro 680

16

Szeroko$¢ robocza ok. m 4,70
Zapotrzebowanie mocy pow. KW/KM 25/34
Wirniki Liczba 4
Liczba ramion palcéw na wirnik Liczba 6
Srednica wirnika m 1,50

5,60 6,20 6,80
37/50 37/50 44/60
4 6 6
7 5 6
1,80 1,38 1,50
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Bardzo kompaktowa

Kompaktowa rama nosna przetrzasaczo-zgrabiarki w ksztatcie V umozliwia umieszczenie srodka ciezszkosci przestrzasa-
czo-zgrabiarki bardzo blisko ciggnika. Z tego wynika mate zapotrzebowanie na site podnoszenia, co pozwala na stosowanie
mniejszych ciggnikéw. Przednia os ciggnika jest minimalnie odcigzana i nie pogarsza to sterownosci ciggnika.

Przeguby o duzej swobodzie ruchu Stabilne ustawienie

Osmiopalcowe sprzegto pozwala na niezwykle duzg swobode  Przetrzgsaczo — zgrabiarka jest podtrzymywana w pozyciji
ruchu. Zewnetrzne wirniki mozna ztozy¢ o 180° do wewnatrz, parkowania dwoma przednimi i dwoma tylnymi wspornika-
bez obawy uszkodzenia ciggu napedowego. Dzieki temu po- mi podporowymi, i nie spoczywa na srodkowych wirnikach.
trzeba mniej miejsca do parkowania przetrzgsaczo - zgra- Nowa koncepcja parkowania pozwala na szybkie i wygod-
biarki, a mniejsza wysokos¢ maszyny pozwala na bezpieczny = ne podtaczanie i odczepianie przetrzasaczo - zgrabiarki.
transport drogowy.

Przetrzasacze Vendro 790 Vendro 820 Vendro 900 Vendro 1020 Vendro 1120

Szeroko$¢ robocza ok. m 7,90 8,20 9,00 10,20 11,20
Zapotrzebowanie mocy pow. kKW/KM 48/65 48/65 55/75 60/80 66/90
Wirniki Liczba 6 8 8 10 10
Liczba ramion palcow na wirnik Liczba 7 5 6 5 6
Srednica wirnika m 1,70 1,38 1,50 1,38 1,50

Program | D kronE 7



KW/KWT Przetrzasaczo-zgrabiarki

18

Szeroki program produkcji przetrzasaczo-zgrabiarek do zawieszania na tuz i przyczepianych

Bezobstugowa przektadnia z wypetnieniem ptynnym smarem

Kwadratowe segmenty ramy o duzych wymiarach

Solidne, odporne na zuzycie zeby Super C o réznych dtugosciach ramion zapewniajg czysta pasze

Seryjny centralny system rozrzutu granicznego

[ |
[ |
[ |
B Bezobstugowy naped dzieki stabilnemu, stale sprzegnietemu osmiopalczastemu sprzegtu OctoLink
[ |
[ |
[ |

Bezobstugowa regulacja kata rozrzutu

Sprzegto palcowe OctoLink
Bezobstugowe, osmiopalcowe sprzegta zapewniajg petne
przenoszenie mocy W kazdej pozycji — mozna na nie liczyc.

Czysta pasza, jednorodna dystrybucja

Ro6zne dtugosci ramion palcéw, o grubosci 9,5 mm, zapew-
niaja wyjatkowo czysta pasze, dzieki efektowi wyczesywa-
nia. Dzieki pieciu zwojom palce ze stali sprezynowej sg ela-
styczne i bardzo wytrzymate. Specjalne krééce na koricach
rur nosnikow palcow zapobiegaja ich utracie.

Solidny i bezobstugowy

Przektadnie z ptynnym smarem sa mocno przykrecone
ponizej ramy. Przektadnie nie sg elementem nosnym ramy.
Nadaje to maszynie maksymalng stabilnosc.

Podwozie transportowe KWT

Dzieki podwoziu transportowemu te przetrzgsarki karuze-
lowe sa idealne rowniez do mniejszych ciggnikéw o niskiej
sile wyciggowej pomimo ich duzej szerokosci roboczej.

M KRONE | Program



Dane techniczne

Przetrzasarki karuzelowe KW Kw KW KW KW KW KWT KW
KW/KWT 4.62/4 5.52/4x7 | 5.52/4x7T | 6.02/6 6.72/6 7.82/6x7 | 7.82/6x7 7.92/8

Szeroko$c¢ robocza m 4,60 5,50 5,50 6,00 6,70 7,80 7,80 7,90
Liczba wirnikow 4 4 4 6 6 6 6 8
Ramiona palcow na wirnik  liczba 6 7 7 5 6 7 7 5

rzycze- rzycze-
p 'y natuz na tuz na tuz P .y
piane piane

Zapotrzebowanie mocy od ok. kW/KM 25/34 37/50 18/25 37/50 44/60 48/65 37/50 48/65

Przetrzasarki karuzelowe KW/ KW KWT KW KWT KW KWT KWT KWT KWT
KWT 8.82/8 8.82/8 | 10.02/10 | 10.02/10 | 11.22/10 | 11.22/10 1300 1600 2000

Szeroko$¢ robocza m 8380 8,80 10,00 10,00 11,00 11,00 13,10 15,30 19,60
Liczba wirnikow 8 8 10 10 10 10 12 14 18
Ramiona palcéw na wirnik  liczba 6 6 5 5 6 6 6 6 6
U P v v p
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM  55/75 37/50 60/80 40/55 66/90 40/55 51/70 60/80 80/110

Przyczepiane natuz natuz natuz

Przyczepiane natuz

Program | (D kmronEe




KWT 1300 - KWT 1600 - KWT 2000

20

Przyczepiane, z 12, 14 lub 18 wirnikami

B Szerokos¢ robocza 13,10 m, 15,27 m lub 19,60 m

B Bardzo dobre roztrzgsanie dzieki matej srednicy wirnika, wynoszacej 1,53 m
B Bardzo wytrzymate belki ramy zapewniajg duzg sztywnosé

B Bezobstugowe napedy wirnikéw OctoLink

B Inteligentny system kierowania w KWT 1600 i KWT 2000

Produkcja wysokiej jakosci paszy wymaga nie tylko mocnych kosiarek, lecz rowniez
odpowiedniej przetrzasarki karuzelowej. Za pomocg KWT 1300, 1600 lub 2000 osiggng
Panstwo wydajnosc¢ powierzchniowa kombinacji kosiarek o duzej mocy, pracujg w tym
samym czasie i zbierajg rownomiernie wysuszong pasze.

KWT 1600

Duza sita i jako$¢ pracy
Ciagniete przetrzgsarki karuzelowe KWT 1300, 1600 i 2000 przekonuja
nie tylko duzg sitg, lecz rowniez najlepsza jakoscig pracy.

12, 14 albo 18 wirnikdw rozktada pasze w wyjatkowo rownomiernej war-
stwie. Ruchome segmenty dzwigara zapewniaja petne przy-
gotowanie paszy na kompletnej szerokosci nawet na nie-
réwnym podtozu.

Smarowane dozywotnio przektadnie zyroskopowe, so-
lidne nosniki zebéw wykonane z profilu rurowego,
stabilna rama z segmentami, ktére mozna regulowac
wzgledem siebie i szerokie podwozie transportowe z
oponami o duzym rozmiarze sg wyjatkowo wytrzy-
mate i wykonuja doskonata prace nawet po latach
uzytkowania.

M gRrRONE | Program
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KWT 2000

Podwozie transportowe

Duze, szerokie kota pozostawiajga mniej sladéw na migkkim
podtozu, chronia darn i zmniejszaja zageszczenie gleby. Dla
tych trzech przetrzasaczo-zgrabiarek sa réwniez do dys-
pozycji szersze opony, oprécz odpowiedniego ogumienia
standardowego.

Program | (D kmronEe
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Stabilne ramy

Wyjatkowo mocne segmenty dzwigara sa zaprojekto-
wane do duzych szerokosci roboczych. Zamknigeta rama
ochronna jest szczegdlnie stabilna wymiarowo ze wzgledu
na skosne poprzeczne usztywnienia. Spetnia ona nie tylko
przepisy bezpieczenstwa, lecz réwniez odcigza dodatkowo
ramiona wysiegnika i stawy.

Rownowazenie obcigzenia
Przy podnoszeniu wirnikéw wstepnie naprezona sprezy-
na uktadu rownowazenia obcigzenia naciska dyszel w doét,
dzieki czemu dolny ciegta ciggnika pozostajg w swoim po-
tozeniu. W przypadku KWT 1300 zaczep trzypunktowy jest
wyposazeniem opcjonalnym.

N
~




Swadro Boczne obrotowe zgarniacze pokosow z 1, 2 lub 3 wirnikami

22

B Bezobstugowe wirniki i ramiona palcéw bez B KRONE Unoszone palce pozwalajg na
smarowniczek uzyskanie paszy o wyzszej jakosci,
minimalizacje strat paszy i szybsze

- . -
Bezobstugowa przektadnia z wypetnieniem formowanie watéw pokosu

ptynnym smarem
B Duzy przeswit na zagonie

B DuraMax, odporna na zuzycie bieznia krzywkowa
z trzyletnig gwarancja B Wysokos$¢ transportowa ponizej 4 m
mozna uzyskac¢ bez wysiadania z kabiny

B Centralne, wahadtowe zawieszenie zyroskopowe
dla optymalnego dostosowania sie do podtoza i
réownego docisku na catej szerokosci roboczej

Jednowirnikowe obrotowe zgarniacze pokosow Swadro 46 Jednowirnikowe obrotowe zgarniacze pokos

Dane techniczne oot

Szeroko$¢ robocza ok.m 3,50 3,80 3,80 3,80 4,20 4,20 4,60 4,60
Liczba ramion palcow 10 10 10 10 13 13 13 13

Zawieszane X X X - X - X -

Przyczepiane - - - X - X - X

Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM ~ 22/31 22/31 22/31 19/25 37/50 19/25 37/50 22/31

Wirnik

Trajektoria DuraMax z trzyletnig gwarancja, duze rolki steru-
jace, ramiona zebow z wyjatkowo mocnymi Sciankami i ich
przechowywanie w aluminiowych obudowach sg odporne na
najwyzsze obcigzenia. Ramiona zebdw posiadajg tozyska kul-
kowe i sg bezobstugowe .

Dane techniczne

Dwu- i tréjwirnikowe zgrabiarki karuzelowe

boczne Swadro 70/267
L. 3,40 -6,20

Szerokosc¢ robocza ok. m (2.x 3,40)

Liczba wirnikow 2

Liczba ramion palcow 2x13

Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 37/50

M KRONE | Program
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Dwuwirnikowe obrotowe zgarniacze pokoséw Swadro TS

Dane techniczne

Dwuwirnikowe obrotowe zgar- |y 6o | t5620 Twin| TS680 |TS680Twin| TS740 |TS740Twin| TS970
niacze pokoséw Swadro

Szerokos¢ robocza

Odkfadanie jednego pokosu ok. m 6,20 6,20 6,80 6,80 7,40 7,40 9,70
Odktadanie dwdch pokoséw ok. m 2x 3,46 2x3,80 2x4,10
Liczba ramion palcow 10/13 10/13 2x13 2x13 2x13 2x13
Zapotrzebowanie mocy ok. KW/KM 37/50 37/50 37/50 37/50 44/60 44/60 59/80

Dwuwirnikowe obrotowe zgarniacze pokosow Swadro 710/26T  Trojwirnikowe obrotowe zgarniacze pokosow Swadro TS 970

KRONE Unoszone palce

o zoptymalizowanej, unikatowej konstrukcji

Wszystkie obrotowe zgarniacze pokoséw Swadro s3 seryjnie
wyposazone w podwdjnie zagiete palce unoszone KRONE.

Zalety:

\ = Wieksza moc dzieki wyzszej predkosci roboczej

= Lepsze podbieranie zielonki i minimalizacja strat paszy
= Réwnomierne odktadanie pokoséw

= Wyzsza jakos¢ paszy, poniewaz nie wystepuja
zabrudzenia

= Ochrona darni

23
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Swadro TC dwuwirnikowe Srodkowe zgarniacze pokosow

24

B Regulowane szerokosci robocze od
6,40 m do 10,00 m, odpowiednie do
wszystkich warunkéw pracy

B Zmienne podwozia o zmiennej szero-
kosci sladu i duzym ogumieniu

B tatwe zarzadzanie na uwrociu dzieki
duzej wysokosci ramy i dalekiemu
obrotowemu wysiegnikowi

B Bezobstugowe wirniki i ramiona palcow
bez smarowniczek

B Bezobstugowa przekfadnia z wypetnie-
niem ptynnym smarem

Hydrauliczna regulacja szerokosci roboczej

Od modelu Swadro TC 760 Plus standardem jest hydrau-
liczna regulacja szerokosci. Wybrana szerokos¢ robocza
jest tatwa do odczytania z fotela kierowcy na duzej skali.

Duzy przeswit

Wysoka konstrukcja ramy i wysokie podnoszenie wirni-
kéw zapewniajg tatwe pokonywanie wysokich watéw po-
kosu na uwrociach.

B DuraMax, odporna na zuzycie bieznia krzywkowa
z trzyletnig gwarancja

B Centralne, wahliwe zawieszenie wirnikéw zapewnia
optymalne dostosowanie sie do podtoza i jednako-
wy docisk na catej szerokosci roboczej

B KRONE Unoszone palce pozwalajg na uzyskanie
paszy o wyzszej jakosci, minimalizacje strat paszy i
szybsze formowanie watéw pokosu

B Wysokosc¢ transportowag ponizej 4 m mozna uzy-
skac bez wysiadania z kabiny

Podnoszenie pojedynczych wirnikéw

Opcjonalnie wirniki mozna podnosi¢ indywidualnie. Ta
mozliwos¢ przynosi korzysci podczas koszenia klindw,
pokosow na skraju pdl i tak oraz w niewielkich zasobach
paszowych.

Zminimalizowana wysokos¢ transportowa

Juz po podniesieniu ramion wysiegnika wysokos¢ trans-
portowa Swadro TC i TC Plus jest mniejsza niz 4 m.
Oszczedza to czas, poniewaz w celu zapewnienia bez-
piecznego transportu drogowego nie potrzeba sktadaé
ani ramion palcow, ani oston.
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Swadro TC 1000

= T

KRONE Unoszone palce o zoptymalizowanej, unikatowej konstrukciji

2y 0 Wszystkie obrotowe zgarniacze pokoséw Swadro sg seryjnie wyposazone w
w podwaijnie zagiete palce unoszone KRONE.

Zalety:

= Wieksza moc dzieki wyzszej predkosci roboczej

= | epsze podbieranie zielonki i minimalizacja strat paszy

= Réwnomierne odkfadanie pokoséw

= Wyzsza jakos¢ paszy, poniewaz nie wystepujg zabrudzenia
= Ochrona darni

Dane techniczne

Dwuwirnikowe

sSrodkowe zgarniacze pokosow TC 640 TC 680 TC 880 TC 930 TC 1000
Swadro TC

Szeroko$¢ robocza ok.m 5,70-6,40 6,80 6,80-7,60 7,60-8,80 8,10-9,30 8,90-10,00
Liczba ramion palcow 2x10 2x10 2x13 2x13 2x15 2x15
Zapotrzebowanie mocy ok. KW/KM 22/35 26/35 37/50 37/50 51/70 51/70
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Swadro Cztero- i pieciowirnikowe obrotowe zgarniacze pokosow

26

B Zmienne szerokos$ci robocze do
12,50 mido 19,00 m

B Stromo przebiegajaca trajektoria

umozliwia szybkie podnoszenie zebéw

z pokosu

B Bezobstugowe wirniki i ramiona pal-
cow bez smarowniczek

B Bezobstugowa przektadnia z wypet-
nieniem ptynnym smarem

Hydraulicznie ponizej 4,00 m wysokosci

Dzieki hydraulicznie regulowanej wysokosci osi, zgrabiar-
ki Swadro TC 1370 i 1400 Plus moga by¢ tatwo i szybko
opuszczane do transportu. Nie potrzeba demontowac ra-
mion palcow, nie jest wiec konieczne wysiadanie z kabiny.

Ze zmienng szerokoscig robocza

W celu dostosowania do wydajnosci maszyn zniwnych
szerokos¢ roboczg mozna hydraulicznie zmienia¢ za po-
moca ramion obrotowych. Przesuwne sanie zapewniajg
synchroniczng regulacje obu ramion obrotowych.

B DuraMax, odporna na zuzycie bieznia krzywkowa z
trzyletnig gwarancja

B Centralne, wahliwe zawieszenie wirnikéw zapewnia
optymalne dostosowanie sie do podtoza i jednakowy
docisk na catej szerokosci roboczej

B KRONE Unoszone palce pozwalajg na uzyskanie
paszy o wyzszej jakosci, minimalizacje strat paszy i
szybsze formowanie watéw pokosu

Pomyst KRONE przeciw tworzeniu sie hatd

Przednie wirniki obracajg sie szybciej. Dzigki temu praca tyl-
nych wirnikow jest Izejsza. Unika sie splatania pokosu. Dzigki
temu mozna znacznie zwiekszy¢ wydajnos¢ kolejnych ma-
szyn zniwnych.

; A o 2
Z elastycznym sterowaniem zwrotnica
Sterowanie zwrotnicg na podwoziu transportowym Swa-
dro 2000 mozna aktywowac pasywnie za posrednictwem
sprzezenia ukfadu kierowniczego i dodatkowo aktywnie hy-
draulicznie. W wyniku tego uzyskuje sie bardzo dobrg cha-
rakterystyke nadazng i tatwo$sé manewrowania w ciasnych
przestrzeniach.
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Swadro 2000
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Swadro TC 1250

KRONE Unoszone palce o zoptymalizowanej, unikatowej konstrukcji
Wszystkie zgrabiarki karuzelowe Swadro sg standardowo wyposazone w unoszone,
podwodijnie zagiete palce KRONE.

Zalety:

= Wieksza moc dzieki wyzszej predkosci roboczej

= | epsze podbieranie zielonki i minimalizacja strat paszy

= Réwnomierne odktadanie pokosow

= Wyzsza jako$¢ paszy, poniewaz nie wystepuja zabrudzenia
= Ochrona darni

Dane techniczne Nowosc

PR i I R N )
Szerokos¢ robocza ok.m  9,80-12,50 10,80-13,70  11,00-13,50  11,00- 13,50 10,00 - 19,00
Liczba wirnikow 4 4 4 4 6

Liczba ramion palcéw 2x11/2x13 4x13 4x13 4x13 4x13/2x15

Zapotrzebowanie mocy od ok. kW/KM 59/80 59/80 59/80 59/80 59/80
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Program produkcji Highland

B EasyCut F 280 Highland i F 320 Highland:
Lekkie i kompaktowe kosiarki czotowe z hydraulicznym przesuwem bocznym dla zapewnienia opty-
malnego koszenia takze na zboczach

B Vendro 420 Highland, 620 Highland i 820 Highland:
Przetrzasaczo — zgrabiarki o matych oporach ruchu, z nowa koncepcja wirnikéw KRONE OptiTurn
i mechanicznym systemem roztrzgsania w strefie granicznej pola zapewniajg wydajna i doktadng
obrébke paszy na zboczach

B Swadro S 350 Highland i S 380 Highland:
Przetrzgsaczo — zgrabiarki z nowym koziotkiem do mocowania na tuz, opracowanym specjalnie dla
matych ciagnikow oraz dwukrotnie wygietymi palcami, wykonujgcymi ruch podnoszenia, pozwalajg
na doktadne uktadanie zielonki w skrzynkowe waty, rowniez w bardzo stromym terenie

Niezréownane na zboczach

Dzieki nisko potozonemu srodkowi ciezkosci i zawiesze-
niu bardzo blisko ciggnika, kosiarki do terenéw gorskich
nadaja sie doskonale do pracy w terenie gérzystym. Dzie-
ki hydraulicznemu przesuwowi bocznemu na koziotku do
zawieszania kosiarka czotowa dopasowuje sie do bocz-
nego znoszenia ciagnika na zboczu.

Technika godna zaufania

Sprawdzona w tysigcach maszyn belka tngca EasyCut
odkfada pasze w waskim wale, dzieki czemu ciggnik nie
przejezdza po niej i nie powoduje jej zanieczyszczenia.
Efekt SmartCut pozostawia réownomierne, doktadnie sko-
szone Sciernisko, zapewniajgce dobry wynik nastepnych
pokoséw. Standardowe wyposazenie w zabezpieczenie
tarcz tngcych pozwala na szybkie osiggniecie gotowosci
do pracy po kontakcie z ciatami obcymi.

Dane techniczne
) Szerokos¢ robocza m 2,73 3,16
¥4 Tarcze / bebny tnace liczba 2/4 3/4
g Predko$¢ obrotowa wom (przektadnia nawrotna) u/min 1000 (540) 1000 (540)
= Hydr, przesuw boczny w lewo/w prawo cm 15/15 15/15
Zapotrzebowanie mocy ok. KW/KM 40/55 48/65
Wydajnos¢ powierzchniowa ok. ha/h 3,0-3,5 3,56-4,0
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Stabilne w kazdym potozeniu

Opcjonalne, hydrauliczne urzadzenia do roztrzgsania w stre-
fie granicznej pola w Vendro Highland mozna wykorzystywacé
takze do roztrzgsania przy jezdzie pod gore. Amortyzatory
hydrauliczne zapewniajg przy tym stabilny i spokojny ruch
nadazny, bez znoszenia na zboczach.

tatwe manewrowanie

Nowy, kompaktowy koziotek do zawieszania pozwala na za-
wieszenie Swadro Highland bardzo blisko ciggnika. Zapew-
nia to maksymalng stabilno$¢ w stromym terenie.

Vendro 420

Highland Przetrzasacz & Zgarniacz Highland

Szerokos¢ robocza ok. m
Srednica wirnikow m
Wirnik liczba
Ramiona palcéw na wirnik liczba
Zapotrzebowanie mocy  ok. KW/KM

Wydajno$¢ powierzchniowa ok. ha/h

Program | (D kmronEe

Vendro 620
Highland

Idealna koncepcja

Dzieki koncepcji wirnikéw KRONE OptiTurn zapewnia prze-
trzgsaczo - zgrabiarka zapewnia zawsze podbieranie zie-
lonki bez strat i zanieczyszczenia oraz rownomierne i napo-
wietrzone roztozenie paszy, dla intensyfikacji suszenia.

Perfekcyjna praca

Bieznia krzywkowa DuraMax, o stromym przebiegu, prowa-
dzi ramiona palcow z dwukrotnie wygietymi palcami szybko
i doktadnie, przez co powstajg czyste waty pokosu o skrzyn-
kowym przekroju.

Swadro S 380
Highland

3,80
2,96
1
10
22/30
3,50-4,00

Vendro 820
Highland

Swadro S 350
Highland




AX Przyczepa do zatadunku i transportu sieczki

B Opcjonalnie nadwozie ze sktadang nadstawka,
wykonane w catosci z blachy stalowej albo
przewidziane do transportu sieczki, o pojemno-
$ciod 25do 31 m?

B Przenosnik podtogowy pochyty do przodu z
krétkim kanatem przenosnika zapewniajgcym
niskie zapotrzebowanie mocy

B Niesterowalny podbieracz z zebami w ksztatcie
litery W dla réownomiernego roztozenia plonéw

B Duzy wirnik tngcy zapewnia duze wykorzystanie
przestrzeni tadunkowej

i S5y 5

30

B Mozliwos¢ grupowego zatagczania do 32 nozy dla
uzyskania dtugosci ciecia do 45 mm

B Automatyczne urzadzenie zatadowcze dla najlepsze-
go mozliwego wykorzystania przestrzeni fadunkowej

B Walki dozujgce z zebami w ksztafcie litery V zapew-
niaja rownomierny rozktad podczas roztadunku

B Opcjonalny, poprzeczny przenosnik tasmowy do
bezposredniego skarmiania zielonki

B Zespolone lub tandemowe podwozia kierowane
swobodnie dla najwyzszej ochrony podtoza

Nadwozie sieczkarni (HL, HD)

AX z nadwoziem sieczkarni dysponuje obrotowa gérna
sciane przednia. Przy wspotpracy z sieczkarnig polo-
wa odchyla sie ona do przodu o 90 stopni i umozliwia
napetnianie przyczepy od przodu, na przyktad przy
rozpoczynaniu koszenia pola. To sprawia, ze AX jest
petnowartosciowym pojazdem dwufunkcyjnym. To
sprawia, ze AX jest kompletnym pojazdem podwadjnego
zastosowania.

Nadwozie w catosci ze stali (GL, GD)

Sprawdzone nadwozie wykonane w catosci ze stali jest
szczegolnie stabilne i wytrzymuje wszystkie obciazenia
pracy w podwdjnym zastosowaniu. Sciany boczne sa
cynkowane ogniowo i malowane proszkowo wzgl. po-
kryte tworzywem sztucznym.

Nadwozie ze sktadana nadstawka (FL, FD)

Dzieki hydraulicznie sktadanemu nadwoziu z fatdowa-
nej kraty mozna tatwo wjezdzaé nawet do niskich bu-
dynkéw i przez wjazdy bram.

M KRONE | Program



Obnizony przenosnik zgrzebtowy
Obnizony do przodu przenosnik pod-
togowy ma wiele zalet: Wysokosé
transportu paszy zostaje zmniejszona.
Pasza moze sie wczesniej rozprezyc.
Chroni to strukture paszy i oszczedza
moc.

Beben rozdrabniajacy

Rotor tnacy jest niezwykle wydajny
dzieki swojej $rednicy wynoszacej
76 cm, szerokosci wynoszacej 151 cm
i szesciu spiralnie utozonym rzedom
zebow. Wyjatkowo szerokie wsporniki
przenosnika na zgbach chronig pasze,
podnosza jakos¢ ciecia i zmniejszaja
zapotrzebowanie na moc.

Belka nozy

Przy kompletnym zestawie 32 nozy
osiggalna jest teoretyczna dtugosc
ciecia 45 mm. Za pomoca centralne-
go przefaczania grup mozna sterowac
réznymi grupami nozy (32/16/16/0).

Dane techniczne
Pojemno$¢
(zgodnie z DIN 11741) m? 25 25 28 28 31 31
FL

. . FL FD GD GL GD
Wersje nadwozia aL GD ﬁll: HD HL HD
Bebny dozujace - 2/3 - 2/3 - 2/3
Szerokos¢ robocza podbieracza m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Liczba nozy maks. 32 32 32 32 32 32
Zapotrzebowanie mocypow. ok KW/KM 59/80 59/80 66/90 66/90 74/100 74/100

L=przyczepa zbierajaca bez bebnéw dozujacych, D=przyczepa zbierajgca z bebnami dozujacymi, F=nadstawka sktadana,
G=nadwozie z blachy stalowej, H=nadwozie do transportu sieczki
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MX Przyczepy do zatadunku i transportu sieczki

32

Nadwozie wykonane catkowicie z blachy
stalowej, o pojemnos$ciach 33,37 albo 40 m®

Zespot bebna z 41 nozami pozwala na osig-
gniecie teoretycznej dtugosci ciecia 37 mm

Niesterowalny podbieracz z zebami w
ksztatcie litery W dla optymalnego przepty-
wu paszy

SpeedSharp: Opcjonalna ostrzarka do wy-
godnego ostrzenia nozy w miejscu pracy

i

= LY

B Standardowe zawieszenie z gtowica kulowag
zapewnia duzy nacisk i niskie zuzycie

B Standardowo resorowany przegubowy dyszel
zapewnia zwigekszony komfort jazdy

B Standardowo trzy (opcjonalnie dwa) bebny do-
zujace dla rownomiernego roztadunku

B Opcjonalny, poprzeczny przenosnik tasmowy
do skarmiania zielonki

B Opcjonalna pokrywa przestrzeni tadunkowej dla
transportu plonéw bez strat

Optymalna wydajnos¢ i jakosé

Zespot tnacy i transportujacy w MX przekonuje wy-
soka przepustowoscia i najlepsza jakoscig ciecia.
Osiem spiralnie utozonych rzedéw palcow, z szeroki-
mi wspornikami transportowymi ze stali Hardox prze-
prowadza zielonke przez 41 nozy utozonych w jednej
ptaszczyznie i zapewnia teoretyczng dtugosc¢ ciecia
37 mm.

Zaczep dolny

Wszystkie przyczepy samozbierajace MX s3 seryjnie
wyposazone w zaczep kulowy 80 o dopuszczalnym
nacisku 4 t. Zapewnia to doskonata zwrotnos¢ przy
niskim zuzyciu.

Seryjnie zintegrowane zawieszenie dyszla zapewnia
maksymalny komfort nawet podczas szybkiej jazdy.

Z walcami dozujgcymi

Warianty MX GD sa seryjnie wyposazone w trzy
(opcjonalnie dwa) walce dozujace, ktére zapewniaja
rownomierne odktadanie dywanu paszy. Sa one za-
bezpieczone przez sprzegto gtéwnego watu napedo-
wego. W ten sposob pasza moze by¢ roztadowywana
szybko i wydajnie.
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Poprzeczny przenosnik tasmowy

Do bezposredniego skarmiania zielonki bardzo dobrze
nadaje sie opcjonalny, poprzeczny przenosnik tasmowy,
o szerokosci 90 cm. Pozwala on na roztadunek zielonki z
obu stron stotu paszowego. Alternatywnie mozliwy jest
roztadunek za pomoca bebndéw dozujgcych, bez potrzeby
przezbrajania.

Dane techniczne

Przyczepa do transportu sieczki

Dzieki stabilnej konstrukcji z blachy stalowej i duzemu, dopusz-
czalnemu naciskowi na o$ 18 t, wszystkie modele MX okazaty
sie szczegdlnie stabilne, niezawodne i ekonomiczne, réwniez
we wspotpracy z sieczkarniami polowymi.

33 33 37 37 40

Pojemnosc*
(zgodnie z DIN 11741)

SzerokoS¢ robocza podbieracza

m3

(zgodnie z DIN 11220) m L
Zespot tnaey

Dtugos¢ ciecia z 21/41 nozami mm 74rst
Bebny dozujgce . )
Seria/opcja Hlezye
Zapotrzebowanie mocy ok. KW/KM 88/120

*moze sie rézni¢ w zaleznosci od wyposazenia

Program | (D kmronEe

1,80 1,80 1,80 1,80
74/37 74137 74/37 74/37

3/2 = 3/2 =
88/120 103/140 103/140 103/140

33



RX Przyczepy do zatadunku i transportu sieczki

34

B Przyczepy do zbioru i transportu sieczki o
duzej przepustowosci i o pojemnosciach od
36 do 43 m®

B Niesterowany podbieracz z palcami roz-
mieszczonymi w uktadzie W zapewnia
optymalny przeptyw zielonki

B Zespot tnacy z 46 nozami do teoretycznych
dtugosci ciecia do 37 mm

B SpeedSharp: Opcjonalne urzadzenie do
ostrzenia nozy do wygodnego ostrzenia
nozy na miejscu
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B Zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej dzieki obrotowej Scianie przednie;j
(RX 400/430)

B Opcjonalny, poprzeczny przenosnik tasmowy do
bezposredniego skarmiania zielonki

B Opcjonalna pokrywa przestrzeni tadunkowej dla
transportu bez strat

B Standardowy zaczep kulowy wytrzymuje duzy
nacisk i zapewnia zwrotnos¢

B Podwozie tandemowe ze seryjna kompensacja
hydrauliczng dla komfortowej jazdy

Zastosowanie jako przyczepa do transportu sieczki
Dzieki fadownosci od 36 do 43 m® i duzej, dopuszczal-
nej masie catkowitej, przyczepy RX sag doskonatymi
pojazdami do transportu sieczki zbieranej sieczkarnia.
Mozliwosé dwufunkcyjnego wykorzystania zwieksza
ekonomiczno$¢ KRONE RX.

Podbieracz EasyFlow i wirnik tnacy

Podbieracz o szerokosci 2,01 m z zebami utozonymi
w ksztafcie litery W zapewnia rGwnomierne rozprowa-
dzenie paszy na catej szerokosci rotora. Duzy beben
rozdrabniajacy, o srednicy 88 cm i szerokosci 1,78 m,
zapewnia nie tylko bardzo duza przepustowos¢, ale
réwniez perfekcyjng jakos¢ ciecia. Naped odbywa sie
przez duza przektadnie z kapielg olejowa. Wytrzyma-
tos¢, wysoka przepustowosc i doktadne ciecie — to sg
jego cechy charakterystyczne.

Ostona przestrzeni fadunkowej

Opcjonalna ostona przestrzeni tadunkowej jest hydrau-
licznie sktadana z fotela ciggnika z pozycji fadunkowej
do pozycji transportowej. Pasy tkaniny naciagniete na
dwoch stabilnych ramach elastycznie dopasowuija sie
do konturu fadunku. W ten sposoéb utrzymuja sie bez-
piecznie nawet podczas szybkiej jazdy na przyczepie.
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Dane techniczne
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Pokrywa sieczkarni

RX 360 ma prostg Sciane czotowa. Jesli przycze-
pa jest napetniana od przodu podczas produkcji
sieczki, wéwczas gorng czes¢ $Sciany czotowej
mozna ztozy¢ do przodu z fotela ciggnika. W pracy
zatadunkowej pokrywa jest obracana do przestrze-
ni tadunkowe;j.

Obrotowa sciana czotowa

X400 430 sg wyposazone w kompletnie obrotowa
$ciane czotowa. Podczas pracy jako przyczepa do
transportu sieczki $ciana czotowa jest odchylana
do przodu (A). Umozliwia to wygodne napetnianie
przez sieczkarnie polowa. W trybie fadowania stoi
ona prawie w pozycji pionowej (B). Kiedy przy-
czepa jest catkowicie wypetniony, $ciana odchyla

sie catkowicie do przodu (A) i uwalnia dodatkowa
tadownos¢.

Pojemnosc

(zgodnie z DIN 11741)
Szeroko$¢ robocza podbieracza ok.m
(zgodnie z DIN 11220) ’
Zespot tngey

Dtugos$¢ cigcia z 23/46 nozami
Bebny dozujgce

Seria/opcja

mm

Liczba

Zapotrzebowanie mocy ok. KW/KM
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2,01

74137

110/150

2,01

74137

3/2

110/150

2,01 2,01 2,01
74137 74/37 74/37
= 3/2 =
125/170 125/170 125/170
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ZX Przyczepy do zatadunku i transportu sieczki

36

Najsilniejsze przyczepy do zatadunku i
transportu sieczki na Swiecie: przeno-
szenie mocy do 400 KM na wale odbioru
mocy

Hydraulicznie napedzany, niesterowal-
ny podbieracz z elektrohydraulicznym
odcigzeniem

Unikatowa koncepcja napedu bebna
rozdrabniajgcego i transportowego z
Powerbelt

Obrotowa $ciana czotowa dla uzyskania
wiekszej tadownosci w kompaktowej
zabudowie

B Odchylana w bok belka nozowa z 48 indywidual-
nie zabezpieczonymi nozami

B Trzy walce dozujace dla ZX GD seryjnie zabezpie-
czone gtéwnym watem napedowym

B Ostrzatka do nozy opcjonalnie SpeedSharp
opcjonalnie

B Zespoty osi z kompensacja hydrauliczng

B Opcjonalne ogumienie o rozmiarze 30,5" dla lep-
szej ochrony gleby

B Automatyka zatadunku PowerLoad z automa-
tycznie regulowana predkoscia przenosnika
podtogowego

EasyFlow - doktadne zbiory na petnej szerokosci
Szeroki, niesterowany podbieracz, ze spiralnie rozmiesz-
czonymi palcami, posiadajacy szerokos¢ roboczg 2,12 m
wedtug DIN 11220 i niezalezny od bebna rozdrabniajace-
go i transportowego naped hydrauliczny jest interesuja-
ca propozycja rowniez wtedy gdy potrzebna jest wieksza
moc. Podbieracz mozna wygodnie odcigza¢ elektrohy-
draulicznie z kabiny ciggnika podczas jazdy, co zapewnia
jeszcze lepsza ochrone gleby.

Wieksza wydajnos¢é, lepsze rozdrabnianie

Przy duzej srednicy, wynoszacej 88 cm i bardzo duzej
szerokosci transportowej 1,91 m, beben transportowy,
napedzany paskiem zespolonym, posiadajacy osiem
spiralnie rozmieszczonych rzeddéw palcéw, ma szczegol-
nie duza wydajnosé. Bardzo szerokie wsporniki trans-
portowe na palcach, wykonane z dodatkowo hartowane;j
stali (Hardox) sg odporne na Scieranie i chronig strukture
paszy, zwiekszaja jakos¢ rozdrabniania i zmniejszaja za-
potrzebowanie mocy.

Naped przez Powerbelt

Unikatowa koncepcja napedu KRONE Powerbelt zapew-
nia, w potaczeniu z umieszczona w bebnie przektadnig
planetarng, redukowanie predkosci obrotowej napedu
gtdbwnego przekazywanej do bebna rozdrabniajacego
i transportowego. System ten umozliwia przenoszenie
momentu obrotowego 2800 Nm lub mocy na wale prze-
gubowym, wynoszacej okoto 400 KM.
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Ostrzenie nozy za pomoca SpeedSharp Kierowane swobodnie osie

Dzigki opcjonalnemu urzagdzeniu do ostrzenia nozy Speed- Kierowanie swobodne nalezy w przypadku ZX 430 i Z 470,

Sharp wszystkie 48 nozy mozna ostrzy¢ bezposrednio na posiadajgcych os$ tandemowa, do wyposazenia podsta-

miejscu w ciagu zaledwie okoto cztery minuty. Sciernice sa wowego. Opcjonalnie dostepne jest tez mechaniczne albo

dociskane indywidualnie za pomoca sprezyn stozkowych do elektroniczne kierowanie két tylnych. Jako korzysci nale-

krawedzi noza. System zapewnia te sama ostros¢ przy réznie zy wymieni¢ mniejsze zuzycie opon, ochrone darni i tatwe

zuzytych nozach. prowadzenie na zakretach. Jako korzysci nalezy wymienic
mniejsze zuzycie opon, ochrone darni i fatwa jazde na za-
kretach. Lepsza ochrone gleby i darni zapewnia réwniez
opcjonalnie dostepne ogumienie 30,5".

Dane techniczne

Pojemnos¢ (wg DIN 11741)

Nacisk na dyszel t 4 4 4 4 4 4
Dopuszczalna masa catkowita z osig

tandemowa t 24 24 24 24 - -
Dopuszczalna masa catkowita z osig

tridemowg t - - 31 31 34 34
Szerokos$¢ robocza podbieracza (wg. DIN 11220) m 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
Teoretyczna dtugosc ciecia przy

24 nozach mm 74 74 74 74 74 74
48 nozach mm 37 37 37 37 37 37
Bebny dozujgce Liczba - 3(2 - 3(2 - 3(2
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TX Przyczepy do transportu sieczki

38

B Pojemnos¢ do 56 m® zapewnia bardzo
duza wydajnos¢

B Koncepcja jednoramowa zapewnia matg
mase wiasna i duzg tadownos¢

B Powiekszony u gory otwor przestrzeni
tadunkowej utatwia napetnianie

B Hydrauliczny dyszel tamany: wygodne
rozwigzanie przy rozpoczynaniu koszenia
z zaczepiong z tytu przyczepa obnizong z
przodu

B Wspomaganie roztadunku zapewnia szybkie i cat-
kowite opréznienie

B Opcjonalna pokrywa przestrzeni tadunkowej dla
transportu plondéw bez strat

B Opcjonalnie z bebnami dozujacymi lub bez beb-
néw, zapewniajacymi réwnomierne rozprowadza-
nie zielonki podczas roztadunku

B Podwozia tandemowe lub tridemowe z osiami kie-
rowanymi w celu ochrony darni i opon

Stozkowe nadwozie

Idea nadwozia o przekroju stozkowym jest przekonujg-
ca Powigkszajgca sie do tytu odlegtos¢ miedzy $cianami
bocznymi a stalowg podtoga utatwia roztadunek. Nie wy-
stepuja krawedzie powodujgce spietrzanie sie tadunku.

Wspomaganie roztadunku

Opcjonalne wspomaganie roztadunku opracowany spe-
cjalnie dla przyczepy do transportu sieczki KRONE za-
pewnia jeszcze szybsze i czystsze oprdznianie resztek.
Przy otwarciu tylnej $ciany uktad wspomagania roztadun-
ku przechyla sie do tytu, naciska na $ciane paszy i wspo-
maga wtgczony przenosnik podtogowy.

Bebny dozujace

TX 460 D i 560 D maja w wyposazeniu standardowym
dwa otwarte bebny dozujgce. Duza srednica, wynoszaca
450 mm i spiralne rozmieszczenie palcéw o dobrej przy-
czepnosci zapewniajg wydajne i rGwnomierne rozprowa-
dzanie sieczki na catej szerokosci.
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Hydrauliczny dyszel przegubowy

Pochylona do przodu przyczepa i tamany dyszel maja nie
tylko zalety przy rozpoczynaniu koszenia na polu,lecz tak-
ze umozliwiajg jazde z wigkszym przeswitem w gtebokich
koleinach. Waski dyszel z zaczepem z gtowicag kulowa jest
amortyzowany i oferuje najwyzszy komfort jazdy.

Z osig podnoszonag

Os$ przednia moze by¢ podnoszona hydraulicznie w przy-
czepach wyposazonych w podwozie tridemowe. Przy pu-
stych przebiegach zapewnia to ochrone przednich opon i
tym samym obnizke kosztéw eksploatacii.

Dane techniczne
n w0 [ e | w0 | s
Pojemno$¢ m? 46 46 56 56
Dopuszczalna masa catkowita
Z 0sig tandemowa t 24 24 - -
Z 0sig tridemowa t 31 31 34 34
t 4 4 4 4
Dopuszczalny nacisk na 0$
Z 0sig tandemowa t 20 20 - -
Z 0sig tridemowg t 27 27 30 30
Bebny dozujace - 2 - 2
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Bellima Prasy zwijajace

40

B Solidna prasa ze stata komora do kiszonki, siana i stomy

B Zamknieta komora balotéw zapewnia minimalne straty spowodowane kruszeniem

B Przenosnik tancuchowo-listwowy KRONE o obiegu zamknietym zapewnia formowanie balotéw okra-

gtych o duzej gestosci i stabilnym ksztatcie

B Prosta, nie wymagajaca konserwacji konstrukcja o dtugiej zywotnosci

B Niska masa wtasna, niskie zapotrzebowanie mocy

Pobiera wszystko

Prasy zwijajace KRONE z szerokim podbieraczem i $li-
makiem zasilajgcym majg podajnik o bardzo duzej wy-
dajnosci. Zbieracz nieprzerwanie przenosi plony zebrane
przez zeby podbieracza do komory balotow.

Dobra przyczepnosé

Potaczone i zazebione ze zbieranym materiatem — tak
dziatajg listwy przenosnika tancuchowego KRONE Za-
trzymanie balotu na przyktad przy prasowaniu stomy —to
sie nie zdarza w prasie Bellima! Poza tym: automatyczny
napinacz jest sprawa oczywistg!

Prosty i dobry

Nie ma tu nic do ukrycia!l Brak mnogosci tancuchéw na-
pedowych i két tancuchowych! Prosta i przejrzysta kon-
strukcja robi wrazenie, wydtuza zywotnos¢ i utatwia pra-
ce konserwacyjne.

KRONE MiniStop - dla zwiekszenia wydajnosci
godzinowej

Takie rozwigzanie tylko w KRONE: rzutnik balotow i niec-
ka balotéw w jednym! Podczas gdy klapa tylna zamyka
sie jeszcze po wyrzuceniu balotu, prasa moze juz kon-
tynuowac prace. Dzigki temu noga Panstwo zrobi¢ do
szesciu balotow wiecej na godzine!
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Bellima F 125

R E et

Bellima F 130 ;‘-&

Dane techniczne

Komora balotow stata stata
Srednica balotow x szerokos¢ m 1,20x1,20 1,20x1,20
Szerokos¢ robocza podbieracza (DIN 11220)  m 1,40 1,80
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 25/34 25/34
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Fortima Prasy zwijajgce

B Stata albo zmienna komora prasowania umozliwiajg wszechstronne zastosowanie
B Maszyny typu F o $rednicach balotéw 1,25 m albo 1,55 m

B Maszyny typu V o srednicach balotéw od 1,00 m do 1,50 m albo 1,80 m

B Niesterowany podbieracz EasyFlow dla wiekszej mocy i mniejszego zuzycia

B Bez zespotu rozdrabniajgcego lub z zespotem rozdrabniajgcym MultiCut zapewniajacym wysoka
jakos¢ pracy

B Przenosnik tancuchowo-listwowy KRONE o obiegu zamknietym zapewnia formowanie balotéw
okragtych, o duzej gestosci i stabilnym ksztatcie

B Czterokrotne wigzanie sznurkiem lub wigzanie siatka we wszystkich praktycznych warunkach

Podbieracz EasyFlow Mocny wirnik, mocne ciecie

EasyFlow nie wymaga sterowania trajektorig. Podbieracz Dzieki duzej srednicy wirnik tngcy i transportujacy ma
jest prosto zbudowany w poréwnaniu do systemow ste- szczegolnie wysoka ,zdolnos¢ pochtaniania”. Podwaojne
rowanych, ma mniej czesci ruchomych i pracuje bardzo zeby utozone w ksztatcie litery V nieprzerwanie przecig-
cicho. Wynikajace z tego mniejsze zuzycie przektada sie gaj plony przez noze. Szczyty sity sa zmniejszane, ponie-
na nizsze koszty konserwacji i serwisu. EasyFlow ma wy- waz ciecie ma charakter ciggty.

soka wydajnos¢ i czysto zbiera.
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Stata komora balotéw (F) Zmienna komora balotow (V)

Catkowicie zamknieta komora balo- Dwa bez konica obrotowe przenosni-

téw z bez konca obrotowym przeno- ki tancuchowe formuja baloty o du- " ﬁ '

$nikiem fancuchowo-pretowym za- zej gestosci prasowania. .

pewnia wysoka gestos¢ prasy przy Bezpieczny przenosnik tancucho-
najnizszych mozliwych stratach spo- wo-pretowy KRONE

wodowanych kruszeniem. Obrotowy  przenosnik  tancucho-

wo-pretowy szczegdlnie delikatnie
obchodzi sie z plonami i dzigki swo-
jemu efektowi zazebienia zapewnia
bezpieczne prowadzenie balotu przy
maksymalnej gestosci prasowania.

Dane techniczne

(Foima | F@s0MO | F100MO | ViS00MO | V1B0(MO) |
Komora balotow stata stata zmienna zmienna
Srednica balotu m 1,25x 1,20 1,55x 1,20 1,0-1,5x 1,20 1,0-1,8x 1,20
Szer. rob. podbieracza (DIN 11220) m 2,05 2,05 2,05 2,05
Noze liczba maks. 17 17 17 17
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 36/50 40/55 36/50 40/55
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Comprima

Prasy zwijajace | prasoowijarki

44

B Maszyny o bardzo duzej wydajnosci do profesjalnego zastosowania

B Ze statg komora, czesciowo zmienng lub zmienng komora balotéw do réznorodnych mozliwosci

zastosowan

B Niesterowalny podbieracz EasyFlow z rzedami palcéw utozonymi w ksztatcie litery W zapewniajacy

wysoka wydajnos¢ i minimalne zuzycie

B Opcjonalnie z zespotem tngcym XCut dla najlepszej jakosci ciecia

B Przenosnik pasowo-listwowy NovoGrip zapewnia wysoka gestosc¢ prasowania i spokojna prace

Podbieracz EasyFlow

Dzieki szerokosci roboczej, wynoszacej 2,15 m (wg DIN
11220) podbieracz EasyFlow bardzo dobrze zbiera sze-
rokie waty pokosu i zapewnia szczegdlnie rownomierne
zasilanie bebna rozdrabniajgcego. Poza tym dzigki duzej
szerokosci roboczej podczas prasowania unika sie wyko-
nywania ciasnych zakretéw. Odcigzenie sprezynowe i wa-
hliwe zawieszenie pozwalaja na dobre dopasowywanie sie
EasyFlow takze do duzych nieréwnosci podtoza.

Beben rozdrabniajacy XCut

Wirnik XCut jest bardzo wydajny, posiada srednice 53 cm,
trzy rzedy podwojnych palcow w uktadzie W i do 26 nozy.
Podwojne palce przebiegaja bardzo blisko nozy. Takie wy-
muszone prowadzenie zapewnia, ze wszystkie zdzbta sg
doktadnie przyciete.

Przenosnik tanncuchowo-listwowy NovoGrip

NovoGrip sktada sie z wytrzymatych tekstylnych tasm gu-
mowanych z poprzecznymi pretami metalowymi. Chroni on
plony i dzieki uzebieniu poprzeczek zapewnia maksymalng
gestosc¢ prasowania balotu i bezpieczny naped. Dotyczy to
zarowno stomy i siana, jak rowniez zielonki podwiednietej
i zielonki o duzej wilgotnosci, przeznaczonej na kiszonke.

Owijanie folig

W celu podwyzszenia jakosci kiszonki stosuje sie opcjo-
nalnie, oprécz wigzania siatkg i sznurkiem, owijanie po-
bocznicy balotu folig. W poréwnaniu z wigzaniem balotéw
siatkg, warstwy zewnetrzne sg bardziej zageszczone, za-
wartos¢ powietrza jest mniejsza, a rozdzielanie balotu jest
tatwiejsze.
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Comprima F 125 XC

Dane techniczne . L n .
Prasy zwijajace Prasy zwijajace z owijarkami
[Comprima | F125(x0) | F15500) | V50(X0) | V1a0(0) | V210XC | (GF 155X0) | GV150XC
. czesciowo . . . czesciowo .
Komora balotow stata . zmienna zmienna zmienna . zZmienna
zmienna zmienna
Srednica balotu m 1,25 1,25-150 1,00-150 1,00-180 1,00-1,95 125-150 1,00-1,50
Szerokos¢ robocza podbigracza (DIN 11220) m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Noze (w XC) Liczba  17/26 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26
Zapotrzebowanie mocy od ok, kW/KM — 48/65 51/70 51/70 59/80 81/110 74/100 74/100
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Comprima Plus

Prasy zwijajace i zestawy pras z owijarkami

46

B Maszyny o bardzo duzej wydajnosci do profesjonalnego zastosowania

B Czesciowo zmienna lub zmienna komora balotéw dla wszystkich warunkow eksploatacii

B Elektryczna regulacja ci$nienia prasowania za pomoca terminalu w kabinie

B Niesterowalny podbieracz EasyFlow wysokiej wydajnosci i minimalnym zuzyciu

B Zespot rozdrabniajgcy XCut pozwala na uzyskanie wysokiej jakosci rozdrabniania

B Przenosnik pasowo-listwowy NovoGrip zapewnia wysokag gestosc¢ prasowania i spokojng prace

A

CORELRLE LRI I AN

Beben rozdrabniajacy

Dzieki trzem spiralnie rozmieszczonym rzedom palcéw
i duzej srednicy (53 cm), beben XCut jest szczegdlnie wy-
dajny. Transportuje i rozdrabnia nie tylko w sposéb ciagty
i doktadnie, lecz réowniez rozprowadza rownomiernie obra-
biany materiat na catej szerokosci kanatu, az do obszaréw
brzegowych.

Regulacja cisnienia prasowania

We wszystkich maszynach ze zmienng komora prasowania
mozna regulowac cisnienie prasowania elektrycznie z kabi-
ny, za pomocg terminalu obstugowego. Umozliwia to tatwe
i wygodne dostosowanie gestosci balotéw do warunkéw
zbioru.

Naped

tancuchy napedowe 1% cala wytrzymuja nawet wysokie
obcigzenia. Napinacze sprezynowe zwigkszajg trwatos¢ tan-
cuchow i wraz z centralnym smarowaniem olejem i smarem
zmniejszajg naktad na konserwacije.

DunonE

Owijarka z chwytakiem dwuramiennym

Ze wzgledu na duza przepustowosc¢ prasy i wigzatki, zespot
owijania posiada wydajng owijarke z chwytakiem dwura-
miennym. Przy predkosci obrotowej do 36 obr/min owijanie
trwa bardzo krétko i uzyskuje sie wysoka wydajnosc.
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Dane techniczne

Comprima Plus

Komora balotéw cze$ciowo zmienna zmienna
Srednica balotu m 1,25 - 1,50 1,00 - 1,50
Szer. rob. podbieracza (DIN 11220) m 2,15 2,15
Noze Liczba 17/26 17/26
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 51/70 51/70

Prasy zwijajace

Program | (D kmronEe

Prasy zwijajace z owijarkami

crim0 | ovene

cze$ciowo zmienna
1,25-1,50
2,15
17/26
74/100

zmienna
1,00 - 1,50
2,15
17/26
74/100




WOSC

VariPack Prasy zwijajace

B Prasowanie pasami, zwtaszcza dla suchych materiatéw

48

B Zespot rozdrabniajacy z 17 nozami (modele XC) pozwala na osiagniecie dtugosci ciecia do 68 mm

B Zintegrowane z bebnem podajniki walcowe pozwalajg na rownomierny przeptyw materiatu

B Komfortowe ustawianie sity prasowania i wielkosci miekkiego rdzenia na terminalu

B Latwe wprowadzanie siatki przez zamontowany na state suwak

1|
i Il

N

\f

\

» 1\

Zintegrowany beben

Integracja podajnikéw walcowych z bebnem pozwala na
réwnomierne i ptynne przekazywanie materiatu z podbiera-
cza do bebna. Zapewnia to rownomierny przeptyw materiatu
i zwieksza niezawodnos¢ maszyny.

Grupy nozy

VariPack 165 XC i 190 XC posiadajg zespot rozdrabniajgcy z
17 nozami. Wtaczanie grup nozy bezposrednio na maszynie
umozliwia uzycie 0/8/9 albo17 nozy. Dzigki temu mozna uzy-
skac dtugosc¢ rozdrabniania do 64 mm.

Wiazanie siatka

Mechanizm wigzania w VariPack pracuje szczegdlnie nieza-
wodnie, ma prosta budowe i jest komfortowy w obstudze.
Opcjonalna, rozktadana zsuwnia rolek siatki eliminuje ko-
niecznosc¢ siegania wysoko reka. Zamontowany na state su-
wak siatki utatwia nawlekanie siatki. Zapewnia to catodzien-
ny zapas zaréwno siatki jak i sznurka.
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Regulacja wielkosci miekkiego rdzenia

W VariPack mozna indywidualnie ustawia¢ na termina-
lu gestosc¢ rdzenia balotow oraz ptaszcza wewnetrzne-
go i zewnetrznego. Zapewnia to optymalne sprasowa-
nie balotéw do kazdego zastosowania.

Maksymalna gestos¢ dla dtugich tras transportu, z
miekkim rdzeniem w przypadku nastepujacego potem
suszenia.

{4 1200

Dane techniczne

Komora balotow zmienna zmienna
Srednica balotow x szerokos¢ m 0,8-1,65x1,20 0,8-1,90x1,20
Szeroko$¢ robocza podbieracza (DIN 11220) m 2,15 2,15
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 67 /90 67/90
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VariPack Plus Prasy zwijajgce

B Wydajne maszyny specjalne do suchego materiatu

50

B Zintegrowany beben zapewnia bardzo duzg przepustowosc¢

B Standardowy beben rozdrabniajacy z 26 nozami

B Podbieracz EasyFlow z palcami w uktadzie W,
bez biezni krzywkowej i z niewielka liczba ruchomych czesci

B Standardowo stosowany $lizg rolek siatki utatwia ich wktadanie

Podbieracz w uktadzie W

Podbieracz bez biezni krzywkowej i z palcami w uktadzie
W zapewnia doktadne podbieranie materiatu. Jednocze-
$nie dzieki mniejszej liczbie ruchomych czesci jest on bez-
obstugowy i szczegdlnie trwaty.

Dobra przyczepnoscé

W komorze prasowania VariPack znajdujg sie cztery
obiegajgce dookota pasy. Posiadaja one przyczepna po-
wierzchnig, umozliwiajgca niezawodne obracanie balo-
tu oraz wytrzymaty rdzen tekstylny, zapewniajacy dtuga
trwatosc.

Zintegrowany beben

Boczne walce doprowadzajace sa w VariPack potaczone z
zintegrowanym bebnem. Dzigki tej prostej konstrukcji po-
trzebny jest tylko jeden naped. W ten sposdb pasza jest
niezawodnie transportowana do standardowego zespotu
rozdrabniajgcego z 26 nozami.

tatwa wymiana rolek

W celu zwiekszenia komfortu wymiany rolek siatki mozna
przechyla¢ uchwyt nowej rolki w bok. Rolka siatki zostaje
nastepnie przesunieta do goéry. Wymagajace wysitku sie-
ganie w gore po rolke nie jest juz konieczne.
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VariPack V 190 XC Plus -

Dane techniczne
Komora balotéw zZmienna Zmienna
Srednica balotow x szerokos¢ m 0,8-1,65x1,20 0,8-1,90x1,20

Szeroko$é robocza podbieracza (DIN 11220) m 2,15 2,15
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 74 /100 74 /100
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EasyWrap 150 Owijarka balotow

52

B Owijarka o najwyzszej wydajnosci na rynku,
dzieki najwyzszym obrotom jednoramiennej owijarki, wynoszacym 36 obr./min

B Maszyne montuje sie na trzypunktowym podnosniku ciagnika

B Niezawodne obracanie balotu dzieki duzym walcom gtadkim i ryflowanym
B Automatyka zapewnia komfortowe sterowanie przebiegiem pracy

B System szybkiej wymiany utatwia zmiane folii

B Elastyczne sterowanie catym procesem, w petni lub czesciowo automatycznie albo recznie

Zawieszanie na tuz

EasyWrap 150 znajduje sie przy klasycznym zawieszeniu
z tytu na tuz blisko ciagnika. Zwigzany z tym optymalny
rozktad naciskéw i duza stabilnos$¢ owijarki umozliwiaja
zastosowanie rowniez mniejszych ciagnikéw. Przy uzyciu
wiekszych ciagnikéw, z hydraulika czotowa albo telesko-
powych fadowarek kotowych mozna réwniez zawieszac
EasyWrap 150 z przodu ciaggnika.

Perfekcyjne obracanie

Za niezawodne obracanie beli, rowniez w trudnych wa-
runkach, odpowiadajg dwa duze walce z oddzielnym
napedem. Poniewaz beben gtadki i ryflowany pracuja
zawsze z jednakowa predkoscia, wiec baloty zawsze sa
réwnomiernie obracane i owijane folig. Ryflowany walec
zapobiega poslizgowi balotu.

Ze zintegrowang automatyka

Opcjonalny stawiacz balotéw uktada baloty na powierzch-
ni czotowej i zapobiega ich staczaniu sie na stokach.
Oprocz tego stawiacz bel petni funkcje sensora dla funkcji
EasylLoad. Gdy balot zostanie przy ruszaniu popchniety
do przodu przez baloty, walce zsuwaja sie i podejmuja
balot. Caty proces, az do ztozenia owinietego balotu, jest
sterowany catkowicie automatycznie. Mozliwa jest tez
praca potautomatyczna albo reczna. W ten sposéb moz-
na tatwo dostosowac obstuge do warunkéw zbioru.
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Nadzorowanie sensorami

EasyWrap pracuje z predkoscia obrotowa do 36 obr./min i
dzieki temu jest szczegdlnie wydajna. Obrét ramienia folii nie
jest sterowany w funkcji czasu, ale sensorem kata obrotu,
na podstawie rzeczywistego potozenia. Hamulec utrzymuje
ramie owijajace, szczegolnie na stoku, dzieki czemu zawsze
startuje z tego samego potozenia. Dzigki temu zawsze uzy-
skuje sie ten sam perfekcyjny rezultat owijania, nawet przy
zastosowaniu réznych ciagnikow.

System szybkiej wymiany

Dla zapewnienia dobrego dostepu mozna odchyli¢ zespdt
Stretch i uchwyt folii. Rolke tatwo sie zaktada, a folie nawleka
sie we wstepnym naprezaczu. Ramie owijarki mozna przesu-
wac przyciskiem do przodu jak rowniez cofa¢. Umozliwia to
wygodng i szybka wymiane folii.

Dane techniczne
EasyWrap EasyWrap 150
Srednica bel mm 1000 do 1500
:8 maks. masa balotu kg 1600
g maks. predkos¢ owijania obr./min 36
= Szerokost foli mm 750
Wydtuzenie folii % 55do 70
Zawieszane Zawieszanie podnosnika na trojpunkcie Kat. |l
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BiG Pack Highspeed —generacja 4

54

balocie

Wymiary kanatu od 80 x 70 cm do 120 x 130 cm

HDP: Wieksza gestos¢ prasowania — masa balotu do 25% wigksza niz w przypadku standardowego BiG Pack 1290

System VF i elektroniczna kontrola sity prasowania dla réwnomiernie zageszczonych balotow
Zespoty tngce XCut i VariCut jak rowniez sieczkarnia doczepiana PreChop dla optymalnej dtugosci ciecia
Sprawdzony system suptacza Deering pozwala na uzyskanie balotéw o wysokiej gestosci i stabilnym ksztatcie

System MultiBale umozliwia formowanie maksymalnie dziewieciu matych, porecznych kostek w jednym duzym

B BaleCollect: Przyczepa zbierajaca baloty, zaczepiona bezposrednio z tytu prasy, zapewnia zbieranie skuteczne i
oszczedzajgce podtoze

Wieksza przepustowos¢ dzieki napedzanemu podajnikowi
bebnowemu

KRONE , Active Pick-up” - ta nazwa oznacza sprawdzony w tysia-
cach maszyn podbieracz EasyFlow bez biezni krzywkowej, stan-
dardowo stosowany we wszystkich prasach BiG Pack, uzupetnio-
ny o aktywnie napedzany podajnik bebnowy. Podbieracz moze
pracowaé z predkoscig obrotowa wyzsza o 30%. Mniej rucho-
mych czesci zapewnia spokojng prace i zuzycie mniejsze do 60%.

Zawsze bardzo twarde baloty

Mechaniczny system zmiennego napetniania (VFS) zapew-
nia twarde baloty o stabilnym ksztafcie nawet przy matej ilo-
$ci pokosu w watach i niskiej predkosci jazdy. Zgarniak i po-
dajnik najpierw przenosza plony do kanatu transportowego,
gdzie sa one zbierane i wstepnie zageszczane. Dopiero po
zapetnieniu sie kanatu materiat jest przekazywany do kanatu
prasowania przez podajnik grabkowy.

VariCut: krétko i szybko

= Wielonozowy zespét rozdrabniajacy do produkciji krétkiej stomy
= Rézne mozliwosci grupowego zataczania zebdw do maks. 51

= Wygodne czyszczenie kasety nozowej za pomoca sprezonego
powietrza

" uzg wydajnos¢ zapewniaja naped pasow i wirnik gwiazdzisty

Metoda MultiBale

System MultiBale pozwala na uzyskiwanie w BiG Pack 870
i 1270 nawet dziewieciu matych kostek w jednym, duzym
balocie. Takie pojedyncze baloty sg idealne, gdy trzeba je
przenosic i porcjowac¢ w ciasnych pomieszczeniach.
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BiG Pack 870 HDP XC MultiBale . ‘ « 5 " ’ 3 MRENITY P o

Zespoty rozdrabniajgce XCut, VariCut, PreChop
Dzigki XCut osiagna Panstwo teoretyczne dtugosci
cigcia wynoszace 44 mm. XCut dysponuje dwoma
kasetami nozy, ktére mozna hydraulicznie obnizyé
i wygodnie wyciagna¢ z prawej i lewej strony. Wie-
lonozowy zespdt rozdrabniajgcy VariCut umozliwia
uzyskanie teoretycznej dtugosci ciecia min. 22 mm.
Zapewnia on zachowanie struktury paszy albo do wy-
twarzania sciotki. Sieczkarnia doczepiana PreChop z
96 nozami osigga teoretyczng dtugos¢ ciecia 21 mm i
dodatkowo rozwitdknia stome.

Dane techniczne

HighSpeed | HighSpeed nghSpeed HighSpeed | HighSpeed | HighSpeed | HighSpeed
Szerokos$¢ kanatu x wysokosc kanatu cm 80x70 80x70 80x90 80x90 120x70 120x70 120x70
Dtugosc¢ balotu m 0,5-2.7 0,5-2,7 1,0-2,7 1,0-2,7 1,0-2,7 1,0-2,7 1,0-2,7
Zapotrzebowanie mocyod ok. kKW/KM 105 /143 120 /163 80/109 95/129 85/116 100/136 135/184
Szerokos¢ robocza podbieracza (DIN 11220) m 1,95 /2,35 1,95/2,35 1,95/2,35 1,95/2,35 2,35 2,35 2,35
MultiBale Standard Standard - - Opcja Opcja Opcja
Noze liczba maks. = 16 = 16 = 26 51
min. dtugo$¢ ciecia mm - 44 - 44 - 44 22

HighSpeed | HighSpeed | HighSpeed | HighSpeed | HighSpeed | HighSpeed | HighSpeed
Szeroko$c kanatu x wysokos¢ kanatu cm 120x90 120x90 120x90 120x90 120x90 120x130 120x130
Dtugosc balotu m 1,0-2,7 1,0-2,7 1,0-3,2 1,0-3,2 1,0-3,2 1,0-3,2 1,0-3,2
Zapotrzebowanie mocyod ok. KW/KM 90/122 105/143 130 /177 145 /197 180 /245 130 /177 145 /197
Szerokos¢ robocza podbieracza (DIN 11220) m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
MultiBale - - - - - - -
Noze liczba maks. - 26 - 26 51 - 26
min. dtugo$¢ ciecia mm - 44 - 44 22 - 44
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BiG Pack HDP I
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High Density Prasy kostkujgce wielkogabarytowe

B Przepustowos¢ wieksza do 70% w poréwnaniu z BiG Pack 1290 HDP

B Gestosc wieksza do 10% w poréwnaniu z BiG Pack HDP

B Osiem opatentowanych podwojnych suptaczy dla najwyzszej gestosci prasowania
B Hydraulicznie opuszczane pojemniki na sznurek dla tatwej konserwacji i napetniania
B Podzielny wypychacz resztek balotéw do elastycznego oprdzniania kanatu prasy

B Hydrauliczne urzadzenie rozruchowe do fagodnego rozruchu maszyny

tatwy start

W celu tagodnego rozruchu maszyny wszystkie BiG Pack
HDP Il sg wyposazone w hydrauliczne urzadzenie rozru-
chowe. Za pomocag dwoch silnikéw hydraulicznych koto
zamachowe jest przyspieszane przed wigczeniem watu
odbioru mocy ciggnika. Przektadnia posrednia w dyszlu
zapewnia nie tylko prosty i minimalizujgcy zuzycie przebieg
watka przegubowego, lecz takze zwieksza sie predkosc
obrotowa. Dzigki temu masa zamachowa jest wykorzysty-
wane jeszcze bardziej wydajnie.

Oddzielnie przytaczany naped

Podbieracz i beben rozdrabniajagcy sa napedzane w
BiG Pack HDP Il z XCut za pomocg oddzielnie wtgczanego,
poczwoérnego zespolonego paska klinowego - przy zablo-
kowaniu maszyny zespoét ten automatycznie sie wytacza.
Po uruchomieniu maszyny urzadzenia sg wigczane w celu
oszczedzania energii po uruchomieniu prasy.

Duzy beben zapewnia jeszcze wigekszg przepustowosé
Beben rozdrabniajacy, z piecioma rzedami palcoéw i po-
wiekszony o 30%, umozliwia wiekszg przepustowos¢. Pal-
ce rozmieszczone w uktadzie V przeciagaja skoszony mate-
riat przez noze z matym naktadem mocy i zapewniajg dobry
zatadunek bocznych obszaréw kanatu prasowania.
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Suptacz

W przypadku mocno sprasowanych, stabilnych wymiarowo
balotéw duze wyzwanie stoi przed sznurkiem i suptaczem.
Dlatego KRONE opracowat zupetnie nowy system suptaczy
dla BiG Pack 1290 HDP Il z oSmioma wezszymi podwdj-
nymi suptaczami. Nacigg pojedynczych nici zostat zmini-
malizowany i mozna uzyskiwaé jeszcze wieksze gestosci
prasowania.

54 Szpulki sznurka na poktadzie

27 szpul sznurka na skrzynke do sznurka — wystarcza nawet
na dtugie dni robocze. W celu tatwego napetniania skrzy-
nek na sznurek lub konserwacji skrzynki na sznurek mozna
wygodnie opuszczac¢ hydraulicznie z kabiny. Lampy LED za-
pewniajg widocznos$¢ réwniez w nocy.

120x90
1,0-3,2
190 /258

26

Dane techniczne
Szeroko$¢ kanatu x wysokosé kanatu cm 120x90
Dtugos¢ balotu m 1,0-3,2
Zapotrzebowanie mocy od KW/KM 170 /231
MultiBale -
Noze Liczba maks. -
min. diugo$c ciecia mm -

Program | (D kmronEe
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NOWOSC

BiG Pack - 5. generacja pras do formowania balofow prostopactosciennych
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B Przedtuzony kanat prasy dla zapewnienia

perfekcyjnego ksztattu i wysokiej gestosci
balotéw, przede wszystkim wykonanych z
suchego materiatu

Mozliwos¢ wyboru popularnych w praktyce
wymiarow kanatéw 120 x 70 cm albo120 x
90 cm

Dla wszystkich modeli dostepny jest zesp6t
rozdrabniajacy VariCut, z 26 albo 51 nozami

B Hydraulicznie otwierane i zamykane ostony

boczne ze skrzynkami sznurka zapewniajg
wygodne napetnianie i optymalnag dostepnosé
do konserwacji

KRONE PowerClean: Hydrauliczna dmuchawa
do ciggtego oczyszczania suptacza i innych
obszaréw maszyny

Zespol osi typu Boogie firmy BPW zapewnia
bardzo dobrag charakterystyke ruchu nadaz-

dla kazdego zakresu zastosowania nego i wysoki komfort jazdy dzieki resorom

B Optymalne zageszczanie wstepne przez parabolicznym

zmodyfikowany system wstepnego napetniania
pozwala na uzyskiwanie wysokiej wydajnosci
we wszystkich rodzajach zielonki i przy wszyst-
kich wielko$ciach watéw

Petna moc dla balotéw twardych jak kamien

Kanat prasy jest przedtuzony o0 20%, do 3,60 m. W BiG Pack 1290
HDP s3g dodatkowo zamontowane z przodu standardowe ptyty
Scieralne. Umozliwia to uzyskiwanie optymalnie uformowanych
balotéw o duzej gestosci, przy matym zuzyciu. Goérng i boczne
klapy prasy obstuguje szes¢ duzych sitownikéw hydraulicznych.

VariCut pozwala na zmiane diugosci ciecia

Liczbe nozy mozna wybiera¢ w VariCut 51 w grupach 51, 26, 25,
12 i 5 nozy oraz 26, 14, 12 i 6 nozy w VariCut 26. Wybrana grupe
zatagcza sie hydraulicznie z kabiny. Wszystkie krzywki sterujace
sa naktadane na wat i moga by¢ zestawiane w grupy.

Ciagte czyszczenie

Dwie duze turbiny kieruja powietrze od tytu na stét suptaczy.
Wytworzone w obszarze suptaczy nadcisnienie uniemozliwia
tworzenie si¢ osaddéw. Zapewnia to mniejsze zuzycie suptaczy.
Odprowadzone powietrze czysci dodatkowo obszar za skrzyn-
kami sznurka.
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Ergonomiczne

Umieszczone w ostonach bocznych skrzynki na sznurek
mozna hydraulicznie opuszcza¢ w celu wymiany sznurka. Po
osiggnieciu optymalnej wysokosci mozna nastepnie tatwo
otwiera¢ klapy skrzynek na sznurek bez uzycia narzedzi. W
tym potozeniu rolki sznurka sa optymalnie dostepne i mozna
je tatwo wymieniac.

Wysoki komfort jazdy

BiG Pack z resorowanym zespotem osi Boogie typu tandem
jedzie bardzo spokojnie przy 60 km/h, zapewniajac komfort
kierowcy i zmniejszajac zuzycie maszyny. Dzieki kierowanej
tylnej osi wleczonej pokona kazdy zakret i zachowa cenng
darn.

Dane techniczne

BiG Pack

Szerokosc¢ robocza podbieracza (DIN 11220)m 2,35 2,35
MultiBale Opcja Opcja
PreChop = Opcja
Noze (VC26 / VC51) Liczba maks. - 26/51
min. dtugo$¢ ciecia mm - 44/22
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120x90
1,0-3,2
120/163

2,35

120x90
1,0-3,2
140/190

2,35
Opcja
26/51
44/22

1270 1270 VC mm 1290 HDP 1290 HDP VC

Szeroko$¢ kanatu x wysokos¢ kanatu cm 120x70 120x70
Dtugo$¢ balotu m 1,0-3,2 1,0-3,2
Zapotrzebowanie mocy od ok. KW/KM 120/163 140/190

120x90
1,0-3,2
155/210

2,35

120x90
1,0-3,2
180/245
2,35
Opcja
26/51
44/22
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KRONE BaleCGollect Wazek zbierajacy do pras kostkujacych
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B Oszczedza czas i obniza koszty przy zbieraniu duzych balotow
B Optymalna charakterystyka nadazna w jezdzie drogowej dzieki teleskopowemu dyszlowi

B Roézne tryby sktadania, w zalezno$ci od nastepujacych potem operaciji dla 3 balotéw po 120 cm albo dla 5
balotéw po 80 cm

B Urzadzenie wazgce zintegrowane seryjnie

B Wydajny i chronigcy podtoze

5 roznych trybow sktadania przy szerokosci kanatu 120 cm

L

3 + 1 balot 3 baloty 2 baloty 2 baloty 1 balot

(razem) (0sobno)

Odktadanie balotéw wykonane na miare

Nastepujacy tancuch proceséw czasami wymaga réznych wariantéw przechowywania. W przypadku BaleCollect mozna wy-
bra¢ jeden z pieciu réznych trybéw przechowywania. Jezeli wszystkie baloty majg znajdowac sie na uwrociu albo w poblizu,
stosuije sie tryby ,,3 baloty” lub ,3+1 balot”. Jesli natomiast baloty kiszonki maja by¢ owijane, woéwczas pierwszym wyborem
sa tryby ,,2 baloty razem” lub ,,2 baloty oddzielnie”. W zaleznosci od tego, czy baloty sg owiniete w podwajnie, czy tez urzg-
dzenie owijajace musi nawet samodzielnie pobiera¢ baloty. Oczywiscie baloty mozna réwniez zsuwac recznie w dowolnym
momencie naciskajac przycisk. Dzigki sterowaniu GPS mozliwe jest teraz takze sktadowanie na maks. pieciu liniach A-B.
Dzieki temu sktadanie balotow jest jeszcze bardziej rownomierne i komfortowe.

Zasada dziatania

Platforma BaleCollect ma pojemnosc¢ do trzech balotow przy
szerokosci kanatu wynoszacej 120 cm lub do pieciu bel przy
szerokosci kanatu wynoszacej 80 cm. Po wyjsciu balotu z ka-
natu prasy jest on przesuwany w prawo lub w lewo przez po-
dajnik poprzeczny, aby zwolni¢ droge dla nastepnego balotu.
Po osiagnieciu nastawionego trybu sktadania baloty sa auto-
matycznie wypychane przez popychacz z platformy.
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Sprytne rozwigzanie

Przyczepy do zbierania balotéw sg montowane bezposrednio z tytu prasy w celu przejecia balotéw z kanatu prasy na polu.
Aby by¢ bezpiecznym na drodze, KRONE zrealizowato innowacyjne mocowanie za pomoca teleskopowego dyszla.

Nowos¢ KRONE

Program | (D kmronEe

Konwencjonalna konstrukcja _

Bezpieczny transport drogowy
Podczas jazdy po drogach platforma
jest ztozona na szerokos$¢ transpor-
towa mniejsza niz trzy metry, dyszel
jest wypchniety i przymocowany do
kot wzgl. osi kierowanych swobodnie.
BaleCollect podaza juz doktadnie po
$ladzie — nawet przy duzych predko-
$ciach do 50 km / h lub przy waskich
wjazdach na pola.
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KRONE excellent Materiaty opakowaniowe do balotow
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Warto polegac na oryginale!

KRONE excellent znacza znang jako$¢ KRONE. Pozwala to Panstwo wyraznie obnizy¢ koszt
jednego balotu i skorzysta¢ dodatkowo z doskonatego serwisu KRONE.

Nasze materiaty opakowaniowe do balotow w ekologiczny sposdb chronig cenng, zebrang
pasze, polepszajg jej jakoS¢ i pozwalajg uzyskac optymalny wynik zbioru.

KRONE excellent Sznurek do wigzania

B Opracowany zwtaszcza dla potrzeb KRONE BiG Pack, optymalnie dostosowany do systemu
B Duza wytrzymatos¢ wezta, wieksza od wszelkich sznurkéw standardowych

B Mocne wezty dzieki optymalnej fibrylacji

MultiBale Smart’ | MultiBale | MultiBale> | HDP Smart? | HDP Strong? | HDP X-treme?

g\rNI;arlJt:ll(ogowy 27023 3420 927 9430 9239440 270233430 270232170 270232180

Kolor [

Maks. wytrzymato$¢ wezta kg 245 245 245 280 315 335

Masa kg/rolka 1 10 1 1 1 1

Dtugosé m/rolke 1342 1050 1430 1287 1188 1122

Dtugos¢ m/kg 122 105 130 117 108 102

Odporno$¢ na promieniowanie UV wysoka wysoka wysoka wysoka wysoka wysoka

Nr katalogowy 27 0258970 27 0258950 27 025896 0

Kolor [ ]

Maks. wytrzymatosé wezta kg 245 315 335

Masa kg/rolka 15 15 15

Dtugos¢ m/rolke 1950 1620 1530

Diugos¢ m/kg 130 108 102

Odpornos¢ na promieniowanie UV wysoka wysoka wysoka
Nowos¢é: HDP

Strong? 15 kg

Opracowany specjal-
nie dla piatej generacji
¢ BiG Pack (typoszereg
' 305/405) nowe rolki
sznurka o masie 15 kg,

Sprawdzone rol-
ki sznurka o masie
11 kg nadaja sie do
wszystkich  typo-
szeregoéw BiG Pack

— réwniez do no- gdy potrzebny jest duzy
wych typoszeregdéw zapas i przy dtugim
(305 405). dziennym czasie pracy.
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MuRONE excellent

KRONE excellent Siatka do owijania

Wysoka wytrzymato$¢ na rozrywanie i gwarancja KRONE braku powstawania oczek

......

Doskonate parametry rozwijania i gwarantowana dtugos¢
Pokrycie balotu od krawedzi do krawedzi (technologia ‘Edge-to-Edge’)
katwa obstuga przy wktadaniu za pomoca lewego, prawego oznaczenia, paskéw sygnatowych na ostatnich 70 metrach biezacych

Wysoka stabilno$¢ na promieniowanie UV/ochrona przed warunkami atmosferycznymi, maksymalne bezpieczenistwo zastosowania i perfekcyjna praca

Specijalnie opracowany dla pras zwijajacych KRONE, a zatem optymalnie dopasowany do wymagan systemu

Edge X-tra StrongEdge SmartEdge

Nr katalogowy 926 1800 929926 0 927 9220 9279240 924 988 0
Dtugosc m 2600 3600 2600 3600 3000
Szerokos$¢ mm 1245 1245 1245 1245 1245
Liczba liniowych nici osnowy 50 50 50* 50* 50
Min. wytrzymatos¢ na rozrywanie kg 260 260 320 320 260

*do 25 splecionych nici osnowy

KRONE excellent Folia do zakiszania

B Doskonate zachowanie podczas nawijania, wyjatkowo odporna na rozdarcie i przebicie

B Gwarantowane bezproblemowe wstepne rozciagniecie folii az do 70%, co zapewnia uzyskanie wigkszej
liczby owinietych balotéw z rolki folii

B Bardzo dobra przylepnos$¢ we wszystkich temperaturach

B Wysoka stabilnos¢ UV, brak przeswitu w bezposrednim swietle stonecznym

OKRONE extellent
HUNESMART

[x-erere v [ERRPEEERRE

B Specjalnie opracowany do kombinacji prasujgco-zwijajgcych KRONE i optymalnie dopasowany do systemu

Slide 500 Slide 750 | slideExtra | SlideSmart | RoundWrap

Nr katalogowy 9269250 9269290 9269260 9269600 270233440 270233450 9269470 926 946 1

Kolor \ | | |
Wersja foliadoowijania ~ Foliado owijania  Foliado owijania  Foliado owijania  Folia do owijania  Folia do owijania  Folia do pobocznicy  Folia do pobocznicy
(standard) (standard) (X-treme UV) (X-treme UV) (X-treme UV) (X-treme UV) (bez ochrony UV) (ochrona UV)
Szeroko$¢ mm 500 750 750 750 750 750 1280 1280
Dtugosc m 1800 1500 1500 1950 1500 1500 2000 1650
Grubos¢ pm 25 25 25 20 25 25 16 20
Warstwy 5 5 5 6 5 5 6 9
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Premos 5000 — Peleciarka mobilna

B Pierwsza peleciarka, ktéra wytwarza komercyjny produkt koncowy w jednej operacji na polu
B Premos 5000: Peleciarka, ktdra pracuje réwniez stacjonarnie

B Bardzo wysoka gestos$¢ usypowa peletow ze stomy: do 700 kg/m?

B Wydajnosc¢ do 5.000 kg peletéw strukturalnych na godzine

B Pelety strukturalne sg uzywane do wielu zastosowan, jako sciétka, pasza i paliwo

Wszystkie technologie zbioru roslin todygowych (trawa, lucerna, stoma) majg na celu
obnizenie kosztow transportu i magazynowania, przez maksymalnie duze zageszczenie
materiatu. Przy zastosowaniu Premos 5000 (system Kalverkamp) pasza fodygowa moze
zostacC zageszczona trzy- do pigciokrotnie bardziej, niz przy wszystkich innych technikach
zbioru paszy todygowej. Produktem koricowym sg pelety strukturalne o bardzo réznorodnym
zastosowaniu: jako $cidtka, pasza i paliwo.

Beben sitowy Zasobnik pelletow

Odpylanie i przesiewanie 9.000 litréw

Materiat spada na dét na ok. 5000 kg
Wewnetrzne przenosniki tasme podajaca (zasada posladu)

slimakowe transportujg palety z
watkow matrycy do elewatora

Elewator

Beben podajacy
Szerokos¢ 800 mm
Brak zespotu tnacego!

Tasma napefniajaca
zasobnik

2 watki matrycy
kazda o szerokosci 800 mm
kazda o $rednicy 1000 mm

Watek wstrzymujacy Podbieracz Tasma doprowadzajaca /
Réwnomierne i kontrolowane niesterowalny kanat doprowadzajacy
pobieranie paszy podbieracza Szerokos¢ 800 mm
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tatwa obstuga

Przy gestosci usypowej do 700kg/m?® pelety zajmujg w trans-
porcie 3-5 razy mniej przestrzeni niz sprasowane baloty ze sto-
my. Jako materiat sypki dalsza obstuga jest bardzo tatwa do
zautomatyzowania.

i D=l N ”
Poprawa dobrostanu zwierzat Pel
Pelety sa w znacznym stopniu pozbawione
pytu i drobnoustrojow i w niewielkich ilo-
$ciach moga by¢ wykorzystywane w cho-
wie trzody chlewnej jako materiat dajacy
zajecie zwierzetom.

Dane techniczne

Szerokos¢ robocza podbieracza m 2,35
mm 16
mobilna do 5.000 /

&

Srednica pelletow

Przepustowost ko/h stacjonarna do 4.000

Plony _ Siapp, Iu'cerna, s%orT!a_
wilgotnosc koncowa ponizej 16%

Masa kg ok. 16000

Zawarto$¢ zasobnika kg ok. 5.000

Program | (D kmronEe

ety z roslin todygowych jako $cidtka

1 kg peletéw strukturalnych moze wchtona¢ do
4 | wody i dzigki temu nadaje sie doskonale do
zastosowania na Sciotke dla bydta, koni oraz
drobiu. Ponadto pelety z roslin todygowych
moga by¢ stosowane w chowie na gnojowicy.

Zastosowanie stacjonarne
Przy zastosowaniu stacjonarnym dozuje sie rownomier-
nie stome do peleciarki, za pomoca rozwijacza balotéw,
a nastepnie przetwarza si¢ jg na pelety strukturalne.

e
Pelety w paszy
Pelety z siana, lucerny albo stomy
stanowig doskonata baze objeto-
$ciowa w kazdej dawce paszowe;.

Ekologiczne paliwo

2,5 kg peletow strukturalnych za-
stepuje 1 | oleju opatowego. Obec-
nie 800 min ton stomy moze pokry¢
ok. 2,5% sSwiatowego zapotrzebo-
wania energii. Tym samym Premos
moze wnies¢ istotny przyczynek do
ochrony klimatu przez zredukowa-
nie emisji CO,.
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BiG X 480-530-580-630
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Sieczkarnie polowe

B 6-cylindrowe silniki MTU, oszczedne i o duzej |
mocy nominalnej od 490 do 653 KM

B Uniwersalny beben sieczkarni MaxFlow z 20,
28 lub 36 nozami do réznych dtugosci ciecia |

B Beben sieczkarni na biogaz, z 40 nozami,
zapewnia krotkie ciecie |

B KRONE VariLOC dla bardziej elastycznych
dtugosci ciecia z jednym bebnem sieczkarni

Naped bezposredni - z petna moca

Poprzecznie zamontowany silnik MTU umozliwia bez-
posredni naped pompy napedowej, bebna sieczkarni,
przyspieszacza wyrzutu i pomp hedera oraz podawanie
przez kompozytowe paski klinowe.
Przektadnia napedzania silnika nie jest ko-
nieczna. Podtgczanie wszystkich zespo-
téw uczestniczacych w przeptywie
materiatu odbywa sie za pomoca
napinacza paskow.

Kondycjoner walcowy KRONE OptiMaxx 250 roztupie kazde ziarno
Dzieki srednicy 250 mm i szerokosci 570 mm oraz unikatowemu efekto-
wi $cinania przez profil walcow o uzebieniu skosnym, kondycjoner ziarna
OptiMaxx zapewnia intensywna obrébke zebranego materiatu w kierun-
ku wzdtuznym i poprzecznym. Réznica predkosci watkéw wynosi seryjnie
30%. Wydajnos¢ obrébki mozna jeszcze zwiekszy¢ przez opcjonalne po-
wiekszenie réznicy predkosci obrotowych do 40-50%.

KRONE VariQuick: Szybkie przezbraja-
nie do pracy z kondycjonerem ziarna i bez
kondycjonera

KRONE Kondycjoner walcowy OptiMaxx do
intensywnej obrébki ziarna

Naped na kotfa przednie albo na obie osie i
ptynny zakres zmian predkosci w zakresie
0-40 km/h

Dzigki niezaleznemu zawieszeniu tylnej osi
wyjatkowo zwrotny i z duzym przeswitem

Absolutnie zwrotny

Koncepcja napedu za pomoca silnikéw
kotowych umozliwia ekstremalny kat skre-
tu wynoszacy 50 stopni. Jest to idealne
rozwigzanie do ciasnego pokonywania
zakretow i przejazdéw taczacych na uwro-
ciu za pomoca 8-rzedowej przystawki do
kukurydzy.
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Beben sieczkarni

® Uniwersalne bebny sieczkarni MaxFlow z
20, 28 lub 36 nozami

® Beben na biogaz z 40 nozami

Mechanizm wciggania
= 6 walcéw wciagajacych

= Dodatkowe zabezpieczenie
przed ciatami obcymi

= Naped hydrauliczny

= Bezstopniowa regulacja dtugo-
Sci sieczki

StreamControl
= Wydajny przyspieszacz wyrzutu

" Regulowana odlegtos¢ rzutu

® Doktadne zatadowanie kolejnych jednostek
transportowych

= Niskie zuzycie oleju napedowego

VariQuick
® Minimalny naktad pracy na wymiane kanatu
trawy na kondycjoner ziarna

= Szybkie przezbrajanie do pracy z kondycjone-
rem ziarna albo z kanatem do trawy

= Komfortowy demontaz kondycjonera ziarna

Kondycjoner watkowy OptiMaxx

® Walce o srednicy 250mm i szerokos$ci 570mm
zapewniajg bardzo duzg wydajnosc¢

® Walce z uzgbieniem skosnym powodujacym
unikatowy efekt $cinania i perfekcyjna obrébke

® Roznica predkosci obrotowych do 50%

VariStream
® Sprezynujaca podtoga bebna sieczkarni

® Sprezynujaca sciana tylna dmuchawy rzutowej
= Ciagty przeptyw materiatu

Sieczkarnie polowe BiGX480 | BiGX530 |  BiGX580 BiG X 630

Dane techniczne
Moc ciggta silnika KW/KM
Maks. moc ciggta sieczkarni X-Power kW/KM
Maks. moc ciggta sieczkarni Eco-Power KW/KM

Pojemnos¢ skokowa |
Liczba nozy

*Certyfikowana moc silnika zgodnie z ECE R120 w kW/KM: 390/530
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360/ 490* 390/ 530* 436 /593** 480/653*
338/460 368/500 408 /555 452 /615
- - 338/460 338/460
12,8 12,8 15,6 15,6
20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40

** Certyfikowana moc silnika zgodnie z ECE R120 w kW/KM: 480/653
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BiG X 630-780-880- 1180

Diugi typoszereg sieczkarni polowych KRONE

68

B 8- i 12-cylindrowe silniki Liebherr o ciagtej
mocy od 687 do 1156 KM

B 6 napedzanych hydraulicznie i bezstopniowo
regulowanych watkéw dociskowych dla naj-
lepszej jakosci sieczki

B KRONE VariLOC: Przekfadnia dtugosci ciecia,
umozliwiajgca osigganie dtugosci sieczki w
zakresie do 30 mm

B KRONE VariQuick do szybkiego przezbraja-
nia kondycjoneréw ziarna na kanat trawy

Walce tarczowe kondycjonerow KRONE OptiMaxx
zapewniajg dokfadng obrdbke i rozwtdknienie

KRONE StreamControl: opcjonalna regulacja
zasiegu rzutu z kabiny

KRONE LiftCab: Opcjonalny podnos$nik kabiny
dla najlepszego mozliwego podgladu w wysokich
zbiorach kukurydzy

System zmiennych zbiornikéw dostosowany do wy-
magan klienta dotyczacych srodkéw wyposazenia

B Niezalezne zawieszenie kot zapewniajace maksy-
malng zwrotnos¢

Optymalna wydajnosé i jakosé

BiG X osigga maksymalna przepustowos¢ i optymalng jakos¢ siecz-
ki dzieki licznym innowacyjnym detalom. Nalezy do nich m.in. szes¢é
hydraulicznie napedzanych watkéw wstepnego docisku, duzy be-
ben sieczkarni z maks. 48 nozami i kondycjoner ziaren OptiMaxx. W
celu pokrycia catego zakresu dtugosci sieczki, uzyskiwanego dzieki
OptiMaize S (4-7 mm) do XL (20-30 mm) mozna wyposazy¢ BiG X w
przektadnie dtugosci ciecia VariLOC. Pozwala ona na tatwe i szyb-
kie zmniejszanie predkosci obrotowej bebna z 1250 do 800 obr/min
i zwiekszanie zakresu dtugosci ciecia do 53 %.

Kondycjoner watkowy OptiMaxx

Z nowymi OptiMaxx 250 i 305 (patrz zdjecie) oferuje KRONE kon-
dycjoner watkowy do BiG X z serii produkcyjnej 680/780/880/1180
Z jeszcze lepsza wydajnoscia. Te nowo opracowane kondycjonery z
skosnie zazebionym profilem watkéw i wyzsza powierzchnig tarcia
charakteryzuja sie dzieki szerszym watkom (w poréwnaniu do po-
przedniego modelu) najlepszym przyjeciem materiatu i optymalnym
rozpadem ziarna.

Szybka zmiana

Dzieki napedowi tancuchowemu i korbie recznej lub opcjonalnemu
silnikowi elektrycznemu (patrz zdjecie) mozliwa jest szybka zmiana
z kondycjonera do kukurydzy na kanat do trawy i odwrotnie. Dzigki
temu sieczkarnia moze byc¢ elastycznie uzywana w krétkim czasie w
kukurydzy/trawie lub kiszonce z catych roslin/trawie.
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ELeTid

Zbiornik boczny (seryjny)
170 | oleju napedowego albo
230 | konserwantu (wody)

Zbiornik konserwantu

' DuronE

y EL2X 1180
® Bicy;

2 i

LiftCab

Opcjonalny podnosnik kabiny umozliwia przez naci-
$niecie przycisku podniesienie kabiny w ciggu kilku
sekund o 70 cm. Okazato sie to szczegdlnie korzyst-
ne przy zbiorze wysokiej kukurydzy, poniewaz ope-
rator nie musi juz wcigz patrze¢ na ,Sciane kukury-
dzy” o wysokosci do 4 m, lecz moze patrze¢ nad nig,
przed siebie. Podniesiona pozycja utatwia réwniez
zatadunek pojazdéw z wysokimi nadwoziami.

Olej napedowy
I Mocznik
I Konserwant

Zmienny system zbiornikéw

W zaleznosci od zyczen klient moze
wybra¢ jeden z siedmiu wariantow
zbiornikéw. Nastepnie mozna zatan-
kowa¢ przyktadowo do 1500 litrow

(opcjonalny)

= Dozowanie zgrubne

= Dozowanie dokfadne

oleju napedowego plus 150 litréw roz-
tworu mocznika oraz 275 litrow $rod-
ka zakiszajacego. W razie potrzeby
mozna réwniez w taki sposéb wyko-
rzysta¢ zbiornik gtéwny i boczny, ze
zmniejszy sie ilo$¢ oleju napedowego,
a za to zwiekszy sie ilos¢ wody lub
konserwantu.

275 | konserwantu/woda

2 x 13 | konserwantu

Zbiornik mocznika (seryjny)

Zbiornik dodatkowy Zbiornik gtéwny (seyjny)
(opcjonalny) 930 litrow oleju
400 litrow oleju napedowego napedowego

Dane techniczne

150 litréw roztworu mocznika

Sieczkarnie polowe BiG X 680 BiG X 780 BiG X 880 BiG X 1180

Moc ciggta silnika KW/KM
Maks. moc ciggta sieczkarni X-Power KW/KM
Maks. moc ciggta sieczkarni Eco-Power — kW/KM

Pojemnos¢ skokowa / liczba cylindrow |
Liczba nozy

Program | (D kmronEe

505/687
467 / 662
368 /500
16,16/ 8
20,28,36,40

570/775 660 /898 850/1156
550/ 748 632 /860 818 /1112
401/ 545 459/624 515/700
16,16/ 8 16,16/ 8 24,24 /12
20,28,36,40 20,28,36,40, 48 20, 28, 36, 40, 48
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KRONE XCollect Przystawka do zbioru kukurydzy

B Przystawka do zbioru kukurydzy o szerokosciach roboczych 6,00 m, 7,50 mi 9,00 m
B Obrotowe tarcze sierpowe dla rozdzielonych Scierni

B Zasada kolektorowa z oddzieleniem ciecia i przenoszenia

B Swobodne ciecie bez wibracji w celu zapobiegania stratom ttoka

B Zmienna predkos¢ obrotowa w celu dostosowywania czestotliwosci ciecia do warunkéw zbioru

3 T
Y —— ==

i

Zniwa bez strat Komfortowa ostona

Obracajace sie tarcze sierpowe sg ustawione poziomo KRONE oferuje genialne rozwigzanie w postaci umieszczone;j
wiec ciete rosliny stojg bezposrednio na tarczach sierpo- w przystawce komfortowej ostony przedniej. Ostone te moz-
wych. Zapewnia to obnizenie wibracji i zapobiega w ten na sktadac lub rozktadac przez nacisniecie przycisku, razem
sposob stratom ttoka. z przystawka, przy przejsciu z pracy na polu do transportu

drogowego, bez koniecznosci wysiadania kierowcy z kabiny.
Jest to nie tylko wygodne, ale skraca czas przezbrajania i
zwieksza wydajnosc.

Modele XCollect

_ llosé rzedow Szeroko$é robocza Szerokos$¢ transportowa m

600-3 6,00 m 3,00m 3-czesciowy
750-3 10 750 m 3,00m 3-czesciowy
900-3 12 9,00 m 3,29 m 3-czesciowy

e M KRONE | Program
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Swobodne ciecie

Szybko obracajgce sie sierpowate dyski odcinajg rosliny
kukurydzy. Kazdy dysk sierpowy jest przymocowana do
zespotu napedowego posrodku za pomocg sruby. Kolekto-
ry przebiegajace nad tarczami transportujg zebrane rosliny
réwnomiernie w kierunku osiowym, do zespotu sieczkarni.

Centralny naped

Odpowiedni stopien przetozenia w ciggu napedowym
umozliwia dostosowanie predkosci obrotowej tarcz i tym
samym czestotliwosci ciecia do kazdorazowego rodzaju ro-
$lin i warunkow zbioru.

Dobrze zabezpieczony

Naped tar¢ sierpowych jest zabezpieczony gwiazdzistymi
sprzegtami zapadkowymi przed przecigzeniem. Monito-
rowanie predkosci dyskéw (parami) informuje kierowce w
przypadku przecigzenia poprzez wskaznik na terminalu
maszynowym. Dodatkowe zabezpieczenie poszczegdlnych
dyskéw odbywa sie przez oktadziny cierne.




Wiecej czasu na istotne sprawy
Tak wyglada rolnictwo 4.0 z udziatem KRONE

KRONE oferuje rozne mozliwosci zarzadzania danymi w zaleznosci od
potrzeb. Zalicza sie do tego nadzorowanie maszyn przez KRONE Smart
Telematics albo zarzgdzanie danymi obejmujace réznych producentow
za pomocg agriroutera. Analize przeprowadza sie za pomocg wybranego
programu dla rolnictwa np. NEXT Machine Management lub AgForce.
Oprocz tego mozna przez sklep E-Solutions tatwo dodawac rozwigzania
informatyczne, a nawet wydajnosci maszyn tw czasie rzeczywistym.
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KRONE Technologie cyfrowe

B Intuicyjne i optymalnie dostosowane do maszyn KRONE terminale obstugi.

B Opcja z joystickami AUX i kamerami

B Komfortowe koszenie i zgrabianie dzieki SectionControl

B Urzadzenie zawieszone steruje ciggnikiem za posrednictwem TIM

B Przeglad i analiza danych telemetrycznych za pomoca KRONE Smart Telematics

B Wymiana danych, obejmujgca réznych producentéw, w catym fancuchu tworzenia wartosci,

dzieki zastosowaniu agriroutera

B Analiza danych przy uzyciu NEXT Machine Management

GG 800

Terminal ISOBUS CCI 800 i CCI 1200

Nowa generacja CCI terminali ISOBUS nawigzuje ptynnie
do sukceséw w przesztosci. 35 uczestnikéw wprowadzito
w ostatnich dziesieciu latach wspdlnie ponad 50.000 ter-
minali na rynek. Potwierdza to stusznos¢ motta CCl: Team
Play Works!

Terminal DS 500

Kompaktowy terminal DS 500 posiada kolorowy wyswie-
tlacz 5,7". Obstuguje sie go za pomoca 12 przyciskow
funkcyjnych, ekranu dotykowego albo kétka do przewija-
nia, umieszczonego na spodzie.

AUX-Joystick CCI A3

Poniewaz ikony funkcji sa wyswietlane bezposrednio na
ekranie dotykowym joysticka, wiec kierowca ma ciagty
podglad na obstuge maszyny. Dzigki wymiennym ramkom
mozna w kazdym przypadku optymalnie dostosowac roz-
mieszczenie pol przyciskow.

M KRONE | Program
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KRONE Smart Telematics

Dzieki KRONE Smart Telematics mozna wcigz obserwowacé aktu-
alne parametry maszyny. Postep pracy jest zawsze widoczny na-
tychmiast, bez potrzeby wywotywania przez kierowce. Kierowcy
wspotpracujacy z sieczkarnig zawsze wiedzg, gdzie znajduje sie
sieczkarnia. Problemy spowodowane nieporozumieniami nalezg
wiec juz do przesztosci.

agrirouter

Agrirouter jest uniwersalna, sieciowa platforma wymiany danych,
przeznaczong dla rolnikéw i przedsiebiorcéw ustugowych, obej-
mujaca maszyny i programy rolnicze. Upraszcza on wymiane da-
nych i pozwala na poréwnywanie parametréw maszyn réznych
producentow. Wptywa to na lepszy przebieg proceséw i wyzszg
ekonomicznosé.

NEXT Machine Management

NEXT Machine Management umozliwia automatyczne przeno-
szenie danych maszyn do kartoteki pol NEXT Farming. Umozli-
wia to prowadzenie kompletnej dokumentaciji, obejmujacej row-
niez zastosowane maszyny i srodki pracy. Dane agronomiczne sg
administrowane w systemie i stuzg pomoca przy podejmowaniu
decyzji w przysztosci.
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Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfekcja w kazdym detalu

Innowacyjna, kompetentna i bliska praktyce — te kryteria charakteryzuijg filo-
zofig dziatania przedsigbiorstwa rodzinnego Krone. Jako specjalista w dziedzi-
nie zbioru pasz, Krone produkuje kosiarki rotacyjne, przetrzgsaczo-zgrabiarki,
zgrabiarki pokosowe, przyczepy zbierajace i przyczepy do transportu zielonki,
prasy do formowania bel okragtych i prostopadio$ciennych oraz sieczkarnie
samojezdne BiG M (wysokowydajne kondycjonery pokosu) oraz sieczkarnie
polowe BiG X.

Jakos$¢ made in Spelle od 1906 roku.

Panstwa dystrybutor Krone

— NxronE

_5 . :—/\/\ , Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

AGRO@ Heinrich-Krone-StraBe 10

/_ - (// D-48480 Spelle
-
ROJECZYN Telefon: ~ +49 (0) 5977 935-0

\\ Faks: +49 (0) 5977 935-339
Rojeczyn 36 - 64-130 Rydzyna - tel./fax: 65 5388 276
www.agromix.agro.pl info.ldm@krone.de | www.krone.de
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