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Ptugi zawieszane obracalne Kverneland 3300 Si 3400 S

Kverneland opracowat nowg generacje ptugéw zawieszanych obracalnych, wykorzystujgc przy tym
istniejgce wartosci marki: solidnos¢, tatwos¢ obstugi i wysoka wydajnosc. Wszystko w celu wykonania
optacalnej orki. Ta nowa generacja ptugdw Kverneland zawiera innowacje zaprojektowane dla modelu
Kverneland 2500 i-Plough®, ktory otrzymat wiele nagréd i wyrdznien w catej Europie. Dlatego tez w
nowych modelach ptugdéw zastosowane bedg nowe rozwigzania transportowe w celu maksymalizacji
bezpieczenstwa podczas transportu i nowe stupice z wyzszym przeswitem w celu optymalizacji orki w
kazdych warunkach.

W celu zmaksymalizowania bezpieczenstwa kierowcy i otoczenia w poblizu, ptug zachowuje sie jak
ciggana przyczepa. Punkt obrotu ciggnika / ptuga znajduje sie w $rodku. Podczas pokonywania
zakretow ptug nie wychyla sie poza obrys ciggnika. To rozwigzanie transportowe jest dostepne
opcjonalne.

Aby zoptymalizowac orke w kazdych warunkach, Kverneland opracowat nowg konstrukcje stupic o
optywowym ksztafcie z przeswitem pod ramg 80 cm, co poprawia przeptyw gleby przy duzej ilosci
resztek pozniwnych. Te solidne stupice sg wstepnie uksztattowane, aby ograniczy¢ spawanie, ktore
mogtoby ostabi¢ elementy ptuga. Jak wszystkie stupice Kverneland z zabezpieczeniem non-stop
(resorowym), pozostajg one puste w srodku w celu zoptymalizowania masy ptuga, sity uciggu, a tym
samym zuzycia paliwa.

Pidra resora uzywane w zabezpieczeniu non-stop zostaty specjalnie zaprojektowane, aby mogty
wytrzymac najtrudniejsze warunki. Inteligentne rozwigzanie dodania lub usuniecia piér, umozliwia



tatwe i szybkie dostosowanie sity nacisku na korpus do rodzaju gleby. Ten mechaniczny system ochrony
stupic, ktéry jest takze stosowany w modelu Kverneland 2500 i-Plough®, jest wysoce niezawodny i nie
wymaga konserwacji.

Centralna regulacja przedptuzkéw sprawia, ze jest ona bardziej komfortowa. Gtebokos¢ robocza
prawego i lewego przedptuzka sg regulowane jednoczesnie. Ta szybka obstuga oszczedza czas,
gwarantujgc doskonatg orke. Dostepne sg przedptuzki uniwersalne lub kukurydziane. Poza tym ptugi
Kverneland mogg by¢ wyposazone w listwy $cinajace, kroje talerzowe gtadkie lub karbowane 18” (45
cm) lub 20” (50 cm).

System Kverneland Variomat® nie tylko zwieksza wydajnos$¢, ale takze oszczedza czas, paliwo i
pienigdze. Gwarantuje takze lepszg jakos¢ orki oraz umieszczenie resztek pozniwnych na dnie bruzdy.
System Variomat® umozliwia fatwg regulacje do preferowanych szerokosci roboczych, ktéra jest
wykonywana hydraulicznie. W zaleznosci od modelu szerokos¢ orki mozna regulowaé w zakresie od 30
do 55 cm. System automatycznego liniowania korpuséw gwarantuje prawidtowg linie uciggu w kazdym
momencie. Przy zmianie szerokosci roboczej, zaréwno szeroko$¢ przedniej bruzdy, jak i linia uciggu
dostosowujg sie automatycznie. System Kverneland Variomat® jest bezobstugowy dzieki unikalnemu
nie zuzywajgcemu sie potgczeniu miedzy ramg, a uchwytami korpuséw.

Kverneland 3300 S Variomat

Ptug Kverneland 3300 S Variomat oferowany jest z odlegtoscig miedzy korpusami 85 lub 100 cm. W
celu uzyskania dodatkowych korzysci agronomicznych, ponowne zageszczenie gleby moze byc
wykonane natychmiast przez wat konwencjonalny lub przez Packomat. Ten ostatni nie wptywa na
zuzycie paliwa, co optymalizuje optacalno$¢ orki. Przeprowadzenie dwdch operacji w jednym
przejezdzie pozwala osiggnac tylko pozytywny rezultat. Model Kverneland 3300 S Variomat wystepuje
w wersji od 4 do 6 korpuséw i jest przeznaczony do ciggnikdw o mocy do 330 KM.

Kverneland 3400 S & Kverneland 3400 S Variomat

Modele Kverneland 3400 oferujg orke ,,w bruzdzie” / ,po caliznie”. Inteligentna i szybka zmiana pozycji
odbywa sie z kabiny ciggnika. Potaczenie konstrukcji Kverneland oraz technologii obrébki cieplnej stali
Kverneland umozliwia fatwy obrot tego ptuga w wersji od 5 do 7 korpuséw. Dostepne jest takze ramie
do watu Kverneland, aby wykona¢ ponowne zageszczenie gleby za pomocg watu konwencjonalnego.
Dwie operacje w jednym przejezdzie zapewniajg jeszcze wiekszg wydajnosc. Modele Kverneland 3400
sg przeznaczone dla ciggnikdéw o mocy nawet do 385 KM.

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:
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Kultywator scierniskowy Enduro / Enduro Pro

Nowy uniwersalny kultywator Kverneland Enduro / Enduro Pro to wtasciwy wybdr dla ptytkiej i
gtebokiej pracy. Maszyna pozwala na uprawe gleby wyréwnujac i zageszczajac jg w jednym przejezdzie,
zmniejszajac koszty i ryzyko utraty wilgoci dla lepszego wzrostu chwastéw. Kverneland Enduro /
Enduro Pro to 3 belkowy kultywator zawieszany dostepny w szerokosciach roboczych od 3.0 m do 5.0
m. Potgczenie rozstawu zebdw 270/285mm i duzego przeswitu pod ramg 870 mm, zapewnia
profesjonalne mieszanie i prace bez ryzyka blokowania sie resztek pozniwnych. Maksymalna gtebokos¢
pracy to 35 cm w modelach Enduro Pro i 30 cm w Enduro.

Kultywator Enduro / Enduro Pro jest wyposazony w zeby auto-reset Triflex o nacisku 700 kg. Zagb Triflex
posiada waskg konstrukcje i specjalny ksztatt zmniejszajacy zapotrzebowanie na ucigg, jednoczesnie
zapewniajgc perfekcyjng penetracje w najbardziej zwieztej glebie. Jedng z gtéwnych zalet zebdw
Kverneland Triflex jest ich wytrzymatos¢ i trwatosé. Wynika to z technologii pustego profilu, co pozwala
zebowi Triflex na odchylanie boczne do 7cm. Jest to idealny wybdr do gtebokiego spulchniania i pracy
na ciezkich glebach z duzg iloscig kamieni. Szeroki wybdr elementéw roboczych montowanych za
pomocg srub dtut (heat-treated lub carbide) oraz dtut typu Knock-on zapewnia tatwe dostosowanie sie
do réznych gtebokosci pracy.

Model Enduro / Enduro Pro moze by¢ wyposazony w listwy réwnajace lub talerze réwnajace. Sg one
wyposazone w zabezpieczenie za pomocg sprezyny lub gumowych amortyzatoréw i pozwalajg na
regulacje gtebokosci roboczej, a takze kata pracy. W potaczeniu z niwelatorami bocznymi uzyskuje sie
idealne wyréwnanie. W wersji Enduro Pro drugi réwnolegtobok tgczacy elementy wyréwnujgce nie
zmienia kata pracy w czasie zmiany gtebokosci. Ta zmiana moze by¢ wykonana w czasie pracy z kabiny
ciggnika, co niezwykle utatwia prace operatora.

Szeroka gama watdéw jest dostepna dla réznych warunkdéw i wymagan. Odpowiedni dobdr watu
przyspiesza rozktad stomy. Pozostawia wyréwnang, zageszczong powierzchnie, czynigc jg odporng na



warunki atmosferyczne, redukuje uszkodzenia przez slimaki i zachowuje wilgo¢. Dostepny jest wat
rurowy, podwajny wat rurowy, wat Actipack, wat Actiflex oraz podwajny wat Actipress.

Link do zdje¢ dobrej jakosci:

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-EnduroPro-field-0009.JPG

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Enduro-4000F-0052.jpg
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Pneumatyczny siewnik zbozowy e-drill maxi plus

Kverneland poszerza game pneumatycznych siewnikéw zbozowych o nowy model e-drill maxi plus,
ktéry ma wszechstronne zastosowanie. Jest w stanie aplikowaé w jednym przejezdzie dwa rodzaje
nasion, kombinacje nasion i nawozu, potgczenie nasion ze srodkiem zwalczajgcym np. slimaki lub tylko
jeden rodzaj nasion. Siewnik e-drill maxi plus jest specjalnie dostosowany do potrzeb rynkéw
europejskich, gdzie coraz wiecej zbdz wysiewanych jest wiosng i wymagane jest zastosowanie
mieszanki roznych nasion w jednym etapie siewu. Aby zréwnowazy¢ krétszg faze wegetacji, aplikacja
nawozow fosforowych tacznie z nasionami wspomaga poczatkowe kietkowanie i rozwdj roslin w



najbardziej efektywny sposéb. W doswiadczeniach zasiewdéw wiosennych, plony wykazaty wzrost do
25% w poréwnaniu z uprawami, w ktérych nawéz zostat zastosowany innymi metodami.

Model e-drill maxi plus jest czescig w petni zintegrowanej kombinacji uprawowo-siewnej brony
wirnikowej z siewnikiem. Zbiornik jest zamontowany bezposrednio na gtowicy brony wirnikowej
Kverneland (seria H lub seria S), co gwarantuje bliskie umieszczenie srodka ciezkosci, a tym samym
mniejsze zapotrzebowanie na udzwig. Zbiornik o duzej pojemnosci 2100 | gwarantuje wysoka
wydajnos¢ i mata liczbe przestojow potrzebnych na zatadunek. Mozna go podzieli¢ w stosunku 60:40,
70:30 lub 100:0%, co zapewnia rowniez mozliwos¢ wykorzystania catej pojemnosci zbiornika do
wysiewu tylko jednego rodzaju nasion.

Siewnik e-drill maxi plus jest w petni kompatybilny z systemem ISOBUS, jak rdwniez jest przygotowany
do pracy z wykorzystaniem GPS i oprogramowania GEOCONTROL dla automatycznej kontroli dawki
wysiewu w oparciu o mapy glebowe oraz sekcji wtaczajagc / wytgczajgc aparaty wysiewajgce na
uwrociach. Kverneland e-drill maxi plus posiada dwa niezaleznie dziatajgce aparaty wysiewajgce ELDOS
z napedem elektrycznym umieszczone po obu stronach siewnika, co zapewnia dobry i ergonomiczny
dostep oraz utatwia oprdznianie i czyszczenie zbiornika. Dzieki redlicy CX-Il z podwdjnym wyjsciem
nasiona / nawdz sg precyzyjnie umieszczane w rzedzie wysiewajgcym tylko w jednym przejezdzie.

Podobnie jak w przypadku wszystkich modeli e-drill, dawki wysiewu nasion i nawozu sg kontrolowane
przez dwa sprawdzone aparaty wysiewajgce ELDOS. Oba sg kompatybilne z ISOBUS i napedzane
elektrycznie, co pozwala na niezalezng regulacje dawki nawozu i nasion. Za pomoca sterownika
operator moze przeprowadzi¢ proces kalibracji aparatu wysiewajgcego. Nie ma potrzeby zmienia¢ kot
zebatych. Operator po prostu wprowadza zgdane wartosci do terminala i naciska jeden przycisk na
aparacie dozujgcym, aby rozpocza¢ kalibracje. Préba krecona odbywa sie automatycznie. Do kazdego
aparatu wysiewajgcego dostarczanych jest 5 rolek dozujgcych dla drobnych i duzych nasion lub
nawozu. Wymiana kot dozujacych odbywa sie w tatwy i szybki sposdb bez uzycia jakichkolwiek
narzedzi.

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-e-drill-maxi-plus-0007.JPG
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Pneumatyczny siewnik punktowy Optima SX

Kverneland wprowadza dla pneumatycznych siewnikéw punktowych Optima nowa sekcje wysiewajacg
SX do wysokich predkosci siewu kukurydzy, co zapewnia maksymalng wydajnos¢ i efektywnosc¢. Bedzie
ona teraz dostepna dla wszystkich modeli z elektrycznym napedem sekcji e-drive II: Optima R, Optima
V, Optima F, Optima TFprofi oraz Optima RS. Dzieki doskonatemu pojedynkowaniu i precyzyjnemu
umieszczeniu nasion oraz wyzszej predkosci roboczej do 18 km/h, siewnik punktowy Optima TFprofi
jest nawet o 50 % wydajniejszy!

Catkowicie nowo zaprojektowany aparat wysiewajacy gwarantuje wysoka precyzje i jakos¢ siewu
kukurydzy przy predkosci nawet 18 km/h. W rzeczywistos$ci, razem z nowym cisnieniowym aparatem
wysiewajgcym, inzynierowie Kverneland wprowadzili nowg technologie w sekcji wysiewajacej SX.
Nasiona sg wstrzeliwane do bruzdy strumieniem powietrza z predkosciag 70 km/h. Miekkie koto
dociskajgce chroni delikatne nasiona. Prawie catkowity brak tarcia w aparacie wysiewajgcym
powoduje, ze wymagana jest mata moc oraz niski moment napedowy. To oznacza, ze siewnik Optima
z sekcjami wysiewajgcymi SX do wysokich predkosci siewu moze pracowac bez generatora pradu.

Siewnik Optima z sekcjami wysiewajgcymi SX do szybkiego siewu kukurydzy dziata w technologii
ISOBUS i moze pracowac z wykorzystaniem dobrze znanych funkcji GEOCONTROL oraz GEOSEED®,
nawet przy wyzszych predkosciach roboczych. Dzieki oprogramowaniu GEOCONTROL oraz sygnatowi
GPS, kazda sekcja wysiewajgca z napedem elektrycznym jest automatycznie witgczana lub wytaczana w
doktadnie okreslonym miejscu pola co pozwala wyeliminowa¢ naktadanie sie rzedéw w obszarach,
ktore zostaty juz zasiane wczesniej oraz brak miejsc w ogodle niezasianych. Aplikacja GEOSEED® to



dwuwymiarowa kontrola rozmieszczania nasion, ktéra pozwala na pozycjonowanie nasion we wzorzec
rownolegtoboczny lub tréjkatny. To gwarantuje wszystkim roslinom taki sam dostep do sktadnikéw
pokarmowych, swiatta i wody, a tym samym réwnomierne wschody i silng populacje roslin.

Dla wszystkich modeli Optima SX dostepny jest rowniez nowy aplikator mikrogranulatu z napedem
elektrycznym. Za kazdg sekcjg wysiewajaca znajduje sie zbiornik na nawdz o pojemnosci 17 litrow.
Aplikator jest wyposazony w naped elektryczny i jest sterowany za pomocga technologii ISOBUS. Aparat
wysiewajgcy sktada sie z odpornej na zuzycie plastikowej obudowy oraz wymiennych két dozujgcych,
ktére sa wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia precyzyjne dozowanie mikrogranulatu.
Komfortowy, w petni zintegrowany system sterowania ISOBUS, umozliwia dostosowanie momentu
wiaczania i wytgczania aparatéw wysiewajgcych mikrogranulatu razem z sekcjami wysiewajgcymi.
Zapewnia to precyzyjne rozpoczecie i zakonczenie siewu na uwrociach (bez zaktadek i bez btedéw).

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Optima-V-SX-0008.JPG

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Optima-TFprofi-SX-micro-
0004.JPG
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Nowa seria opryskiwaczy zawieszanych Kverneland iXter B iXspray




Nowa seria opryskiwaczy zawieszanych Kverneland iXter B iXspray bazuje na sprawdzonej konstrukcji modelu
iXter B oraz nowym oprogramowaniu iXspray zaczerpnietym z nowej generacji modeli cigganych iXtrack T.
Opryskiwacze wyposazone w oprogramowanie iXspray s3 w standardzie kompatybilne z ISOBUS i posiadajg
certyfikat AEF.

Oprogramowanie jest logiczne i intuicyjne, oparte na tym samym schemacie co w pozostatych maszynach
Kverneland z systemem ISOBUS.

Standardowy ISOBUS daje nam duzg uniwersalnos¢ oraz tatwe przystosowanie do wspdtpracy z GPS.

Mozemy korzystac z terminali uniwersalnych (produkowanych przez Kverneland Mechatronics) czyli IM Tellus
PRO lub IM Tellus GO+ lub dowolnego certyfikowanego terminala ISOBUS innego producenta.

Dodatkowa wygoda nowego oprogramowania jest mozliwos¢ sktadania i regulacji belki oraz manualnego
sterowania sekcjami bezposrednio z ekranu komputera. Czynnosci te nie wymagajg dodatkowego sterownika, co
utatwia korzystanie z terminali innych producentéw.

Dla wygody operatora mozna zastosowac uniwersalny joystick IM Grip, ktéry rowniez bazuje na systemie ISOBUS.
Opryskiwacze iXter B z iXspray w swojej standardowej specyfikacji posiadajg system iXclean Pro, czyli elektryczny
wskaznik poziomu cieczy w potaczeniu z elektrycznie sterowanymi zaworami ssawnym i cisnieniowym. To
rozwigzanie posiada wiele zalet, jak choéby mozliwos¢ automatycznego zassania zaprogramowanej ilosci cieczy,
czy profesjonalny, w petni automatyczny system mycia opryskiwacza, ktéry komfortem mozna poréwnac jedynie
do posiadania zmywarki w domowej kuchni ©

Nowe oprogramowanie dato rdwniez mozliwos¢ zastosowania w opryskiwaczach zawieszanych indywidualnego
zamykania pojedynczych dysz iXflow- E. Cze$cig w/w systemu jest rowniez wysokocisnieniowa cyrkulacja cieczy
oraz wielopunktowe zasilanie belki.

Nowe oprogramowanie utatwia rowniez obstuge kombinacji opryskiwacza z przednim zbiornikiem iXtra Pro
(pojemnos¢ 1100 1).

Réwnolegle dostepna jest wersja opryskiwaczy iXter B z tradycyjnym komputerem sterujgcym bez ISOBUS.

Parametry techniczne:
Specyfikcaja techniczna

iXter B10 B13 B16 B18
Nominalna 1000 | 13001 1600 | 1800 |
pojemnos¢

zbiornika

Maksymalna 11001 1450 | 1800 | 2000 |
pojemnosé

zbiornika

Rozwadniacz 301

Zbiornik czystej 180 |

wody

Zbiornik wody 181

do mycia rak

Pompy 200/260 (I/min)

Sterowanie IsoMatch Grip w potgczeniu z IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus

GO+ lub innym certyfikowanym terminalem ISOBUS

iXclean iXclean Pro

Foto:
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Mounted-Sprayer-iXtra-016




https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Mounted-Sprayer-iXter-B-iXspray
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-Mounted-Sprayer-iXter-0159

Opryskiwacze ciggane Kverneland iXtrack T6

Seria opryskiwaczy iXtrack T6 jest uzupetnieniem gamy modeli T i jest przeznaczona do gospodarstw o duzych
areatach, ustugodawcéw i do upraw wymagajacych duzych wydatkéw cieczy roboczej. Nominalne pojemnosci
zbiornikéw to 6400 | (maks. 7000 ) oraz 7600 | (maks. 8300 I).

Gtowne zalety:

e centralna, profilowana rama wykonana z elastycznej stali HSLA,

e automatycznie kierowana os$- maty promien skretu dzieki wyprofilowaniu ramy, zbiornika oraz ramion
rownolegtoboku, najwiekszy kat skretu na rynku

e skretne btotniki i mozliwos¢ zastosowania két o wysokosci do 1,9 m,

e  ErgoDrive- system zarzadzania na uwrociu w standardzie (wytgczenie oprysku, unoszenie belki i
aktywacja kierowania osig oraz sekwencja odwrotna po wcisnieciu jednego przycisku)

e dostepne belki aluminiowe i stalowe,

e amortyzowany rownolegtobok- amortyzacja belki réwniez w transporcie,

e amortyzacja osi w standardzie, adaptacja zawieszenia pusty/ petny,

e amortyzacja zaczepu,

e nisko potozony srodek ciezkosci uzyskany dzieki specjalnej konstrukcji zbiornika,

e duze zbiorniki czystej wody potozone w przedniej czesci opryskiwacza pozytywnie wptywajg na
stabilnos¢ maszyny i docigzenie osi ciggnika,

e |SOBUS- standard (certyfikat AEF), uniwersalnos¢ i tatwe przystosowanie do wspotpracy z GPS,

e rozwadniacz wkomponowany w bryte zbiornika,

e W petni ostoniete centrum sterowania- optywowy ksztatt przyjazny dla roslin,

e nowe przejrzyste oprogramowanie, mozliwa obstuga wszystkich funkcji maszyny z terminala ISOBUS,



e ENFO system napetniania belki przed opryskiem i wyptukania po w standardzie, mozliwe réwniez
przeptukanie uktadu cieczowego w przypadku koniecznosci przerwania oprysku,

e opcjonalnie dostepny uktad iXclean Pro- automatyczne zasysanie wody do zaprogramowanego wczesniej
poziomu, funkcja w petni automatycznego mycia zbiornika i uktadu cieczowego z wypryskiwaniem
rozcieiczonych resztek bezposrednio na polu oraz automatyczne, intensywne mieszanie cieczy na
uwrociu; iXflow- system wysokoci$nieniowej cyrkulacji cieczy w belce oparty na pneumatycznym
zamykaniu sekcji (do 15 sekc;ji) lub elektrycznym (iXflow- E- mozliwos¢ indywidualnego zamykania
pojedynczych dysz i programowania sekgcji), systemy utrzymywania zadanej wysokosci belki za pomoca
czujnikow ultradzwiekowych Boom Guide Comfort, Pro lub Pro Activ

e 2 letnia gwarancja

Parametry techniczne:

iXtrack T6

Pojemnos¢ zbiornika

Belki opryskowe

Zaczep

0s

Pompy

Zbiornik czystej wody

Sterowanie

Systemy zarzadzania
ciecza

Belki opryskowe:
iXtrack T4:

6400 litrow 7600 litrow

HSA21-33m/HSS18-40m

Dolny z oczkiem pociggowym lub ztgczem kulowym

Amortyzowana, zakres 1.80 - 2.25 m (bez regulacji)

200 - 260 - 2x 200 - 2x 260 |/min

500 + 120 litrow

IsoMatch Grip w potgczeniu z IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO + lub
terminalem ISOBUS innego producenta

iXclen Comfort, iXclean Pro

- HSA- aluminium- 27-33 m (podwadjnie sktadana);
- HSS- stalowa- 27-30 m (podwadjnie sktadana)
- HSS- stalowa- 32-40 m (potrdjnie sktadana)

Foto:
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Opryskiwacz samojezdny iXdrive S6

Opryskiwacz samojezdny iXdrive S6 jest dostepny w dwdch wersjach iXdrive HP i iXdrive HP ECODRIVE. Maszyna
zyskata nowy silnik (norma Stage V) o mocy 250 KM lub opcjonalnie 300 KM. Model HP-ECODRIVE to najwyzszej
klasy uktad napedowy z silnikiem o mocy 300 KM, zapewniajgcy 1350 obr./min przy 40 km / h podczas transportu
drogowego. Dzieki HP-ECODRIVE obroty silnika bedg automatycznie zmniejsza¢ sie, gdy jest to mozliwe, i
zwiekszaé, gdy jest to konieczne.

Duzym atutem maszyny jest nowoczesna konstrukcja podwozia z umieszczong z przodu kabing, ktéra zapewnia
optymalng widocznos¢ podczas zabiegu, jak i w transporcie po drodze publicznej. Przeswit 130 lub 150 cm
(standard) dostepny jest dla wszystkich pojemnosci zbiornikow. Przeswit 170 cm mozemy zaoferowac¢ w dwéch
mniejszych modelach.

Profesjonalne napedy hydrauliczne két, zaawansowana amortyzacja oraz idealne roztozenie masy sktadajg sie na
doskonate mozliwosci trakcyjne maszyny.

Komfortowa, nadcisnieniowa kabina z filtrami weglowymi, automatyczng klimatyzacjg oraz skérzanym aktywnie
amortyzowanym siedziskiem stwarza operatorowi bezpieczne i wygodne stanowisko pracy. Sterowanie
opryskiem odbywa sie przez dwuekranowy terminal IM Tellus PRO (oprogramowanie iXspray) z wykorzystaniem
joysticka IM Grip. Indywidualne zamykanie dysz odbywa sie za pomocg sygnatu GPS. Mozliwe jest réwniez
przystosowanie maszyny do systemu automatycznego prowadzenia.

iXdrive S6 jest standardowo wyposazony w najbardziej zaawansowane rozwigzania dotyczace oprysku
Kverneland.

- system indywidualnego wytgczania poszczegdlnych dysz iXflow- E z wysokocisnieniowg cyrkulacja cieczy oraz
wielopunktowym zasilaniem belki,

- iXclean Pro- elektrycznie sterowane zawory umozliwiajace automatyczne tankowanie zaprogramowane;j ilosci
cieczy, w petni automatyczne mycie opryskiwacza w potgczeniu z wypryskiwaniem rozwodnionych resztek cieczy
na polu i min. mozliwos¢ automatycznego, intensywnego mieszania cieczy w zbiorniku na uwrociach.

- belka prowadzona jest automatycznie za pomoca czujnikéw ultradzwiekowych Boom Guide.

Dane techniczne:



Nominalna pojemnos¢
zbiornika (l)
Maksymalna pojemnos¢
zbiornika (l)

Zbiornik czystej wody (l)
Przeswit (m)

Rozstaw kot (m)

Belki opryskowe (m)

Silnik

iXclean Pro, iXflow-E

iXdrive S6

4250 5200 6150

4500 5500 6500

520

1.30/1.50/1.70 1.30/1.50

1.80-2.25/2.25-2.95

HSA 24-30 (podwdjnie sktadana) / HSS 24-30 (podwdjnie sktadana) / HSS 32-40
(potrdjnie sktadana)

John Deere PowerTech 250 KM Stage V, opcjonalnie 300 KM Stage V lub 250
KM Stage Il

Standard

Stalowe belki opryskowe HSS 24-27-28-30-32-33-34-36-38-39-40m

Zaawansowane technologicznie belki aluminiowe HSA 24-27-28-30m
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Nowa kombinacja kosiarek dyskowych z kondycjonerem Vicon Extra 7100T o
szerokosci 9,8-10,2 m ze zdejmowanymi na szybkoztgczach tasmami

sktadajgcymi trzy pokosy w jeden.




Cechg charakterystyczng wszystkich kosiarek dyskowych produkowanych pod markg Vicon jest
unikalny tréjkatny ksztatt dyskow dzieki czemu maszyny posiadajg po trzy noze na kazdym z nich.
Dodatkowo predkos¢ obrotowa dyskow tngcych wynoszgca 3000 obr/min sprawia, ze zawsze jeden
nodz tnie pozwalajgc na wyeliminowanie powstawania grzywek pomiedzy dyskami, uzyskanie duzej
predkosci roboczej badz tez duzo mniejszego zuzycia paliwa. Zastosowanie ptdz slizgowych na catej
szerokosci roboczej zabezpiecza listwe tngcy przed zuzyciem od spodu. Natomiast zabezpieczenie
najazdowe typu non-stop odchyla listwe tngcg kosiarki do tytu na wypadek najechania na przeszkode.
Po minieciu przeszkody listwa tngca automatycznie wraca do pierwotnej pozycji bez potrzeby cofania.

Warto podkresli¢, ze czotowa kosiarka posiada ptywajgce zawieszenie pozwalajgce na kopiowanie
terenu: nie tylko géra — dét ale rowniez na boki w zakresie +/- 24°. Z kolei w tylnej kosiarce
wykorzystano  precyzyjnie  kopiujgce  teren  centralne  zawieszenie z  odcigzeniem
hydropneumatycznym.

Wszechstronno$¢ dzieki czterem rozwigzaniom w jednym oferowanym przez EXTRA 7100 Vario BX,
umozliwia sktadanie jednego duzego pokosu z catej szerokosci roboczej, trzech pojedynczych pokoséw,
rozrzucania na catej szerokosci koszenia lub aktywowania tylko jednej tasmy BX. Dostarczane w
standardzie zawezacze mozna przesuwaé w celu uzyskania zgdanej szerokosci pokosu. Z kolei jesli
warunki wymagajg rozrzucenia na catej szerokosci koszenia, prowadnice rozrzucajgce FlipOver mozna

obréci¢ w przeciggu sekundy.

QuattroLink — innowacyjne, ciggane zawieszenie.

Wielokrotnie nagradzane zawieszenie Quattrolink zapewniajgce doskonate kopiowanie terenu stato
sie kolejnym znakiem rozpoznawczym kosiarek Vicon. Dzieki zawieszeniu z wysuwanym ramieniem,
dopasowanie zachodzenia sie miedzy przednig a tylnymi kosiarkami odbywa sie szybko i w bardzo
tatwy sposdb. Unikalng cechg kosiarki Vicon jest to, ze docisk kosiarek pozostaje niezmieniony, nawet
podczas przesuniecia bocznego jednostek koszgcych, oznacza to, ze mozna je wzgledem siebie
dowolnie przesuwaé¢ bez potrzeby zatrzymywania sie i poprawiania nacisku na podtoze.

Szybkoztacze do odpinania tasm BX

Dzieki opcjonalnemu szybkoztgczu obydwie tasmy BX mozna zdemontowac¢ w mniej niz 10 minut po
czym odciggnac od kosiarki i zaparkowac na specjalnie dotgczonych kétkach transportowych. Po
odtgczeniu, tasmy BX ikona przedstawiajaca je automatycznie znikajg z ekranu terminala.

Daje to mozliwos¢ szybkiego decydowania, czy wyjechac na pole z tasmami czy tez bez. Wystarczg trzy

proste kroki - bez uzycia narzedzi!

Wsun kota transportowe na dolng cze$¢ ramy tasmy BX oraz wyjmij sworzen zabezpieczajacy.
Odfacz przewody elektryczne oraz weze hydrauliczne z tasm BX przy pomocy zintegrowanego
szybkoztacza.

3. Opuscé listwy tngce na dét, a taSmy BX automatycznie sie wysuna.

Przy$pieszenie predkosci tasm na uwrociach



Podczas zblizania sie do granicy pola w celu zawrdcenia na uwrociu tasmy automatycznie, chwilowo
przyspieszg, aby oprdzni¢ sie z transportowanej trawy zanim nastgpi podniesienie catej jednostki
koszacej. Zadaniem takiego rozwigzania jest to aby cata masa trafita na pokos a nie obok. Ponadto
funkcja AutoStop jest aktywowana zaraz po catkowitym podniesieniu tasm BX, w celu automatycznego
ich zatrzymania, az do momentu gdy listwy tngce zostang ponownie opuszczone. Rozwigzanie to
pozwala zmniejszy¢ zuzycie przez ciggnik paliwa.

Charakterystyka kosiarki:

e Szeroko$¢ robocza 9,80 - 10,20m.

e Nowe innowacyjne zawieszenie QuattrolLink to technologia od samochodu wyscigowego.
e Ptywajgce zawieszenie w zakresie 700mm, 400mm w gére oraz 300mm w dof.
e Hydraulicznie regulowany docisk.

e Zabezpieczenie najazdowe Non-Stop na catej szerokosci roboczej.

e System Vario z hydrauliczng regulacjg zachodzenia podczas koszenia.

e Minimalny przeswit pod maszyng 500mm podczas zawracania.

e Regulacja szczeliny na kondycjonerze — oddzielnie z przodu oraz z tytu.

e Zintegrowane stopy podporowe do pionowego garazowania.

e Skfadana hydraulicznie do pionu na czas transportu.

e Automatyczna regulacja predkosci tasm BX

e Regulowana wysokos¢ tasm BX

e Przyspieszenie predkosci tasm przed wykonaniem uwrocia

e Funkcja AutoStop zapewniajgca mate zuzycie paliwa

e Uniwersalne rozwigzanie -4 w 1

Zdjecie do pobrania:
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Zgrabiarka czterokaruzelowa Kverneland 95130 C Pro

Kverneland wprowadza na rynek nowy model zgrabiarki czterokaruzelowej, dostepny réwniez jako
model PRO ze sterowaniem ISOBUS, ktéry dzieki nowym funkcjom zapewnia wyiszy komfort
obstugi.

Wytrzymate rozwiazanie dla bardzo duzych gospodarstw

Zgrabiarka ta zostata zaprojektowana aby przysSpieszy¢ proces zgrabiania. Decydujg sie na nig
gospodarstwa rolne oraz firmy ustugowe zbierajgce kiszonke z pokosu sieczkarnig samojezdna.
Wymieniajac zgrabiarke dwukaruzelowg na model Kverneland 95130C sprawisz, ze Twoja sieczkarnia
pracowata bedzie przez caty czas nie czekajgc na zgrabiarke.

Wyjatkowe rozwigzania

Nowy model Kverneland 95130C jest wyposazony w standardowo w takie funkcje jak: niezalezne
podnoszenie przednich i tylnych karuzel, intuicyjne sterowanie elektroniczne, przektadnie ProLine w
kapieli olejowej oraz hydrauliczna regulacja szerokosci roboczej i szerokosci pokosu. Ponadto model
PRO jest dodatkowo wyposazony w ISOBUS, ktéry przenosi te maszyne na wyzszy poziom zgrabiania.

ISOBUS dla uzytkownikéw profesjonalnych

Pod wzgledem konstrukcyjnym wersja PRO jest taka sama jak jej nieco tansza wersja czyli model
Kverneland 95130 C z tym, ze wariant PRO oferuje zaawansowane sterowanie dzieki elektronice



opartej na ISOBUS wyposazonej w kolorowe, dotykowe wyswietlacze. Cata obstuga odbywa sie teraz
poprzez terminale IsoMatch Tellus PRO lub IsoMatch Tellus GO.

Na zyczenie elektryczna regulacja wysokosci

Nowa funkcja w postaci elektrycznej regulacji wysokosci wszystkich czterech karuzel daje mozliwosé
zapisania pozycji poszczegdlnych wirnikdw oraz pdzniejszego ich przywotania. Regulacje przeprowadza
sie niezwykle tatwo dzieki sterowaniu ISOBUS.

Minimalna konserwacja to wiecej czasu przeznaczonego na zgrabianie

Zgrabiarka zostata tak skonstruowana aby zminimalizowaé czas potrzebny na smarowanie oraz
konserwacje. Podczas catego sezonu maszyna jest w petni bezobstugowa. Dzieki dobrze znanym
bezobstugowym przektadniom Proline nie tracisz cennego czasu przez co mozesz wydtuzy¢ Swéj dzien
pracy i ukierunkowac sie na wydajng prace na polu.

-

16-82-2018
2 "

14: 19

Ekran roboczy Isobus podczas zgrabiania

Charakterystyka zgrabiarki:

e Maszyna ciggana. Zaczepienie dwupunktowe na ramionach dolnych
e Szerokos¢ robocza (10,0 - 12,5m) kontrolowana z terminala

e Sktadanie pokosu do $rodka z mozliwosc¢ zapisania jego szerokosci
e Hermetyczne bezobstugowe przektadnie karuzel typu ProlLine

e Kazdja z 4 karuzel mozna unosi¢ niezaleznie

e Sktadanie i rozktadanie maszyny za pomoca jednego przycisku

e WOM 540 obr/min ze sprzegtem przecigzeniowym

e 48 profilowanych ramion zgrabiajacych



Na kazdym ramieniu 4 profilowane palce zgrabiajgce typu DUO
e Zarzadzanie na uwrociach - rézne funkcje opéznienia na uwrociach
e Hamulce pneumatyczne
e Podwozie karuzel na 6 kotach o rozmiarze 16x6,50-8
e Rama nosna z kotami jezdnymi o rozmiarze 500/50-17
e Tablice ostrzegawcze i oswietlenie drogowe

Zdjecie do pobrania:
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