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Przedni zbiornik f-drill

Kverneland wprowadza nowa generacje przednich zbiornikéw f-drill, ktére maja wszechstronne
zastosowanie i zapewniaja dodatkowa elastycznos¢. Wiosng Kverneland f-drill moze by¢ uzywany
jako zbiornik do nawozu z siewnikiem punktowym Optima lub w potaczeniu z maszyna do uprawy
pasowej Kultistrip. W kombinacji z agregatem uprawowo-siewnym, na przyktad Kverneland e-drill,
model f-drill moze by¢ uzywany jako dodatkowy zbiornik na nasiona do siewu poplonéw lub zbéz
jarych. Latem i jesienig przednie zbiorniki f-drill mozna agregowac z serig bron wirnikowych
Kverneland w potaczeniu z dobrze znanymi szynami redlic, uzyskujac kompaktowa kombinacje w
szerokosciach roboczych od 3.0 do 6.0 m.

Modutowa konstrukcja przedniego zbiornika Kverneland f-drill zapewnia réwnomierne roztozenie
ciezaru w catym uktadzie maszyny, dzieki czemu ciagnik jest najlepiej wywazony pod wzgledem
maksymalnej tadownosci. Poprawia to bezpieczenstwo i zwrotnos¢, a jednoczesnie zapewnia
kierowcy nieograniczony widok na cata maszyne. Wat ugniatajacy z funkcja podnoszenia odciaza
przednig o$, zachowujac przy tym dobrg sterownos¢. Jest on dostepny w wersji podstawowej oraz
w wersji komfortowej ze sterowaniem ISOBUS. Alternatywnie dostepny jest zestaw docigzajacy.

Nowa gama przednich zbiornikéw jest dostepna w dwoch rozmiarach i dwéch wersjach. Model f-
drill compact ma pojemnos¢ 1600 litrow, natomiast f-drill maxi 2200 litrow. Wersja standardowa
jest wyposazona w jeden aparat wysiewajacy ELDOS. Do zbiornika mozna wsypywac zaréwno
nasiona, jak i nawoz. W wersji duo mozna uzyskac¢ wyzsze dawki wysiewu, poniewaz dwa aparaty



ELDOS rozdzielaja dwukrotnie do 400 kg/ha jednego rodzaju nawozu lub nasion. Wysokie dawki
wysiewu s3 fatwe i niezawodne dzieki systemowi Venturiego, bez koniecznosci stosowania
systemu cisnieniowego.

Aparat wysiewajacy ELDOS jest napedzany elektrycznie, dzieki czemu za pomoca sterownika mozna
przeprowadzi¢ proces kalibracji aparatu wysiewajacego. Operator po prostu wprowadza zadane
wartosci do terminala i naciska jeden przycisk na aparacie, aby rozpocza¢ kalibracje. Proba krecona
odbywa sie automatycznie. Do kaidego aparatu wysiewajacego dostarczanych jest 5 rolek
dozujacych dla drobnych i duzych nasion lub nawozu. Wymiana két dozujacych odbywa sie w fatwy
i szybki sposob bez uzycia jakichkolwiek narzedzi.

Dzieki zastosowaniu oprogramowania e-com, przedni zbiornik f-drill jest w petni kompatybilny z
systemem ISOBUS, co umozliwia podfaczenie siewnika do dowolnego ciagnika w standardzie
ISOBUS i w petni funkcjonalng prace z terminalem ciggnika. Alternatywnie mozna uzy¢ komputeréw
IsoMatch Tellus PRO lub IsoMatch Tellus GO+ firmy Kverneland.

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:

Kverneland-f-drill-maxi-duo-field-1

Kverneland-f-drill-maxi-duo-field-02

Pneumatyczny siewnik punktowy Optima TFprofi SX PUDAMA
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Kverneland wprowadza dla pneumatycznego siewnika punktowego Optima TFprofi SX nowy
system precyzyjnej aplikacji nawozu PUDAMA opracowany przez Kverneland Group Soest GmbH
we wspotpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii. PUDAMA to systematyczne,
ukierunkowane, punktowe nawozenie podczas siewu kukurydzy. System umozliwia precyzyjny
siew kukurydzy z umieszczeniem porcjowym nawozu startowego doktadnie pod nasionami
kukurydzy, tam gdzie jest on potrzebny.

Zaleta systemu PUDAMA, polegajaca na ukierunkowanym, nieciaggtym rozsiewaniu nawozu w
obszarze osadzonych nasion kukurydzy w poréwnaniu z rozsiewaczem rzedowym, jest znacznie
korzystniejsze wykorzystanie sktadnikéw pokarmowych przez korzenie roslin. Zmniejsza to ilos¢
dostepnego nawozu startowego miedzy rzedami kukurydzy i znacznie ogranicza wymywanie
azotandw i fosforanéw do systeméw wodnych. Na podstawie badan przeprowadzonych przez dr
Maxa Boutena, podczas pracy na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kolonii, mozna udowodnic,
ze stosujac PUDAMA mozna zaoszczedzi¢ co najmniej 25% nawozu startowego w poréwnaniu z
konwencjonalna uprawa kukurydzy, przy jednoczesnym zachowaniu potencjatu plonowania.

Nawoz jest gromadzony na redlicy nawozowej w okres$lonej ilosci i wstrzeliwany strumieniem
powietrza do gleby w okreslonej porcji. Potaczenie czujnikowe miedzy redlica nawozowa, a
aparatem sekcji wysiewajacej synchronizuje siew nasion i nawozu. Predkos¢ robocza wynoszaca
do 15 km/h w przypadku siewnika Optima TFprofi SX PUDAMA oznacza czestotliwos¢ do 25 dawek
nawozu na sekunde.

Dzieki zastosowaniu takiej technologii w siewniku punktowym Optima TFprofi SX PUDAMA, rolnicy
moga zaoszczedzic sporo pieniedzy, redukujac koszty nawozu, transportu i pracy. Na przyktad, jesli
rolnik uprawiajacy 300 ha kukurydzy stosuje 150 kg/ha DAP 18-46 w sposob konwencjonalny, to
stosujac system PUDAMA oszczedza 37,5 kg/ha nawozu. W Niemczech dzieki systemowi PUDAMA
w przysztosci mozna by zaoszczedzi¢ do 81 000 ton nawozu rocznie, co oznaczatoby zmniejszenie
zuzycia czystego azotu i fosforanu o 16 200 ton. Odpowiada to 25-procentowej oszczednosci
nawozéw obecnie stosowanych rocznie przy tym samym wysokim poziomie plonéw.

0Oszczedzanie nawozéw chroni srodowisko poprzez zmniejszenie zuzycia zasobéw, w tym energii
potrzebnej do produkcji nawozéw, przy jednoczesnym obnizeniu kosztéow produkcji rolnej i
zapewnieniu produkcji Zywnosci. W uznaniu tej innowacyjnosci PUDAMA otrzymata nagrode NRW
Efficiency Award 2021 za opracowanie produktu oszczedzajacego zasoby, przyjazna dla srodowiska
produkcje i zmniejszony wptyw na $rodowisko w catym okresie uzytkowania produktu, a takze
mozliwos¢ wszechstronnego recyklingu.

Linki do zdje¢ dobrej jakosci:

KV-Optima TFprofi-SX-PUDAMA 01

KV-Optima TFprofi-SX-PUDAMA 02

KV-Optima TFprofi-SX-PUDAMA 03

KV-Optima TFprofi-SX-PUDAMA 04




Ptugi zawieszane obracalne Kverneland 2300 S Variomat i 3300 S
Variomat

Kverneland opracowat nowa generacje ptugéw zawieszanych obracalnych, wykorzystujac przy tym
istniejace wartosci marki: solidnos¢, tatwos¢ obstugi i wysoka wydajnos¢. Wszystko w celu
wykonania optacalnej orki. Nowa generacja ptugéw Kverneland zawiera innowacje
zaprojektowane dla modelu Kverneland 2500 i-Plough®, ktdry otrzymat wiele nagrod i wyréznien
w catej Europie. Dlatego tez w nowych modelach ptugéw zastosowane beda nowe rozwiazania
transportowe w celu maksymalizacji bezpieczenstwa podczas transportu i nowe stupice z wyzszym
przeswitem w celu optymalizacji orki w kazdych warunkach.

W celu zmaksymalizowania bezpieczenstwa kierowcy i otoczenia w poblizu, ptug zachowuje sie jak
ciagana przyczepa. Punkt obrotu ciggnika / ptuga znajduje sie w $rodku. Podczas pokonywania
zakretéw ptug nie wychyla sie poza obrys ciagnika. To rozwiazanie transportowe jest dostepne
opcjonalne.

Aby orka byta wydajna w kazdych warunkach, Kverneland opracowat nowa konstrukcje stupic o
optywowym ksztatcie z przeSwitem pod rama wynoszacym 80 c¢m, co poprawia przeptyw gleby
przy duzej ilosci resztek pozniwnych. Te solidne stupice s3 wstepnie uksztattowane, aby ograniczy¢
spawanie, ktére mogtoby ostabi¢ elementy ptuga.

Jak wszystkie stupice Kverneland z zabezpieczeniem non-stop (resorowym), pozostaja one puste
w srodku w celu posiadania mniejszej masy ptuga, mniejszego zapotrzebowania na site uciagu, a
tym mniejszego zuzycia paliwa.

Piéra resora uzywane w zabezpieczeniu non-stop zostaty specjalnie zaprojektowane, aby mogty
wytrzymac najtrudniejsze warunki. Inteligentne rozwiazanie dodania lub usuniecia piér, umozliwia
tatwe i szybkie dostosowanie sity nacisku na korpus do rodzaju gleby. Ten mechaniczny system



ochrony stupic, ktory jest takze stosowany w modelu Kverneland 2500 i-Plough®, jest wysoce
niezawodny i nie wymaga konserwagji.

Centralna regulacja przedptuzkdw sprawia, ze jest ona bardziej komfortowa. Gtebokos$¢ robocza
prawego i lewego przedptuzka s3 regulowane jednoczesnie. Ta szybka obstuga oszczedza czas,
gwarantujac doskonata orke. Dostepne sg przedptuzki uniwersalne lub kukurydziane. Poza tym
ptugi Kverneland moga by¢ wyposazone w listwy $cinajace, kroje talerzowe gtadkie lub karbowane
18" (45 cm) lub 20” (50 cm).

System Kverneland Variomat® nie tylko zwieksza wydajnos¢, ale takie oszczedza czas, paliwo i
pienigdze. Gwarantuje takze lepsza jakos¢ orki oraz umieszczenie resztek pozniwnych na dnie
bruzdy. System Variomat® umozliwia fatwa regulacje do preferowanych szerokosci roboczych,
ktora jest wykonywana hydraulicznie. W zaleznosci od modelu szerokos¢ orki mozna requlowac¢ w
zakresie od 30 do 55 ¢m. System automatycznego liniowania korpuséw gwarantuje prawidtowa
linie uciagu w kazdym momencie. Przy zmianie szerokosci roboczej, zaréwno szerokos$¢ przedniej
skiby, jak i linia uciagu dostosowuja sie automatycznie. System Kverneland Variomat® jest
bezobstugowy dzieki unikalnemu nie zuzywajacemu sie pofaczeniu miedzy rama, a uchwytami
korpusow.

Kverneland 3300 S Variomat

Ptug Kverneland 3300 S Variomat oferowany jest z odlegtoscia pomiedzy korpusami 85 lub 100 cm.
W celu uzyskania dodatkowych korzysci agronomicznych, ponowne zageszczenie gleby moze by¢
wykonane natychmiast przez wat konwencjonalny lub przez Packomat. Przeprowadzenie dwéch
operacji w jednym przejezdzie pozwala osiagna¢ pozytywny rezultat. Model Kverneland 3300 S
Variomat wystepuje w wersji od 4 do 6 korpusow i jest przeznaczony do ciagnikéw o mocy do 330
KM.

Linki do zdjec¢ dobrej jakosci:

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2300-S-0420

https://download.kvernelandgroup.com/Media/lmages/KV-2300 7237.|PG

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-2300 7276.PG

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-3300-S 0651.jpg

https://download.kvernelandaroup.com/Media/Images/KV-3300-S 7300.jpg

https://download.kvernelandaroup.com/Media/Images/KV-3300-S 2836.jpg

Kultywator scierniskowy Enduro T / Enduro Pro T



Firma Kverneland rozszerzyta serie 3 belkowych kultywatoréw Enduro oraz Enduro Pro o maszyny
ciagane o szerokosciach 4.0m, 4.5m, 5.0m. Podobnie jak w przypadku maszyn zawieszanych,
wersje ciggane s3 maszynami uniwersalnymi pozwalajacymi na ptytka i gteboka prace. Rozstaw
zebow wynosi od 270 do 275 mm a przeswit pod ramg 870 mm, co zapewnia profesjonalne
mieszanie resztek pozniwnych i prace bez jakiegokolwiek blokowania.

Kultywator Enduro / Enduro Pro jest wyposazony w zeby auto-reset Triflex o nacisku 700 kg. Zab
Triflex posiada waska konstrukcje i specjalny ksztatt zmniejszajacy zapotrzebowanie na uciag,
jednoczesnie zapewniajac perfekcyjna penetracje w najbardziej zwieztej glebie. Jedna z gtéwnych
zalet zebow Kverneland Triflex jest ich wytrzymatosc i trwatosc. Zab jest pusty w srodku, co pozwala
na odchylanie boczne do 7cm. Jest to idealny wybér do gtebokiego spulchniania i pracy na ciezkich
glebach z duzj iloscia kamieni. Szeroki wybor elementéw roboczych montowanych za pomoca
$rub, dtut (heat-treated lub carbide) oraz dtut typu Knock-on zapewnia tatwe dostosowanie sie do
réznych gtebokosci pracy.

Model Enduro / Enduro Pro moze by¢ wyposazony w listwy réwnajace lub talerze réwnajace. Sa
one wyposazone w zabezpieczenie za pomoca sprezyny lub gumowych amortyzatoréw i pozwalaja
na requlacje gtebokosci roboczej, a takie kata pracy. W potaczeniu z deflektorami bocznymi
uzyskuje sie idealne wyréwnanie. W wersji  Enduro Pro dzieki zastosowaniu podwojnego
rownolegtoboku sekcja réwnajaca nie zmienia kata pracy w czasie zmiany gtebokosci. Ta zmiana
moze by¢ wykonana w czasie pracy z kabiny ciagnika, co niezwykle utatwia prace operatora.

Szeroka gama watdéw jest dostepna dla réznych warunkéw i wymagan. 0dpowiedni dobdr watu
przyspiesza rozktad stomy. Pozostawia wyréwnang, zageszczong powierzchnie, czyniac ja odporng
na warunki atmosferyczne, redukuje uszkodzenia przez slimaki i zachowuje wilgo¢. Dostepny jest
wat rurowy, podwojny wat rurowy, wat Actipack, wat Actiflex, pojedynczy wat Actipress oraz
podwadjny wat Actipress.



Zdjecia do kultywatora:

Nowe rozwigzania w rozsiewaczach Kverneland Exacta GEOSPREAD
Zwiekszenie wydajnosci, efektywnosci i doktadnosci



Rozsiewacze Kverneland GEOSPREAD zapewniaface maksymalna precyzje

Gama rozsiewaczy Kverneland GEOSPREAD bedzie dostepna w unowoczesnionej wersji i z
nowymi funkcjami. W tym samym czasie Kverneland wprowadza mozliwos¢ stosowania
rozsiewaczy tarczowych GEOSPREAD w kombinacji przéd-tyt. Taka kombinacja nie tylko
zwiekszy catkowita pojemnos¢ do 6000 lub 7000 litréw, ale réwniez zwiekszy wydajnos¢ i
doktadnos¢ wysiewu poprzez rozprowadzenie dwoch réznych substancji w jednym
przejeidzie. Pozwala to zaoszczedzi¢ czas i ograniczy¢ ugniatanie gleby. Rozsiewacz
GEOSPREAD pasuje do réinych typéw gospodarstw. Poczawszy od matych gospodarstw
mlecznych z uzytkami zielonymi i wieloma granicami, po duze gospodarstwa rolne z ré6znymi
rodzajami upraw. Konstrukcja rozsiewacza skupia sie na tatwosci czyszczenia i trwatosci, aby
zmaksymalizowac precyzje i tatwos¢ obstugi.

Trwatos¢ i fatwos¢ czyszczenia

Aby ufatwi¢ czyszczenie duzych maszyn z gamy GEOSPREAD, mozliwe jest teraz otwarcie tylnego
zderzaka w celu tatwiejszeqo i szybszego czyszczenia i konserwacji. Nowe btotniki maja estetyczny
wyglad i zapewniaja lepsza ochrone tarczy wysiewajacej przed woda i zanieczyszczeniami
pochodzacymi z koét ciagnika.

Stosowanie zuzytych topatek wigze sie z ryzykiem pogorszenia obrazu wysiewu oraz potencjalnej
utraty jakosci i wydajnosci. Dlatego tez firma Kverneland wprowadza nowe topatki wznoszace
Duplex (do siewu na duzych szerokosciach roboczych), ktére mozna zaméwic¢ z dodatkowa warstwa
powtoki z weglika chromu. Ta warstwa weglika chromu jest niezwykle twardym i odpornym na
korozje zwiazkiem, ktéry zwieksza odpornos¢ na zuzycie bez wptywu na jakos$¢ rozsiewu.

Aby wydtuzy¢ okres eksploatacji w najtrudniejszych warunkach i przy stosowaniu wyjatkowo
agresywnych nawozéw, centralna przektadnia réwniez zostata zmodernizowana. Dzieki innemu



rozmieszczeniu tozysk i nowej technologii malowania ryzyko korozji i zuzycia mechanicznego
zostato znacznie zmniejszone.

CL GEOSPREAD jest teraz standardowo wyposazony w 2,5-tonowe czujnik wagowe, co jeszcze
bardziej zwieksza doktadno$¢ waienia i obrazu wysiewu. Kolejna zaleta jest niezawodnos¢ i
bezpieczeristwo podczas rozsiewu lub transportu w ciezkich warunkach, w potaczeniu z
maksymalng masa i predkoscia jazdy. Dla wygody uzytkownika dostepny jest réwniez system
wysiewu granicznego ExactLine do wysiewu granicznego po lewej stronie. Umozliwia on réwniez
wykorzystanie rozsiewacza CL GEOSPREAD jako rozsiewacza montowanego z przodu ciagnika.

Doktadnos¢ odzywiania

"Dzieki zastosowaniu kombinacji rozsiewaczy przdéd- tyt zwieksza sie doktadnos¢ wysiewu dwach
réznych nawozéw w jednym przejezdzie. Zamiast wysiewac mieszanke, mozna zastosowa¢ dwa
rozne rodzaje nawozéw o roznych wiasciwosciach fizycznych, przy czym oba rodzaje nawozéw
nalezy odpowiednio ustawi¢, aby uzyskac idealng doktadnos¢ wysiewu sktadnikéw odzywczych i
obrazu wysiewu. W rezultacie mozna zwiekszy¢ plon i efektywniej wykorzysta¢ zastosowany
nawoz" - méwi Pavel Dvorak Product Application Specialist.

Maksymalizacja pojemnosci

Rozsiewacze umieszczone z tytu i z przodu ciggnika pozwalajg zwiekszy¢ wydajnos¢, a jednoczesnie
doskonale zréwnowazy¢ mase ciaggnika. 0znacza to, ze nacisk na podtoze jest mniejszy, co skutkuje
mniejszym zageszczeniem gleby. Jest to szczeg6lnie pomocne, na przyktad, w warunkach mokrego
pola. Jesli z przodu ciaggnika nie ma WOM, to mozna zastosowac centralny naped hydrauliczny dla
rozsiewaczy GEOSPREAD. Urzadzenie do wysiewu granicznego ExactLine moze by¢ zamontowane
po lewej i prawej stronie maszyny.

Zwiekszenie wydajnosci

W kombinacji przéd-tyt mozna taczy¢ ré6zne modele rozsiewaczy, o réznych pojemnosciach. Obstuga
poprzez system ISOBUS daje wiele udogodnien, jak np. tatwe wprowadzenie prawidtowych
ustawien, wykorzystanie automatycznej kontroli sekcji lub siew w oparciu o mapy aplikacyjne. Dla
jeszcze wiekszej precyzji mozemy zastosowa¢ MULTIRATE, ktory réznicuje dawke dla lewej i prawej
strony, w oparciu 0 nawet 8 punktéw pomiarowych na mapie.

tacznos$¢ i aplikacja o zmiennej dawce

Dzieki takim funkcjom, jak Variable Rate Application i MULTIRATE, mozna poprawi¢ jakos¢ plondw,
korzystajac z map aplikacyjnych w celu rozprowadzenia odpowiedniej ilosci nawozu we wiasciwym
miejscu. 0szczedzaj czas i uzyskaj lepszy wglad w dziatalnos¢ firmy dzieki IsoMatch FarmCentre.
Twoérz, wysytaj i odbieraj dane rozsiewacza przez chmure i przechowuj je w bezpieczny i tatwy
sposob, aby ufatwi¢ zarzadzanie danymi (zadaniami).

Przygotowani na przysztos¢

0d stycznia 2023 r. siewnik Exacta TL GEOSPREAD iDC (intelligent Disc Control) bedzie dostepny w
potaczeniu z catkowicie nowym, tatwym w obstudze interfejsem uzytkownika. Model iDC stanowi
kolejny krok w dziedzinie precyzyjnego wysiewu, szczegolnie w przypadku wysiewu granicznego.
Potrzeba wysiewu granicznego wzrasta ze wzgledu na wieksze szerokosci robocze i ograniczenia
prawne. W modelu iDC predkos¢ obrotowa lewej i prawej tarczy jest r6zna. Oznacza to, ze predkosc¢
obrotowa tarczy zewnetrznej moze by¢ zredukowana do optymalnej dla rozsiewu granicznego, a
predkos$¢ obrotowa tarczy wewnetrznej jest zoptymalizowana dla rozsiewu na catym polu.



Nowy interfefs uzytkownika - zoptymalizowana przyjaznosc dla uzytkownika

Nowoczesny interfejs terminala ma tatwa strukture nawigacyjna z intuicyjnym i logicznym uktadem
oraz gwarantuje maksymalna przyjaznos¢ dla uzytkownika. Nowe funkcje obejmuja: wstepne
ustawienia umozliwiajace zapamietanie réznych rodzajow nawozéw, tryb tatwego napetniania z
ostrzezeniem o przekroczeniu limitu, fatwiejszy serwis i diagnostyke oraz obstuge cyfrowej
poziomicy elektronicznej umozliwiajacej wypoziomowanie rozsiewacza za pomocg hydraulicznego
tacznika goérnego z kabiny ciggnika. Dzieki temu nowemu interfejsowi operatorzy beda w petni

przygotowani do pracy w przysztosci.

Gama rozsiewaczy Kverneland GEOSPREAD - skrécona specyfikacja:

CL GEOSPREAD

TL GEOSPREAD

TLX GEOSPREAD

Pojemnos¢ zbiornika (1) 1100 - 2450 1500 - 3900 1875 - 3900
Szeroko$¢ robocza (m) 10 - 33 12-54 24 - 45
Wydajnos¢ (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 540

Kverneland GEOSPREAD front-rear combination

Dzieki pofaczeniu rozsiewacza przednio-tylnego dokfadnosc wysiewu zwieksza sie poprzez wysiew dwdch

roznych nawozow w jednym przejezdzie.
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Idealne wywazenie ciezaru z rozsiewaczem z tytu i z przodu ciaggnika.




Kverneland GEOSPREAD front-rear combination

Dzieki systemowi Variable Rate Application mozna latwo requlowac dawke wysiewu oddzielnie dla
przedniego f tylnego rozsiewacza.

Kverneland Exacta TL GEOSPREAD iDC

TL GEOSPREAD iDC ma nowg konstrukge, w ktdrej pofoZono nacisk na trwalosc, latwosc czyszczenia, jakos¢
[ wysiew graniczny.

New Kverneland user interface
Nowy interfejs uzytkownika Kverneland dostepny w pofaczeniu z modelem iDC, wyswietlany na

tukasz Botadz

Product Manager

Kverneland Group Polska

Tel. +48 607 099 480

E-Mail: lukasz.boladz@kvernelandgroup.com




Kverneland iXtrack T4 z belka opryskowa HC

Kverneland

Xtrack T4

Belka opryskowa HC - maksymalna wydajnosc i elastycznosc

Ciagany opryskiwacz Kverneland iXtrack T4 o pojemnosci zbiornika do 4,600 litréw,
w kombinacji z pionowo sktadang belka opryskowa HC, zostat zaprojektowany z mysla o
plantatorach warzyw oraz rolnikach, ktérzy stawiaja wysokie wymagania dotyczace
mozliwosci zmiany szerokosci roboczej i redukgji belki, aby utatwi¢ wykonywanie zabiegéw
opryskiwania.

Dla optymalnej wydajnosci belki opryskowej

.Belka opryskowa HC to wielofunkcyjna belka z mozliwoscia opryskiwania jednostronnego oraz
asymetrycznym i symetrycznym sktadaniem 3, 4 lub 5 segmentéw. Sprawdza sie w ekstremalnie
zmiennych warunkach”, méwi Bert van der Horst, specjalista ds. zastosowan produktu .

Kontynuuje: ,Belka opryskowa HC oferuje wiele opcji sktadania w przypadku trudnych warunkéw i
ksztattow pdl, przeszkdd na polu lub specjalnych rodzajéw upraw (gospodarstwa warzywne), ktére
utatwiajg opryskiwanie. Rownolegtobok w serii iXtrack T faczy stabilnos¢ z wywazeniem i
ograniczonymi ruchami pionowymi. Tréjkatna konstrukcja i system zapobiegajacy odchyleniu belki
opryskowej HC umozliwiaja szybkie opryskiwanie w bardzo trudnych warunkach. W rezultacie ta
belka jest niezwykle mocna i niezawodna”.

Zachowaj bezpieczenstwo podczas pracy i transportu

Sktadana pionowo stalowa belka opryskowa HC jest dostepna w szerokosciach roboczych od 18 do
30 metrow. Belka HC zostata zaprojektowana z mysla o 100% integragcji linii cieczowych i dysz,
zapewniajac niska wage i maksymalng wytrzymatos¢. Specjalnie zaprojektowany system
blokowania zabezpiecza réwnolegtobok podczas transportu. Belka opryskowa HC w potaczeniu z
opryskiwaczem iXtrack T4 ma bardzo nisko potozony srodek ciezkosci i kompaktowe wymiary, ktére
wptywaja korzystnie na tatwe zawracanie na uwrociach, wyzsze predkosci robocze i bezpieczny



transport. Szeroko$¢ transportowa 2,55 m oznacza, ze nawet waskie drogi i bramy nie s3
przeszkoda.

Optymalna ochrona upraw

Belka opryskowa HC jest dostepna w wersjach z podziatem na 5, 7, 9 sekgji lub od teraz réwniez z
11 sekcjami. Dostepny jest takze systemem wysokocisnieniowej cyrkulacji cieczy Kverneland
iXflow-E z indywidualnym, elektrycznym sterowaniem dysz. Ciecz robocza swobodnie krazy po
zatrzymaniu oprysku, co oznacza brak sedymentacji w przewodach i brak slepych zautkéw podczas
opryskiwania lub czyszczenia, nawet przy czeSciowym wykorzystaniu szerokosci roboczej. Podczas
wykonywania zabiegu opryskiwania linia opryskowa jest zasilana z wielu kierunkéw, zapewniajac
state cisnienie do kazdej dyszy, dzieki czemu operator moze natychmiast rozpocza¢ prace z
zadanym cisnieniem. Ta unikalna technologia jest opatentowana przez Kverneland.

System Kverneland iXflow-E jest wyposazony w wysokiej jakosci solidne elektryczne zawory
kulowe ze stali nierdzewnej. Zawory elektryczne Kverneland s kompatybilne z CANbus/ISOBUS i
pozwalaja na kontrole sekgji (dysza po dyszy) lub oprysk punktowy.

Proste sterowanie zwiekszajace wydajnosc¢

Innowacyjny osprzet i oprogramowanie iXspray z intuicyjnym interfejsem dotykowym gwarantuje
przyjazng dla uzytkownika obstuge opryskiwacza. Aby utatwi¢ sterowanie opryskiwaczem, mozna
dodac joystick IsoMatch Grip.

Potacz sie ze swoja maszyna

IsoMatch FarmCentre to rozwiazanie do zarzadzania flota maszyn, iXtrack T4 zapewnia pofaczenie
online z Internetem, stwarzajac wiele mozliwosci dla operatora lub menedzera.

Kverneland iXtrack T4 z belka opryskowa HC - Dane techniczne w skrdcie:

iXtrack T4
Nominalna pojemnos¢ (1) 3400 4000 4600
Maksymalna pojemnos¢ (1) 3840 4350 4835
Dostepna szeroko$¢ robocza 18/20/21/24/27/28/30
(m)
Mareriat Stal
Pozycja transportowa Pionowa

Pobierz zdjecie wysokiej jakos$ci (image 0001)

Pobierz zdjecie wysokiej jakosci (image 0002)

Chcesz wiedzie¢ wiecej, kontakt:

tukasz Botadz
Specjalista produktowy



607 099 480
lukasz.boladz@kvernelandgroup.com

Nowosci w opryskiwaczach Kverneland serii T
Oprysk punktowy oraz 25 cm rozstaw dysz

Seria opryskiwaczy Kverneland iXtrack T - aby zoptymalizowac ochrone srodowiska

Kverneland wprowadza nowe rozwigzania w serii opryskiwaczy iXtrack T . Rozwiazania takie
jak SpotSpray (oprysk punktowy) oraz 25 cm dystans pomiedzy dyszami umozliwia rolnikom
profesjonalnym, plantatorom warzyw oraz ustugodawcom spetni¢ wymagania prawne i
jednoczes$nie chroni¢ srodowisko.

Dla optymalnych osiagéw belki

»Cata gama belek opryskowych Kverneland HSS jest standardowo wyposazona w 50 ¢cm rozstaw
dysz. Dodatkowe uchwyty dysz mozna teraz dodac¢ do belki, aby uzyska¢ odlegtos¢ 25 cn miedzy
dyszami i obnizy¢ wysokos$¢ belki oraz zmniejszy¢ znoszenie”, moéwi Pavel Dvordk, specjalista ds.
zastosowan produktu.

Kontynuuje: ,25 ¢cm rozstaw dysz jest dostepny w wybranej gamie dobrze znanych potréjnie
sktadanych belek HSS w serii iXtrack T4 i T6. W pewnej liczbie krajow, ktére ograniczaja znoszenie
cieczy podczas zabiegu poprzez obnizenie belki nad opryskiwang powierzchnia, dysze w rozstawie
25 c¢m s3 wymagane przez prawo i potwierdzone jako technologia obnizajaca znoszenie. Ze
wzgledu na 25 cm odlegtos¢ pomiedzy dyszami, rozstaw dysz mozna teraz recznie dostosowac do
75 cm, aby méc wykonywac opryski rzedowe w uprawach, takich jak kukurydza czy stonecznik”.

25¢m rozstaw dysz na belce opryskowej HSS



Rozstaw dysz 25 cm zwiekszy pokrycie uprawy i zredukuje znoszenie, poniewaz mozliwe jest
opryskiwanie blizej powierzchni, na wysokosci 30 cm. Skutkuje to doktadnym rozprowadzeniem
cieczy roboczej na odpowiednim poziomie i z optymalna wielkoscia kropli.

tatwe przetaczanie z 50 na 25 ¢cm rozstaw dysz oznacza wieksza elastycznos¢ podczas oprysku i
stwarza wiecej czasu do wykonania zabiequ w optymalnych warunkach. W dodatku pogoda ma
mniejszy wptyw na efekt.

Belka HSS z 25 cm rozstawem dysz dostepna jest z klasycznym uktadem sekcyjnym, jak réwniez z
iXflow-Air lub iXflow-E indywidualna kontrolg dysz.

Optymalna ochrona upraw

Zmienne dawkowanie (VRA)jest stosowane juz od kilku lat w celu dostosowania dawki wysiewu
siewnikiem, rozsiewaczem lub opryskiwaczem do konkretnych obszaréw pola. Mapy aplikacyjne
VRA moga by¢ tworzone na podstawie zdje¢ z drona lub samolotu lub zdje¢ satelitarnych (np.
MyDataPlant). Precyzyjna aplikacja i ochrona srodowiska jest coraz bardziej wymagana przez
samorzady i ustawodawstwo. Kverneland idzie teraz o krok dalej dzieki aplikacji SpotSpray, ktéra
opiera sie na mapach aplikacyjnych z zerowymi dawkami aplikacji.

Dzieki SpotSpray mozina zaoszczedzi¢ na kosztach, zmniejszajac ilos¢ uzytej cieczy roboczej i
chroniac zdrowe rosliny przed niepotrzebnym zabiegiem. Oznacza to réwniez mniejsze uszkodzenia
upraw.

Opryskiwacz witacza sie i wytacza w oparciu o predefiniowang mape aplikacyjna, ktéra mozna
wykona¢ w podobny sposéb jak mape VRA. 0dbywa sie to w oparciu o wstepnie zdefiniowane
sekcje maszyny i mozna to zrobi¢ nawet przy uzyciu klasycznych zaworéw sekcyjnych
opryskiwacza. Opryskiwane s3 tylko wyznaczone miejsca, co jest szczegdlnie przydatne przy
zwalczaniu chwastéw, ostu, pracy na obszarach wilgotnych, z nieskietkowanymi roslinami i
obszaréw z problemami glebowymi.

Kolejna korzyscia jest to, ze na podstawie powierzchni punktéw na mapie VRA mozna doktadnie
okresli¢, ile cieczy roboczej jest wymagane do wykonania zabiegu. Wydajnos¢ jest rowniez
zwiekszona dzieki temu, ze wiecej hektaréw lub pél mozna pokry¢ jednym zbiornikiem cieczy
roboczej.

Przy relatywnie matej inwestycji w licencje SpootSpray na terminal IsoMatch Tellus, zwrot jest
wysoki, dzieki oszczednosci czasu i pieniedzy. Dzieki temu oprysk punktowy SpootSpray staje sie
atrakcyjny dla wszystkich rolnikéw i ustugodawcéw.

SpotSpray dla optymalnej ochrony srodowiska



Potacz sie ze swoja maszyna

Dzieki IsoMatch FarmCentre mozna tworzy¢ i zdalnie wysyta¢ mapy aplikacyjne i zadania oprysku
pol. Dodatkowo mapy aplikacji o zmiennej dawce moga by¢ tworzone z dawka ,zerowa”, co daje
mozliwos¢ bardziej precyzyjneqo i tatwiejszego korzystania z aplikacji SpotSpray w terenie. Nie ma
potrzeby dodatkowych inwestycji w cenne systemy kamer, co umozliwia réwniez wykonywanie
oprysku punktowego w nocy, kiedy pogoda czesto jest optymalna.

Pobierz zdjecie:

https://download.kvernelandgroup.com/Media/lmages/Kverneland SpotSpray 06
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Kverneland-25-cm-nozzle-distance-002
Pobierz zdjecie wysokiej rozdzielczosci (image 0001)

Pobierz zdjecie wysokiej rozdzielczosci (image 0002)

Chcesz wiedzie¢ wiecej, kontakt:

tukasz Botadz

Spegjalista produktowy

607 099 480
lukasz.boladz@kvernelandgroup.com



Zgrabiarki tasmowe w ofercie firmy Kverneland Group

Kverneland Group miedzynarodowa firma rozwijajaca, produkujaca i dystrybuujaca maszyny
rolnicze z koricem roku 2021 ogtosita, ze podpisata umowe nabycia 80% udziatéw w spétce ROC,
wiodacego producenta zgrabiarek tasmowych z Wtoch.

Firma ROC jest swiatowym liderem w produkcji zgrabiarek tasmowych z najwieksza iloscia
sprzedawanych maszyn na catym swiecie. Dystrybucja odbywa sie do okoto 40 krajow. Firma jest
szczegolnie silna na rynku maszyn z wyiszej potki a w swojej ofercie posiada az 11 modeli
zgrabiarek tasmowych. Wysoka jakos¢ i wydajnosc jest gtéwnym celem firmy, dajac jej przewage
konkurencyjna.

Kverneland jest liczacym sie producentem m.in. zgrabiarek karuzelowych w swojej ofercie posiada
modele: jedno, dwu oraz czterokaruzelowe. Potaczenie wspoélnych sit z firmg ROC pozwoli na
wzmocnienie oferty przez co firma Kverneland staje sie profesjonalnym producentem maszyn do
zgrabiania w kazdych warunkach.

Firma ROC zostata zatozona w 1996 roku, zajmuje sie produkcja profesjonalnego sprzetu rolniczego
dedykowanego dla gospodarstw zajmujacych sie produkcja mleka, biomasy, sianokiszonki oraz
stomy.



ROC produkcja zgrabiarek taSmowych zajat sie w 2005 1. i w tej chwili jest to ich gtéwny asortyment.
Dzieki inwestycji Norwegéw ROC otrzyma potezny zastrzyk pieniedzy, narzedzi marketingowych,
dostep do nowych rynkéw oraz mozliwosc realizacji ambitniejszych planéw produkcyjnych.

Firma rodzinna motywowana pasja oraz pomystowoscig w ostatnich latach wykonata ogromny
postep dzieki swojemu profesjonalizmnowi oraz wiarygodnosci stajac sie marka referencyjna na
rynku miedzynarodowym.

Wysoka jakos$¢ produktéow gwarantowana jest zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi, co
sprawia, ze kazdy proces powstawania maszyny jest kompletny i precyzyjny w najmniejszym
szczegole. Projektowanie oraz powstawanie maszyn w naszym zaktadzie odbywa sie z dbatoscia o
kazdy jej szczegdt, co jest niezbedne dla naszych klientéw, ktérzy domagaja sie wysokiej jakosci
maszyn.

Nasze maszyny s3 produkowane z materiatéw o najwyiszej dostepnej na rynku jakosci, np. stal
chromowana, stal nierdzewna, Hardox oraz tworzywa sztuczne wysokiej klasy, celem
zagwarantowania wysokiej jakosci oraz zywotnosci.

Firma ROC to solidny i wiarygodny partner, ktéry byt w stanie wykorzysta¢ zdobyte doswiadczenie
stajac sie rozpoznawalng marka na catym sSwiecie. Nasze motto brzmi: ,Nie zadowalamy sie
konstrukcja dobrej maszyny, chcemy zbudowac najlepsza”.

Stosowanie duzych zgrabiarek karuzelowych sprawia, ze pokosy stale sie powiekszaja. Niestety
niesie to za sobg ryzyko wiekszego zanieczyszczenia i gubienia lisci, poniewaz scieta trawe trzeba
przeciaga¢ na wieksze odlegtosci za pomoca coraz szerszych maszyn. Jest to szczegélnie wazne
przy uprawie lucerny czy koniczyny. Wéwczas lepsza staje sie maszyna, ktéra traktuje zielonke
nieco delikatniej. Tu z odpowiedzia przychodzg zgrabiarki tasmowe.

Przy okazji dzieki zgrabiarkom tasmowym do paszy nie trafiaja kamienie, piasek i inne
zanieczyszczenia. Do tej pory najwiecej tego typu maszyn byto uzytkowanych w Ameryce oraz na
potudniu Europy. Sytuacja zmienia sie jednak z roku na rok, a zgrabiarki tasmowe s3 juz stosowane
praktycznie wszedzie w tym réwniez w Polsce.

Duza zaleta zgrabiarek tasmowych ROC jest to, ze zbierajg one plon i transportuja go na catej
szeroko$ci maszyny, a nie ciagng po ziemi tak jak ma to miejsce w duzych, konwencjonalnych
zgrabiarkach z czterema karuzelami. Gdzie im wieksze wirniki, tym wieksza predkos¢ zebdw, a tym
samym spore prawdopodobienstwo, ze plon zostanie pozbawiony lisci.

Wiecej informacji w tym réwniez dostep do zdje¢ na stronie internetowej : www.roc.ag



