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ZASILANY NATURA, NATURALNIE
WYDAJNY | ZAPEWNIAJACY
ZROWNOWAZONY ROZWO].

Ciagnik Té Methane Power marki New Holland jest pierwszym na swiecie ciagnikiem zasilanym
w 100% metanem, w zamknietym obiegu gospodarstwa niezaleznego energetycznie (Energy
Independent Farm®™). Rolnicy prowadza uprawe roslin i uzywaja produktéw odpadu do produkgji
biometanu, ktory jest stosowany w ciagniku jako paliwo, a ciagnik jest wykorzystywany do uprawy
tych roslin.

IDEALNY PAKIET WYPOSAZENIA DLA TWOICH POTRZEB

Nowy ciagnik T6.180 Methane Power jest dostepny z dwoma pakietami wyposazenia. Pakiet Smart jest przeznaczony dla klientdw, ktdrzy wymagaja
podstawowych funkgcji i opcji zapewniajacych wysoka efektywnos¢ i wydajnoé¢. Pakiet Deluxe zapewnia wyzszy komfort i wygode pracy operatora
dzieki najbardziej innowacyjnym cechom.

SPRAWDZONA KONSTRUKCJA

T6 Methane Power sigga swymi korzeniami do renomowanych ciagnikdw serii T6.Ta unikatowa konstrukcja zostata udoskonalona poprzez zastosowanie
6-cylindrowego silnika na gaz o mocy 175 KM i czterobiegowej renomowane] przekfadni pdtautomatycznej typu Powershift Electro Command™
Dzieki stosunkowi mocy do masy 31,2 kg/KM, ciagnik T6 Methane Power z tatwoscia sprosta wszystkim zadaniom w rolnictwie.
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PRAWDZIWIE
ZROWNOWAZONY
ROZWO).

Przy tym samym poziomie momentu obrotowego i mocy uzytkownicy moga skorzystaé na o
30% nizszych kosztach eksploatacji. Przy uzywaniu biometanu mozna ograniczy¢ emisjg CO, do
niemal zera, wytwarzajac o 98% mniej czastek statych, ograniczajac emisje CO, o 1% i faczna
emisje zanieczyszczen o 80%.

PRZETESTOWANY | GOTOWY DO PRACY

Od skonstruowanego w 2013 r. pierwszego prototypu marka New Holland stale przeprowadzata
testy prototypdw ciagnikéw o napedzie na metan na catym $wiecie. Od 2021 na pola wyjechaty
pierwsze ciggniki wyprodukowane seryjnie w fabryce.
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Silnik ciagnika Methane Power
o mocy maks. 175 KM

Opcjonalny modut zwiekszajacy zasieg skfadajacy
sie z 3 zbiornikéw o pojemnosci 90 | co w sumie daje
nam 270 | lub 47 kg sprezonego gazu (CNG)

Element wyrdzniajacy marke New Holland:
reflektory w ksztatcie kocich oczu z
wbudowanym paskiem $wiatet z sygnatura
marki w technologii diod LED

Amortyzowana o$
przednia Terraglide™



Montowany fabrycznie
Panoramiczne ukfad automatycznego IntelliField™ — udostepnianie miedzy pojazdami
Kompatybilnos¢ z ISOBUS okno dachowe prowadzenia IntelliSteer® danych granic, map i $ciezek prowadzenia

Nawet |6 reflektoréw roboczych
w technologii diod LED

Kabina Horizon™ o poziomie hatasu
wynoszacym zaledwie 70,5 dBA

W opcji dostepny monitor IntelliView™ [V
z przygotowaniem do kamery

Opcjonalna amortyzacja kabiny Comfort Ride™

Uktad sterowania jazda na Montowana fabrycznie Standardowo wbudowanych siedem Renomowana czterobiegowa
uwrociu (HTS) szeroka rama do zbiornikédw o pojemnosci 185 | lub 32 kg pSfautomatyczna przekfadnia typu
fadowacza czotowego sprezonego gazu (CNG) Powershift Electro Command™

ZASILANY NATURA
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TWO)] PARTNER W ZROWNOWAZONYM ROLNICTWIE.

Od ponad dekady firma New Holland jest niekwestionowanym Liderem Czystej Energii, aktywnie wspierajacym technologie oparte
na paliwach odnawialnych, systemy redukcji emisji i technologie sprzyjajace zréwnowazonemu rozwojowi rolnictwa. New Holland
oferuje dzisiejszym i jutrzejszym rolnikom najszerszy wybdr dostepnych rozwiazan poprawiajacych wydajnos¢ i produktywnosé, a

rownoczesnie chroniacych srodowisko.

Idea Lidera Czystej Energii (Clean Energy Leader®) jest to, ze rolnicy moga korzysta¢ z technologii pomagajacych im zmniejszy¢
zaleznos¢ od paliw kopalnych. Strategia ta oparta jest na czterech gtownych filarach: alternatywne paliwa, efektywna produktywnosé,

zrownowazone rolnictwo i zaangazowanie.
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LIPIEC 2006 LISTOPAD 2007

Narodziny nowej ery 100% biodiesel

Premiera strategii Clean Energy Leader® We wszystkich silnikach New Holland mozna

stosowacd 100% biodiesel
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LUTY 2009

Przysztos¢ o zerowym

poziomie emisji

Prezentacja pierwszego ciagnika z napedem
na woddr NH?™ oraz koncepdji
gospodarstwa niezaleznego energetycznie
(Energy Independent Farm™")

WRZESIEN 2010

Pierwsze gospodarstwo
niezalezne energetycznie
Gospodarstwo rolne La Bellotta
wybrane jako pierwsze gospodarstwo
niezalezne energetycznie



ZASILANY NATURA

LISTOPAD 2011 LISTOPAD 2013 CZERWIEC 2015 SIERPIEN 2017

Druga generacja Nowy putap Funkcjonujaca innowacja Ciagnik koncepcyjny

Prezentacja ciggnika z napedem wodorowym Ciagnik T6 Methane Power | generadji Ciagnik T6 Methane Power 2 generagji z napedem na metan

NH?2™ 2 generadji Nowe wzornictwo z mysla o skomunikowanej

i zréwnowazonej przysztosci

J

LISTOPAD 2019 LUTY 2021 PAZDZIERNIK 2021 DZIS

Ciagnik roku dla Pierwsze zrédto energii Ciagnik roku dla Pierwsze maszyny

zrownowazonego rolnictwa elektrycznej w branzy zréwnowazonego rolnictwa z taSmy produkcyjnej

Ciagnik koncepcyjny Methane Power Elektryczna pradnica do zasilania narzedzi Ciagnik wyprodukowany seryjnie T6.180 Pracuja na polach na catym $wiecie
z napedem elektrycznym Methane Power
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PRAWDZIWA NIEZALEZNOSC
ENERGETYCZNA

Pomysl o Swiecie, w ktdrym nie bedziesz sie musiat martwi¢ z
powodu zmiennych cen energii i negatywnego wptywu tego
zjawiska na dochody swojego gospodarstwa. Gospodarstwo
niezalezne energetycznie oznacza, ze bedziesz mdgt pokryd swoje
zapotrzebowanie na energie, taki samowystarczalny $wiat, ktérym
bedziesz zarzadzat.

TRAWA

PALIWO, ENERGIA L"“-\‘
CIEPLNA La)
IELEKTRYCZNA ' m
/‘ saaaliy
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IE% ?‘. LTy _@
SPREiONY | CIEKLY e OSLONIETA
BIOMETAN @% m J LAGUNA Z GNOJOWICA

PRZECHOWYWANIE K'\\ -
)
W e @ PRZETWARZANIE
BIOMETANU - MOBILNE LUB

STACJONARNE

JAK DZIALA SYSTEM BENNAMANNA?

NEW HOLLAND | FIRMA BENNAMANN
SPRAWIAJA, ZE GOSPODARSTWO
NIEZALEZNE ENERGETYCZNIE (ENERGY
INDEPENDENT FARM*M) NABIERA
REALNYCH KSZTALTOW

New Holland wspdtpracuje z firma Bennamann, ktére opracowata
pokrywe na wielowarstwowe laguny. Pokrywa ma wiele zalet. Po
pierwsze, zabezpiecza przed ulatnianiem sie metanu z gnojowicy,
ktéry mozna juz wykorzysta¢ do produkcji metanu o jakosci
paliwa do zasilania ciagnika T6 Methane Power. Zabezpiecza
réwniez gnojowice przed woda deszczowa, co  znacznie
zwigksza wydajnos$¢ laguny i pomaga ograniczy¢ problemy z
magazynowaniem poza sezonem nawozenia gnojowica.

System dziata poprzez wychwytywanie metanu wyptywajacego spod pierwszej warstwy i
przepompowanie go z laguny w celu uzyskania biometanu. Po odpompowaniu i wyczyszczeniu
metanu zostaje on z powrotem przepompowany do laguny do drugiej warstwy, w ktdrej moze byc
przechowywany. Specjalna powtoka powinna utrzymac ilo$¢ metanu z jednego miesiaca.
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CENTRUM ZARZADZANIA

Elementy obstugowe automatycznej klimatyzacji, panel sterowania
Swiattami, dodatkowe schowki i radio tworza ergonomiczny uktad.
Radio RDS/MP3 z komunikacja Bluetooth stanowi wyposazenie
opcjonalne. Mozesz prowadzi¢ rozmowy telefoniczne przy
uzyciu zestawu gtosnomdwiacego, stuchac¢ ulubionej muzyki
bezposrednio z odtwarzacza MP3 poprzez zlacze AUX lub z
karty pamieci USB.

DOBRA WIDOCZNOSC
DOOKOLA CIAGNIKA

Opcjonalne wieksze lusterka boczne posiadaja regulowany gdérny
segment i zapewniaja optymalna widocznoé¢ podczas jazdy po
drodze z duza predkoscia. Regulowany dolny segment lusterka
zostat zaprojektowany specjalnie pod katem redukcji martwego
pola. Ponadto lusterka sa wyposazone w podgrzewanie i
elektryczna regulacje.

FUNKCJONALNA DZWIGNIA
WIELOFUNKCYJNA

W modelach z przektadnig Electro Command™ mozna zamdwié
ergonomiczna wielofunkcyjna dzwignie. Wysmienicie lezy ona
w dtoni i jest idealnym rozwiagzaniem dla operatordw, ktérzy
czesto zmieniaja biegi i w ten sposdb nie musza sie juz przy
tym gimnastykowad. Ponadto sa na niej umieszczone elementy
sterowania przednim TUZ i uktadem HTS.

LUKSUS PROWADZENIA
GOSPODARSTWA

Kierownica wykoriczona skéra i markowy dywanik z dtugim
wilosiem sa dostepne jako wyposazenie opcjonalne. Mozesz
zamodwi¢ takze inne opcje luksusowego wyposazenia takie jak
skdrzany fotel, tylna ostona przeciwstoneczna, przyciemniona tylna
szyba oraz podgrzewana przednia i tylna szyba.






Fotel standardowy

Fotel Comfort

FOTEL DYNAMIC COMFORT™

Fotel Dynamic Comfort moze sie teraz pochwali¢ skuteczniejszag amortyzacja
drgan o niskiej czgstotliwosci. Wykonane ze skdry i materiatu, stylowe poduszki z
dekoracyjnym szwem posiadaja dwustopniowy system ogrzewania.

FOTEL COMFORT

Standardowy fotel Comfort posiada amortyzacje chroniaca operatora przed
drganiami o niskiej czgstotliwosci. Poduszki fotela sg wykoriczone z wytrzymatej
tkaniny w ciemno niebieskim kolorze Wszystkie elementy sterowania ustawieniami
fotela sa tatwo rozpoznawalne i pozwalaja na jego szybkie i proste ustawienie.

Fotel Dynamic Comfort™

Materiat

Tapicerka materiatowa

Tapicerka materiatowa

Tapicerka materiatowa/skérzana

Typ amortyzacji

Amortyzacja drgan o niskiej czgstotliwosci

Amortyzacja drgan o niskiej czgstotliwosci

Amortyzacja drgan o niskiej czestotliwosci z dynamicznym tumieniem

System tlumienia Regulowany Regulowany Automatyczny

Regulacja w zaleznosci od wagi operatora Automatyczna Automatyczna Automatyczna

Wspornik na odcinku ledzwiowym Reczny Reczny Pneumatyczny

Klimatyzacja - - 2-stopniowy podgrzewacz
Obrdt Obrét

Wydtuzone oparcie

Regulacja w pionie

Fotel instruktora

— Niedostepne

Tapicerka materiatowa

Tapicerka materiatowa

Tapicerka skdrzana






JASNE OSWIETLENIE NA CIEMNE NOCE.

Oswietlenie drogi w celu zwiekszenia wydajnosci produkcyjnej oraz zapewnienia catkowitego bezpieczenstwa stanowi bezwzgledny
priorytet marki New Holland, ktorego wyrazem jest wprowadzenie do $wiata rolnictwa najnowszej innowacji z sektora samochodow
osobowych — swiatet LED. Oswietlenie obejmuje nawet | 6 reflektorow w technologii diod LED. Jasniejsze i bardziej energooszczedne niz
ich standardowe odpowiedniki, Swiatta te oferuja szerokie pasmo biatego swiatta zmieniajace noc w dzien.Z przodu i z tytlu dachu mozna
umiesci¢ maks. 6 reflektorow; natomiast wysoko umieszczone przednie reflektory zapewniaja oswietlenie potrzebne do ciaglej pracy.

W PELNI REGULOWANE REFLEKTORY PAKIET OSWIETLENIA

. . o . AP . ODPOWIEDNI DO TWOICH
Reflektory w technologii diod LED sa synonimem wydajnosci: wiecej $wiatta, wigksza trwatos¢, mniejszy pobdr POTRZEB
mocy. Opcjonalny pakiet 360 pozwala na montaz regulowanego reflektora na kazdym narozniku kabiny. Tylne $wiatta
Wyposazone sa W system niezaleznego odfaczania, pozwalajacego zmniejszy¢ blask w przypadku przemieszczania sie Oferowane s trzy zestawy montowanych na kabinie
ciggnika wzdtuz kombajnu. Standardowe $wiatta z sygnatura marki wprowadzaja stykowy element do standardowych reflektoréw w technologii diod LED, skfadajace si¢ z
reflektoréw w maszynach marki New Holland. o$miu, dwunastu lub szesnastu reflektoréw w réznych

konfiguracjach w zaleznosci od indywidualnych potrzeb
klienta.
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IOMY DOKLADNOSCI AUTOMATYCZNEGO
FNIA MONTOWANE FABRYCZNIE.

amawian : zna wybierac sposrod trzech ukltadéw automatycznego prowadzenia. W ten sposob Twéj Té wyjedzie z fabryki z
dpowiednim dla oziomem doktadnosci. Mozesz wybiera¢ sposréd poziomow doktadnosci siggajacej nawet 1,5 cm. Nieodzowny element
dla producentow warz ce L‘ kwiatowych.
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INTELLIVIEW™ - WIDOCZNA INTELIGENCJA

Opgjonalny, niezwykle szeroki (26,4 cm) monitor z kolorowym ekranem dotykowym
IntelliView™ |V moze by¢ wykorzystany do zarzadzania opcjonalnym automatycznym uktadem
prowadzenia IntelliSteer®. Monitory IntelliView™ umozliwiaja fatwe programowanie szeregu
réznych Sciezek prowadzenia, od prostych odcinkéw A-B, az po najbardziej skomplikowane
krzywe, dostosowywane do zmieniajacych sie warunkdéw pracy. Mozna z fatwoscia wprowadzi¢
indywidualne ustawienia, a dane agronomiczne przesytaé bezposrednio na portal MyPLM®Connect
za pomoca funkgji przesytania plikéw.

POZIOMY DOKLADNOSCI | POWTARZALNOSCI

Firma New Holland oferuje szereg poziomdéw doktadnosci. Dzieki temu mozesz wybraé ukfad
IntelliSteer® dostosowany do Twoich potrzeb i budzetu. Korzystajac z IntelliSteer w potaczeniu z
korekcja RTK, bedziesz cieszy¢ si¢ gwarantowana powtarzalnoscia rok po roku.

RangePoint PLM Connect
RTX RTX RTK

15¢cm 2cm 1,5cm
W O DY g T
9/ 101 111 12] 13] 14 0 1 2 0 1 2

Ay ALY
10/ 15l 20i 25i 0! 1 2




KOMPATYBILNOSC Z ISOBUS

Ciagnik T6 Methane Power mozna zamdéwi¢ z opcjonalng magistralag ISOBUS II. Jaka jest z tego korzy$¢?
Oczywista - mozesz uzywac opcjonalnego monitora IntelliView™ |V do obstugi kazdego podtaczonego narzedzia
kompatybilnego z magistralg ISOBUS. Wystarczy tylko podiaczy¢ i dziata.

USLUGI TELEMATYCZNE MYPLM®CONNECT
STANDARDOWO PRZEZ | ROK

Pakiet MyPLM®Connect umozliwia komfortowe potaczenie z ciggnikiem T6 Methane Power z biura za
posrednictwem sieci komdrkowej.Mozesz by¢ zawsze w kontakcie zmaszyna,a nawet wysytaé i odbieraé informacje
w czasie rzeczywistym, co oszczedza czas i zwieksza produktywnosé. Pakiet MyPLM®Connect Professional
zapewnia wszystkie funkcje monitorowania i kontroli maszyny. Krétko mdwiac, pakiet MyPLM®Connect pozwala
ograniczy¢ wydatki na paliwo, usprawni¢ zarzadzanie flota i zwiekszy¢ bezpieczerstwo.

PLMCGONNECT

FARM

Zoptymalizowane Zarzadzanie
& Decyzyjnosc

Zoptymalizowane Procesy
& Aplikacje

Zoptymalizowane Wdrazanie
& Monitorowanie
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Zoptymailzowane Wsparcie
& Dyspozycyjnos¢ Sprzetu




= === Dane Klienta
Dane dealera
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CZYSTA MOC.

Moc i moment obrotowy silnika na metan sa porownywalne do parametréw standardowego
ciagnika Té.
Dzieki temu ciagnik T6 Methane Power reaguje w ten sam sposéb i umozliwia wykonywanie
prac tak jak wczesniej, tylko w bardziej zréwnowazony sposéb i przy nizszych kosztach
eksploatacji.

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA

W modelu Té6 Methane Power zastosowano zupetnie nowy silnik NEF o pojemnosci skokowej 6,7 |, ktéry zostat opracowany specjalnie
z mysla o pracach rolnych przez firme FPT Industrial, lidera w zakresie technologii napedu wykorzystujacej gaz, ktéra szczyci sie ponad
20-letnim doswiadczeniem i wyprodukowaniem 50 000 silnikéw z napedem na gaz.

PROSTA TECHNOLOGIA NEUTRALIZAC])I SPALIN

Metan i biometan sa paliwami, ktérych spalanie przebiega w bardzo czysty sposdb, a poziom emisji zanieczyszczen jest nawet o 80% nizszy
niz w przypadku oleju napedowego. Ogranicza to zakres oczyszczania spalin, gdyz produkowanych jest mniej gazéw spalinowych. Prosty
3-drozny katalizator cechuje niska waga i kompaktowe gabaryty, co umozliwia jego montaz pod maska silnika.

STEROWANIE PREDKOSCIA OBROTOWA SILNIKA

Przy wykonywaniu prac, ktére wymagaja utrzymania statej predkosci WOM, funkcja sterowania predkoscia obrotowa silnika pozwala na
jej utrzymanie przy zmianie obciazenia; dzieki temu jest idealnym rozwiazaniem w celu utrzymania predkosci jazdy przy poruszaniu sie w
trudnym terenie.
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PRZEKLADNIA ODPOWIEDNIA DO TWOICH WYMOGOW.

Marka New Holland wie, ze kazdy rolnik ma inne wymogi.Stad tez inteligentne innowacje powinny obejmowac sprawdzone rozwiazania ku zwiekszeniu
wydajnosci pracy. Pétautomatyczna przektadnia typu Powershift Electro Command™ umozliwia zmiane biegéw bez uzycia sprzegta by zmniejszyc
zmeczenie operatora. Zmiana biegdw moze odbywac sie automatycznie za pomoca dostepnych na zyczenie trybow automatyki.

Sprzegto Cl & C2 Sprzegto C3 & C4

...............................................

Wyjécie przektadni

Wejdcie z silnika

........................................
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Jazda wstecz Jazda do przodu

ELECTRO COMMAND

wysoka

Przeldadnia semi-powershift Electro Command™ umozliwia wybdr odmiu biegdw za pomoca przyciskdw zmiany biegu na
wyzszy i nizszy na dzwigni sterujacej. Trzeci przycisk wybiera zmiane zakresu. Mozesz zobaczy¢ wybrany bieg na dzieki duzemu
wyswietlaczowi biegdw. Opcjonalnie dostepny jest dodatkowy |7-ty bieg z napedem bezposrednim, ktéry umozliwia jazde z
predkoscig transportowa 50 km/h lub 40 km/h przy zmniejszonej predkosci obrotowej silnika dla zmniejszenia zuzycia paliwa.
. Standardowa technologia IntelliShift™ poprawia jako$¢ zmiany biegdw, automatycznie wybierajac odpowiedni bieg do pracy,
I Pray 2 100 obr/min zapewniajacy ptynna zmiane biegdw w celu poprawy komfortu i wydajnosci.

obr/min

niska

km/h 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 km/h

AUTOMATYCZNY PUNKT
PRZELA(

ZMIANIE BIEGU stanie nawet wykry¢, czy ciggnik porusza sie zatadowang przyczepa i utrzymuje aktualny bieg w celu hamowania silnikiem.

OPTYMALNA z
JRREDHE ) POLACZENIE AUTOMATYKI, KOMFORTU | WYDAJNOSCI
SILNIKA
OBROTY I Tryb automatyki transportowej utatwia zmiane biegdw i ogranicza ingerencje operatora podczas transportu drogowego. Jest on w
SILNIKA PRZY

Tryb automatyki polowej steruje zardwno predkoscia obrotowa silnika jak i przektadnia, optymalizujac dzieki temu wydajnos¢ i
ekonomike prac wykonywanych przy uzyciu WOM i wymagajacych uzycia sity pociggowej.

|-ﬂ

NISKI ZAKRES
TOLERANC]I

ERGONOMICZNA DZWIGNIA POWERSHUTTLE

Zamontowang na kolumnie kierownicy elektrohydrauliczng dzwignie Powershuttle mozna obstugiwaé bez zdejmowania reki z
kierownicy i w ten sposdb zwigkszy¢ bezpieczenstwo prac wykonywanych fadowaczem. Za pomoca ergonomicznie umieszczonego
przycisku mozna nawet regulowac¢ dynamike dziatania. Ustawienie dynamiki na niskim poziomie jest zalecane do ogdlnych prac
polowych, na poziomie standardowym do prac wykonywanych codziennie, a ustawienia na poziomie dynamicznym do ciagtych zmian
kierunku jazdy przy wykonywaniu prac za pomoca fadowacza. Czego chciec wiecej? Ustawienia mozesz nawet zmienia¢ podczas pracy,

PAMIEC PRZELOZENIA

Przeldadnia Electro Command posiada innowacyjna pamie¢ przetozenia, ktdra pozwoli ograniczy¢ wydatki i przypieszy¢ wykonywanie cykli
roboczych. Najpierw wybierz przetozenie do jazdy do przodu, nastepnie zmier kierunek jazdy i ustaw pozadane przetozenia do jazdy do tytu. Po
wykonaniu tych czynnosci ciagnik bedzie ustawiat automatycznie wybrany bieg jazdy do przodu i wsteczny przy zmianie kierunku jazdy. Proste.
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FAN YCZNA ZWROTNOSC, -
LEPS RZYCZEPNOSC | WIEKSZA WYDAJNOSC.

a osi mark q(and. jg;istworzona specjalnie pod katem wymogow uzytkownika.Wszystkie ciagniki T6 mozna zamowié z
siami przednimi o le Kiej kon ukgji, ktore s jednak na tyle wytrzymate, iz pozwalaja w petni wykorzystac przedni tadowacz lub TUZ.
Dopuszczalna masa ca / vynosi 10 500 kg. Idealne roztozenie obciazenia dzieki skutecznym obciaznikom optymalizuje trakcje

" . . e . o . .

Wedoocric viciez ci L Pt G R TS optymalizuje trake
acy 2642 mm,




OPONY. WYBOR NALEZY DO CIEBIE.

Dostep do wszystkich miejsc i optymalna ochrona gleby - oto cecha ciagnikéw Té Methane Power.
Do wyboru jest gama opon, w tym najwieksze opony R38 ze zwigkszonym przeswitem, stanowiaca
idealne rozwiazanie dla producentéw warzyw, ktére dzieki duzej powierzchni styku z podtozem
redukuja ubijanie gleby i zwiekszajg trakcje. Oferte uzupeiaja odporne na zuzycie opony do prac
komunalnych, gospodarki lesnej i pracy na torfowiskach. W produktach marki New Holland masz
zawsze wybdr.

AUTOMATYCZNE ZARZADZANIE TRAKCJA TERRALOCK™

Renomowane rozwigzanie marki New Holland - Terralock™ - cechuje fatwo$¢ ustawienia i obstugi.
Automatycznie zarzadza ono wiaczeniem napedu na przednig 0§, blokujac przy tym przedni i tylny
mechanizm rdznicowy. Blokada mechanizmu réznicowego jest aktywowana na podstawie predkosci
jazdy i kata ustawienia k&t w razie potrzeby naped na cztery kofa jest wyfaczany. Dlaczego? Aby
zapewni¢ najmniejszy promien skretu i ograniczy¢ obcigzenie uktadu napedowego.

AMORTYZOWANA OS PRZEDNIA TERRAGLIDE™

Opcjonalna o$ przednia z amortyzacja Terraglide™ marki New Holland skutecznie chroni ciagnik,
zamontowany osprzet i operatora przed nagtymi obciazeniami podczas transportu i pracy na
polu. Przy pracy na polu nowoczesny system zawieszenia utrzymuje kontakt pomiedzy opong a
podtozem, co poprawia przyczepno$¢. Zawsze jest utrzymywany peten skok zawieszenia, a dwa
akumulatory jeszcze bardziej zwigkszaja skutecznos¢ przy pracy z lekkim i $rednik obciazeniem.

ZINTEGROWANA AMORTYZACJA KABINY COMFORT RIDE™

Opcjonalna, dwustopniowa amortyzacja kabiny Comfort Ride™ jest gidwnym elementem
wplywajacym na komfort operatora. Zapewnia ona nawet 25-procentowa redukcje obciazen
uderzeniowych oddziatujacych na operatora. Zostata ona stworzona z mysla o zwigkszeniu
komfortu jazdy zapewnianego przez amortyzowany fotel. Idealnie sie sprawdza podczas szybkiego
wykonywania prac tadowaczem i dtuzszego transportu.
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PRODUKTYWNOSC | ELASTYCZNOSC GWARANTOWANE.

New Holland dobrze wie, iz petna integracja na poziomie projektu jest zawsze najlepsza. Dlatego ciagnik Té zaprojektowalismy pod katem wspotpracy
z tadowaczem czotowym i przednim zaczepem. Ciagnik T6é moze bez ograniczen uzywaé fadowaczy czotowych o szerokiej ramie 600LA i 700LA
marki New Holland, co stanowi gwarancje optymalnej produktywnosci. Ponadto, dzieki panoramicznemu i przezroczystemu oknu dachowemu
operator ma zawsze zapewniong idealna widocznos¢ tadunku przy catkowitym wysunieciu tadowacza z komfortowego fotela Ponadto, koniecznosc
wyboru pomiedzy tadowaczem czotowym a przednim podnosnikiem TUZ to juz przesztos¢ - w ciagnikach Té mozna korzystac z obu tych rozwiazan.

SILNY, SKUTECZNY | MOCNY

Maksymalny udzwig ciagnika T6.180 Methane Power wynosi az 7864 kg. Tylny zaczep i ukfad
hydrauliczny zostaty zaprojektowane pod katem pracy z ciezkimi narzedziami przez dtuzszy czas.
System zawiera réwniez dynamiczny system kontroli trakcji zabezpieczajacy przed wstrzasami
uderzeniowymi. Redukuje on podskoki podczas jazdy z predkoscia transportowa z mocno
obciazonym zaczepem. Na wyposazeniu ciagnika znajduja sie réwniez umieszczone na btotniku
przyciski do sterowania tylnym zaczepem, tylny zawdr hydrauliki zewnetrznej i WOM.
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IDEALNA PARA: PRZEDNI TUZ | WOM

CiagnikiseriiT6 marki New Holland zostaty zaprojektowane pod katem korzystania ze zintegrowanych,
montowanych fabrycznie przedniego TUZ i WOM. Wszystkie elementy sterowania TUZ i WOM
sa dostepne z komfortowej kabiny; alternatywnie podczas podtaczania osprzetu mozna korzystaé
z umieszczonych w wygodnym miejscu elementéw sterowania na przednim TUZ. Zaprojektowany
pod katem ciagnikdw T6 przedni podnosnik ma udzwig 3200 kg. Ramiona sg sktadane, gdy nie jest
on uzywany, lub moga stuzy¢ jako wspornik przedniego balastu.



DLUGA, WYTRZYMALA, WYDA)JNA

Szerokie ramy tadowaczy 600LA i 700LA maja sie czym pochwali¢:
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 4,3 m i maksymalny udzwig
3345 kg pozwalajg wykonaé kazde zadanie. Liczby mdwia same za siebie.
Lecz na tym nie koniec. Przewody hydrauliczne zostaty wbudowane
do ramy tadowacza, co znacznie poprawito widoczno$¢ do przodu,
zwiekszajac dzieki temu precyzje pracy i chroniac przed ewentualnym
przetarciem przewoddw przy pracy w niskich oborach.

FOPS: TW61 PARTNER W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWA

Marka New Holland uwalnia Ciebie od wszelkich trosk podczas uzywania
fadowacza, gdyz ciagnik T6 posiada zabezpieczenie przed spadajacymi
przedmiotami (FOPS).

Model 685LA | 680LA | 695LA | 690LA | 7I5LA | 725LA | 735LA | 730LA | 745LA
Maks. wysoko$¢ podnoszenia (m) 39 39 39 39 4,1 41 4,1 4,1 43
Maks. udzwig (kg) 2723 2723 3131 3131 2559 2937 3345 3345 2712
T6.180 Methane Power [ [ ] ([ ] ([ ] ® [ ] ® ([ ] ([ ]

@ Dostepne
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WYDAJNY UKLAD HYDRAULICZNY,
ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE WOM.

Czy kiedykolwiek zastanawiates sig, ile przeptywu hydraulicznego faktycznie potrzebujesz? Wszystkie
modele T6 Methane Power s3 standardowo wyposazone w uktad hydrauliczny CCLS (Closed
Center Load Sensing). Dostarczanie 121 litréw/minute, ktére zasila nawet najbardziej wymagajace
narzedzia, np. specjalistyczne kombajny do warzyw nie stanowi problemu. Jakby tego byto mato, firma
New Holland zaprojektowata system CCLS tak, aby dziatat z najwyzsza wydajnoscia.

Jaka jest tego korzys¢? Zawory hydrauliki zewnetrznej i podnosnik moga korzysta¢ z petnej mocy
uktadu hydraulicznego zgodnie z zapotrzebowaniem na moc.

Jaki jest tego efekt! Zredukowane zuzycie paliwa. Niezaleznie od tego, jak ciezka prace wykonuje
ciagnik, kierowanie nim jest zawsze tatwe i lekkie, niezaleznie od ilosci cykli roboczych tadowacza
dzieki odrebnej pompie serwisowej o wydatku 47 |/min lub opcjonalnej o wydatku 67 |/min, ktora jest
montowana w modelach z osig przednig klasy 4.
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ZAWORY HYDRAULIKI ZEWNETRZNE])

Serig T6 mozna zamdwi¢ z maksymalnie czterema mechanicznymi tylnymi zaworami zdalnymi.
Ponadto dostepne sa maksymalnie trzy miedzyosiowe zawory hydrauliki zewnetrznej do obstugi
przedniego TUZ lub fadowacza. Do ich sterowania stuzy ergonomiczny, w pei zintegrowany
dzojstik w kabinie

JESZCZE PROSTSZE PODLACZENIE
DO ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

Tylne bloki zawordw hydraulicznych zostaty rozdzielone na dwa segmenty, co utatwia podtaczania
przewoddéw hydraulicznych. Blok zawordw z lewej strony zasila dwa zestawy zawordw hydrauliki
zewnetrznej, a blok z lewej réwniez dwa. Dodatkowo jest dostepny rozdzielacz 5. zaworu i ztacze
typu Power Beyond. Proste. Intuicyjne. Té.

NAPED BEZPOSREDNI OGRANICZAJACY ZUZYCIE PALIWA

We wszystkich ciggnikach T6 zastosowano bezposredni naped WOM-u, co pozwala ograniczy¢
straty mocy pomiedzy silnikiem a narzedziem. WOM jest wyposazony w ukiad miekkiego startu,
a do jego wihaczania stuzy przycisk. Ukfad migkkiego startu chroni uktad napedowy przy wiaczaniu
narzedzi o wysokiej bezwladnosci. Bezpieczenstwo zwieksza dwustopniowy wiacznik WOM-u,
ktdry nalezy nacisnaé, aby WOM nie wytaczyt sie, gdy operator opuszcza fotel. Dostepny jest
réwniez automatyczny WOM, ktdry wytacza sie przy osiagnieciu ustawionej wysokosci pofozenia
tylnego zaczepu.
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ELEKTRONICZNE STEROWANIE PODNOSNIKIEM (EDC)

Prosty przetacznik podnoszenia/opuszczania utatwia podnoszenie narzedzia i jego powrdt do pracy
przy wykonywaniu skretu na uwrociu. WV jaki sposéb? Ergonomiczny uktad EDC marki New Holland
znajduje sie w fatwo dostepnym miejscu z prawej strony operatora, zapewniajac precyzje pracy. Do
precyzyjnego wyregulowania ukfadu stuza intuicyjne elementy sterowania, ktére oczywiscie znajduja
sie pod podtokietnikiem. Naciskajac kciukiem na ergonomicznie umieszczony przycisk mozesz
nawet wigczy¢ ukfad HTS.
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360°: NAJDLUZSZE W KLASIE ODSTEPY MIEDZY PRZEGLADAMI
CIAGNIKA Té.

Seria ciagnikow T6 zostata zaprojektowana w taki sposob, aby uzytkownik mogt poswiecic¢ wiecej czasu na prace i ograniczyc ilos¢ czasu spedzanego
w obejsciu. Dostep do wszystkich punktow konserwacyjnych jest prosty, a dtugi okres pomiedzy przegladami wynoszacy 600 godzin dla silnika i
1200 godzin dla przektadni oznacza, iz maszyna moze przebywac dtuzej w swoim naturalnym srodowisku czyli na polu!

Uzupetnianie ptynu do mycia szyb
w zbiorniku poprzez tylng szybe.

Prosta wymiana filtra
kabinowego powietrza.

Szeroko otwierana
maska komory silnika
zapewnia dostep pefny
podczas konserwacji.

Poziom oleju hydraulicznego
mozna sprawdzac poprzez wziernik

. umieszczony z tytu ciagnika.
tatwa kontrola, czyszczenie i

wymiana filtra powietrza dolotowego
silnika bez uzycia narzedzi.

Otwierana chfodnica
utatwia szybkie czyszczenie.

tatwo dostepne punkty kontroli i uzupetniania oleju Proste tankowanie gtéwnego i dodatkowego zbiornika paliwa
bez koniecznosci otwierania maski. Takie rozwigzanie poprzez jedno ztacze. VWWbudowany manometr w dyszy do
utatwia rutynowe kontrole i serwisowanie. tankowania jeszcze bardziej utatwia wykonywanie tej czynnosci.
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NEW HOLLAND SERVICES.
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CONTROL
ROOM
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MYNH

SPRAWDZ
TERAZ!

CENTRUM KONTROLNE.

Wykorzystujac dane z pakietu MyPLM®Connect, wykwalifikowani technicy
analizuja okredlone czynniki w chmurze w celu wdrozZenia rozwiazah wedtug
potrzeb. W razie wykrycia problemu system sam wysyta do przedstawiciela
sprzedazy alert wraz z informacja o dziataniu naprawczym. Dealerzy moga
nastepnie udzieli¢ pomocy w terenie lub w trybie zdalnym, a dodatkowo firma
New Holland moze zapewni¢ wsparcie, aby jak najszybciej znalez¢ rozwiazanie.
To zobowiazanie firmy New Holland wobec klientéw.

WSPARCIE W CELU ZAPEWNIENIA
DOSTEPNOSCI MASZYNY

Najwyzszej jakosci ustuga pomocy w zakresie maszyn New Holland. Specjalny
zespdt dziata przez cafa dobe i obstuguje zgtoszenia, ktdre mozna przekazaé
poprzez aplikacje MyNew Holland™ oraz korzystajac z bezptatnego numeru
ustugi Top Service. New Holland i sie¢ dealeréw dotoza wszelkich staran, aby
zapewni¢ wsparcie i wykorzystaja wszystkie mozliwosci w celu przywrdcenia
dziatania sprzetu klienta, a zgtoszenie bedzie monitorowane, az do catkowitej
naprawy maszyny. Zespdt korzysta z procesu Priority Parts i wsp&fpracuje ze
specjalnym zespotem serwisowym w celu szybkiego rozwigzania problemu.
Zespdt serwisowy umozliwia usuniecie 80% awarii w mniej niz 48 godzin — to
nasze zobowigzanie wobec klientéw!

MYNEW HOLLAND™
UDOSKONALI TWOJA
CODZIENNA PRACE

E_ MyNew Holland™ utatwi Twoja codzienna
- prace: poprzez dodanie swojej maszyny
v uzyskasz dostep do ekskluzywnych informagji,
bedziesz mdgt wyszuka¢é w trybie online
rozwigzania do Twoich produktéw PLM® |
pobiera¢ instrukcje obstugi. O dowolnej porze,

w dowolnym miejscu i bezptatnie.

UPTIME

PARTS

—

UPTIME
SERVICE

UPTIME
WARRANTY

CZESCI ZAMIENNE

W New Holland wiemy, jak istotne jest zminimalizowanie przestoju maszyny i
szybkie wznowienie prac rolniczych. Dziat logistyki czeéci New Holland zapewnia
bezbtedng i szybka dystrybucje czesci. Efektywny i zintegrowany system
zarzadzania zapasami zapewnia dostawy do szeéciu magazyndw strategicznie
rozmieszczonych w Europie przez cafa dobe.

SERWIS ZAPEWNIAJACY DOSTEPNOSC MASZYNY

Minimalizacja przestojow, maksymalna warto$¢ odsprzedazy. Twoja maszyna jest
zawsze w doskonatym stanie, a profesjonalne wsparcie i wysokiej jakosci oryginalne
czesdci umozliwiaja utrzymanie wysokiej wartosci sprzetu z biegiem czasu.

GWARANCJA DOSTEPNOSCI MASZYNY

Gwarancja dostepnosci maszyny to program przedtuzonej gwarancji marki
New Holland o tych samych warunkach co gwarancja podstawowa. Maksymalna
kontrola kosztéw eksploatacji, maksymalne wydtuzenie czasu pracy, naprawy
wykonywane przez autoryzowanych dealeréw New Holland z wykorzystaniem
oryginalnych cze$ci New Holland i wyzsza wartoé¢ odsprzedazy maszyny -
oto niektdre z najwazniejszych korzysci. Skontaktuj sie z dealerem, aby uzyskac
wigcej informacji i dopasowang oferte gwarancji dostepnosci maszyny*.

* Zapoznaj sie ze szczegdtowym regulaminem gwarancji dostepnosci maszyny
dostepnym u dealera

STYL NEW HOLLAND

Czy chcesz, aby firma New Holland stata
sie czeScia Twojego codziennego  zycia!
Przegladaj bogata  paleta  produktéw
na www.newhollandstyle.com.
Dostepny jest pefen zakres produktéw
wytrzymatych ubran i szeroki wybdr modeli
w skali i wiele wiecej. New Holland. Tak samo
unikalny jak Ty.
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Model T6.180 Model T6.180
Silnik New Holland* Nef Zawory hydrauliki zewnetrznej
Liczba cylindrow / Ukfad dolotowy / Liczba zaworéw 6/T/4 Maksymalna liczba tylnych zaworéw Deluxe z rozdzielaczem
Zgodnos¢ z norma emisji spalin StageV Mak 1na liczb g h 3
Pojemnosé skokowa (@) 6728 aksymalna liczba zaworéw miedzyosiowyc
Srednica i skok (mm) 104x132 Sterowanie zaworami miedzyosiowymi za pomoca dzojstika
Moc maks.— ISOTR14396 — ECE R120 (KW/KM) 118/160 Maks. udzwig przy koricéwkach kulowych 7864
Moc znamionowa z EPM — ISO TR14396 — ECE R120 (KW/KM) 121/165 Mok iy udiwi tym zakresie pod .

: - - aksymalny udzwig w catym zakresie podnoszenia
Moc znamionowa — ISO TR14396 — ECE R120 (KW/KM) 110/150 (610 mm za koricowkami kulowymi) (kg) 5284
Znamionowa predko$c obrotowa silnika (obr/min) 2200
Maks. moment obrotowy z EPM wg ISO TR14395 (Nm przy obr./min) 738 przy 1500 Udzwig przedniego TUZ przy koncéwkach kulowych (ke) 3200
Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 (Nm przy obr./min) 650 przy 1500 (W catym zakresie podnoszenia)
Przyrost Tomentu ’oF)rotowego srzfnd-ardowy /zEPM (%) 36/4l Przygotowanie do montazu przedniego tadowacza
SterowarTle perkos-cw‘ obrotow silnika - o Zamontowany w fotelu dzojstik do obstugi tadowacza
Okres migdzy serwisowy (godziny) 600
Pojemnos¢ zbiornika na metan
W ciagniku () 185 Migkki start [ ]
Ze zbiornikiem paliwa zwigkszajacym zasieg () 270 Predkos¢ obrotowa silnika na biegu:

4-stopniowa pétautomatyczna przektadnia typu Powershift Electro Command™
Dzwignia Powershuttle z przeftacznikiem dynamiki

Funkcje automatyki

System IntelliShift™

Wyswietlacz biegu

Wysoko zamontowana wycieraczka

Przektadnia Electro Command™ (40 km/h)**

(biegi do jazdy do

(M M M M 310

540 / 540E / 1000

(obr/min)

1969 / 1546 / 1893

Automatyczny WOM

(@]

Przedni WOM (I 000 obr/min)

Hamulce

Hydrauliczne hamulce przyczepy

Opcjonalne pneumatyczne hamulce przyczepy

Liczba biegéw / 2 bigiem pelzania praod x wstecane) 16¢16 /32332 _
Predkos¢ minimalna predkos¢ jazdy / predkos$¢ minimalna Kkm/h 22770.19 Czterostupkowa kabina Horizon™ z widocznoscia w zakresie 360° °
2 biegiem petzania (km/h) 2710, 7 konstrukcja FOPS, kod OECD 10, poziom |
Przektadnia Electro Command™ (40 km/h ECO lub 50 km/h)** Kategoria kabiny wg EN 15695 2
. . (biegi do jazdy do s
Liczba biegow przodu x wsteczne) 17x16 Niski dach O
Minimalna predkos¢ jazdy (km/h) 2, 27 Panoramiczne okno dachowe ©
Wyswietlacz biegu Zestaw oswietlenia obejmujacy 8 reflektoréw w technologii diod LED [ ]
Instalacja elektryczna Zestaw oswietlenia obejmujacy 12 reflektorow w technologii diod LED (o]
Alternator 12V standardowy / opcjonalny (A) 120/150/200 16 reflektorow w technologii diod LED o zakresie dziatania 360 stopni (o]
Standardowa pojemnos$¢ akumulatora (CCA / Ah) 800/ 140 o
Opcjonalny akumulator o zwigkszonej wydajnosci (CCA / Ah) 1300/ 176 Podgrzewana przednia i tylna szyba ©
O T ————————————————— e .
Amortyzowana o$ przednia Terraglide™ Podgrzewany fotel Dynamic Comfort™ z pasami bezpieczenstwa o
Kat skretu w wersji z napedem 4WD / osia przednia Terraglide™ °) 55 / 55 Fotel instruktora z pasami bezpieczestwa o
. ™ ) s

zﬂsé(ﬁ::t;g:f;mz ;:zrzt)ikk c'h(automatyczna blokada mechanizmu réznicowego / o Pakiet luksusowy (skérzana kierownica i dywanik) o
Dynamiczne przednie btotniki o Teleskopowa kolumna kierownicy z regulacja kata ustawienia [ ]
Belkowa of$ tylna [e] Uktad klimatyzacji [ )
Promien skretu z osia przednia w wersji z napedem na 4 kota / z amortyzowana 4600 Automatyczna klimatyzacja O
osig przednia Terraglide™ (mm) . . -

Radio MP3 Bluetooth (z zestawem gtosnomdwiacym) o
Uktad hydrauliczny e I " -
Ukfad hydrauliczny o zmiennym wydatku (CCLS) eleskopowe lusterka szerokol@tne b
Natezenie przeptywu w gtéwnej pompie hydraulicznej modeli z przektadnia (imin / bary) 1211210 Szerokokatne teleskopowe lusterka, z podgrzewaniem i elektryczng regulacje (e}
Electro Command / ci$nienie w pompie Y Amortyzacja kabiny Comfort Ride™ o
Natezenie przeptywu w standardowej pompie ukfadu kierowniczego i obwodach . Przyciski sterowania WOM i zaczepem na btotniku o
sterowania napedem (1fmin / bary) 471170 4 P

Sterowanie zaworami hydrauliki zewnetrznej na bfotniku [
Natezenie prze cjonalnej pompie uktadu kierowniczego i obwodach .
ster?,f,va,',iapnjpmn”*ﬁ opcjonaine] pomple Uidadu ierowniczego | 0bwo (i/min / bary) 67 /170 Optymalny poziom hafasu w kabinie wg 77/31 IEWG (dBA) 705
Elektroniczne sterowanie sitowe (EDC) ° Mocowane fabrycznie ostrzegawcze lampy obrotowe (I / 2) (o]




Model

T6.180

Systemy rolnictwa precyzyjnego (PLM®) marki New Holland

Pole - systemy poktadowe

Klasyczny podtokietnik

Monitor osiagdw z udoskonalong klawiatura i ztaczem 1SO 11786

Kolorowy monitor IntelliView™ [V ze ztaczem ISO 11783

Przygotowanie pod kamere

Uchwyt montazowy na monitor z kabiny

Przygotowanie do instalacji uktadu automatycznego prowadzenia IntelliSteer®

Magistrala ISOBUS klasy Il (ztacza w kabinie i na zewnatrz)

Magistrala ISOBUS klasy Ill (ztacza w kabinie i na zewnatrz)

O 0000000

Flota — systemy zewngtrzne

IntelliField™ — udostepnianie migdzy pojazdami danych granic, map i sciezek prowadzenia

o

Ustugi telematyczne MyPLM®Connect w zakresie podstawowym

o

Ustugi telematyczne MyPLM®Connect w zakresie profesjonalnym

Rozwiazania zapewniajace dostepnos¢ maszyn — systemy szkolenia i wsparcia

Pomoc New Holland w razie awarii [ ]

Minimalna masa wiasna™**** (kg) 5610/ 5680
Typowa masa robocza (kg) 6290 / 6540
Maks. dopuszczalna masa catkowita (kg) 10500 / 10500

@ Wyposazenie standardowe O Wyposazenie opcjonalne

* Opracowany przez FPT Industrial

** Maksymalna predkos¢ jazdy zalezna od rodzaju zastosowanego ogumienia
*#% O§ przednia klasy 4

#kWspornik obciaznikow, standardowa os, opony 18.4R38

Wymiary z tylnymi oponami” 16.9R38 18.4R38 0/70R38 600/65R38 650/65R38°

Maks. dtugos¢ catkowita od wspornika obciaznikéw do tylnego zaczepu (mm) 5189 5189 5189 5189 5189
Min. szerokos¢ (mm) 2280 2280 2280 2280 2314
Wysokos¢ na srodku osi tylnej do gornej czesci niskoprofilowej kabiny (mm) 1980 1980 1980 1980 1980
Wysokos¢ na $rodku osi tylnej do gornej czesci standardowej kabiny (mm) 2100 2100 2100 2100 2100
Wysokos¢ na srodku osi tylnej do gornej czesci amortyzowanej kabiny Comfort Ride™ (mm) 2165 2165 2165 2165 2165
Wysokos¢ catkowita z kabing niskoprofilowa (mm) 2780 2805 2805 2805 2855
Wysokos¢ catkowita z kabing standardowa (mm) 2900 2925 2925 2925 2975
Wysokos¢ catkowita z kabing z amortyzacja Comfort Ride™ (mm) 2965 2990 2990 2990 3040

Rozstaw osi

Standardowa o$ w modelu z napedem 4WD (mm) 2642 2642 2642 2642 2642
Amortyzowana o$ Terraglide™ (mm) 2684 2684 2684 2684 2684
Rozstaw kot (min./ maks.) (mm) 1460 /2134 1530/2134 1634 /2134 1634 /2134 1664 /2134
Przeswit (mm) 427 478 478 478 528

A Dostepne sg inne opony tylne niz wymienione: 480/70R38, 540/65R38, 650/60R38 & Mozna stosowac tylko w modelach z amortyzowana kabing Comfort Ride™
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Zeskanuj, aby zobaczyé moc Zeskanuj, aby odkry¢ 0 m y °
T6 Methane Power oszczednosci z

w akcji T6 Methane Power

www.newholland.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze sa przyblizone. Modele tutaj opisane moga by¢ modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjgcia moga dotyczy¢ wyposazenia opcjonalnego lub niedostgpnego w danym kraju. Dalsze informacje mozna uzyska¢ w naszej sieci
sprzedazy. Wydawca: New Holland Brand Communications. BTS Adv. — 06/22 — (Turyn) — Wydrukowano w Polsce — 220003/POL
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Marka New Holland zaleca $rodki smarne marki As



