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PRESS RELEASE AH 01/08/2023 


Siew bezpośredni „No till” z firmy NOVAG to nowość z portfolio firmy Agrihandler z Torunia. Największy docisk redlic oraz wyjątkowa aplikacja ziarna i nawozu do gleby z unikalnym systemem T-Slot Plus w kształcie odwróconej litery „T” już w Polsce.
Firma Novag została oficjalnie pierwszy raz zaprezentowana w Polsce na targach AGRO TECH Kielce.
Jest to francuski producent maszyn, której właścicielem jest Ramzi Frikha. Natomiast unikalny system odwróconej litery „T” o nazwie T-Slot Plus jest ulepszonym systemem technologii Cross Lot wywodzącej się z Nowej Zelandii. Maszyny Novag powstają we Francji, natomiast dystrybucja maszyn na Europę znajduje się w Niemczech, bo tam właśnie najbardziej przyjęła się ta technologia. Aktualnie jest sprzedanych ponad 100 maszyn.
Na targach w Bednarach zaprezentujemy Państwu siewnik T-ForcePlus 650 o szerokości roboczej 6 metrów. Wyposażony w zaczep dolnego podnośnika, zbiornik o pojemności 5.400 litrów. W jego wnętrzu zamocowana jest ściana, która dzieli zbiornik na dwie komory. Można ustawić ją tak, aby uzyskać podział 55 do 45 proc. (3.000 do 2.400 l) lub 33 do 66 proc. (1.800 do 3.600 l). Na wyposażeniu znajduje się również dźwig, dzięki któremu będzie można załadować materiał bez użycia ładowarki teleskopowej. Nasiona, nawóz ze zbiornika rozprowadzają napędzane hydraulicznie aparaty wysiewające, które są przenoszone przez strumień powietrza wytworzony przez wentylator do głowic rozdzielających. Na koniec przewodami są kierowane do sekcji. Siewnik posiada w dwa dodatkowe zbiorniki o pojemności po 120 litrów z dozownikami, które można wykorzystać do siewu rzepaku i kukurydzy oraz innych nasion. Maszyna ma 24 sekcje rozstawione co 25 cm z systemem monitorowania przepływu nasion, nawozu. W tym modelu sekcje mogą występować również co 16,67 lub 18,75 cm. Jedna sekcja waży 100 kg, a jej nacisk można osiągnąć siłownikami hydraulicznymi nawet do 500 kg. Jest to największy docisk oferowany na rynku maszyn w Europie w tego typu siewnikach. Sekcje składają się pionowo i są zamontowane na równoległoboku. Zbudowane z karbowanych talerzy o grubości 5 mm i średnicy 520 mm (opcjonalnie 575 mm), które mają za zadanie rozciąć glebę i resztki pożniwne. Talerze mogą się zagłębić do 8 centymetrów. Obok każdego talerza są zamocowane dwa ostrza (skrzydełka). Tworzą one bruzdy poziome w kształcie odwróconej litery T. W jedną część bruzdy mogą być aplikowane nasiona, w drugą nawóz na tej samej lub innej głębokości w zależności od długości ostrzy. Ogólnie można dozować do czterech składników do gleby. Zachowanie ok. 5-centymetrowej odległości między 


[bookmark: _Hlk132225402]nawozem, a materiałem siewnym daje możliwość aplikacji pełnej dawki nawozu wraz z siewem w jednym przejeździe. Dwa koła podporowe w kształcie litery V utrzymują głębokość roboczą oraz zamykają łoże siewne. Rozmiar kół, które są w stanie kopiować niezależnie teren do 430 mm to 410 mm średnicy i 75 mm szerokości (opcjonalnie 400 mm średnicy i 115 mm szerokości). Głównym argumentem do zakupu maszyny przemawia pozioma bruzda na kształt odwróconej liter „T”, która zatrzymuje parowanie wody w glebie, chroni glebę przed wysychaniem, erozją i nie ingeruje w powierzchnię roli, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie chwastów, a co z tym wiąże się, zmniejszenie nakładów, w tym na środki chemiczne. Nasiona mają możliwie jak najdłuższy i stały dostęp do wody, są rozmieszczane na stałej głębokości dzięki automatycznemu dociskowi redlic systemu IntelliForce mając idealny kontakt z glebą. Natomiast w miejscu nacięcia przez talerz, gdzie nasiona kiełkują mają luźniejszą strefę, co ma wpływ na skuteczność wschodów roślin. Maszynę podczas pracy nie ogranicza ilość resztek pożniwnych jak w przypadku maszyn do technologii „Strip till”, które ulegają podczas pracy zapychaniu z powodu zbyt dużej ilości masy znajdującej się na powierzchni pola.
Siewnik oprócz swojego 7 calowego ekranu i josticka do obsługi bieżącej siewnika posiada dodatkowy inteligentny ekran. System IntelliRatePlus jest przepustką firmy Novag do możliwości oferowanych przez rolnictwo precyzyjne. Można przesłać swoje dane GPS pola i mapy aplikacyjne dla dawek produktów do monitora, a sam system dzięki współpracy z systemem IntelliForcePlus analizuje profile odporności gleby co pozwala uzyskać cenne informacje na temat struktury gleby lub istniejących problemów z zagęszczeniem. Maksymalna prędkość robocza siewnika to 12 km/h, a zapotrzebowanie mocy w granicach 250 KM. Maszyna dedykowana jest typowo do zapewnienia w gospodarstwach eko schematów z powodu nadchodzącej polityki węglowej skoncentrowanej na sekwestracji węgla w glebie.

               NOWAJ CB 403E to pierwsza w historii elektryczna ładowarka kołowa JCB zapewniająca taki sam poziom wydajności jak model 403 Smart Power, ale przy zmniejszonym poziomie hałasu, wibracji zerowej emisji, co czyni ją atrakcyjną propozycją dla niskoemisyjnych operacji z naciskiem na zieloną energię odnawialną. Model 403E zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki największemu w swojej klasie standardowemu akumulatorowi o pojemności20 kWh, zapewniając ciągłą wydajność w swoim sektorze rynku. Oferując udźwig wywracający 972 kg z widłami do palet i masę transportową 2671 kg, JCB 403E spełnia obowiązujące w UE normy dotyczące ciągnięcia przyczepy. Dostępna jest również opcja ciężkiej przeciwwagi, która dodatkowo zwiększa obciążenie wywracające o +118 kg i masę transportową o +123 kg.



NOWY 403E oferuje następujące cechy:
· Nowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 20 kWh
· Nowy silnik napędowy 33,4kW (moc szczytowa)
· Nowy silnik pompy hydraulicznej 20kW (moc szczytowa)
· Nowe osie ZF z trzema trybami przekładni
· Nowy cyfrowa deska rozdzielcza z obrotowym kontrolerem
Ładowarka kołowa JCB 403E jest wyposażona w akumulator litowo-jonowy o pojemności 20 kWh i 2 niezależne silniki elektryczne, jeden do zasilania hydrauliki, a drugi do napędzania elementu napędowego maszyny.
TRYBY NAPĘDU SKRZYNI BIEGÓW
Model 403E oferuje trzy tryby pracy przekładni.
· Tryb zająca: maksymalna prędkość20 km/h, dla zwiększenia dynamicznej wydajności i produktywności.
· Tryb żółwia: maksymalna prędkość8 km/h, dla lepszej modulacji prędkości, a także dłuższej żywotności baterii bez uszczerbku dla wydajności podnoszenia.
· Tryb ślimaka: maksymalna prędkość5km/h, którą można regulować w krokach co 0,5 km/h za pomocą pokrętła na NOWYM wyświetlaczu wielofunkcyjnym, co pozwala na precyzyjną kontrolę prędkości i precyzyjną kontrolę podczas pracy.
Operator może przełączać się między trzema trybami jazdy przekładni, naciskając 2 okrągłe przyciski znajdujące się w górnej części joysticka. Wybrany tryb transmisji jest oznaczony odpowiednią ikoną (ślimak/żółw/zając) na wyświetlaczu konsoli przedniej. Kiedy maszyna jest WYŁĄCZONA, domyślnie zawsze będzie działać w trybie żółwia.
OSIE I OPONY
Maszyna jest standardowo wyposażona w osie ZF dostępne z otwartym mechanizmem różnicowym lub blokadą mechanizmu różnicowego. Zintegrowana jednobiegowa skrzynia rozdzielcza zapewnia stały napęd na 4 koła w celu zwiększenia przyczepności w różnych warunkach. Dostępny jest wybór wąskich lub szerokich kół z bieżnikiem rolniczym lub przemysłowym, co zwiększa wszechstronność maszyny.
RAMIĘ ŁADOWARKI
Konstrukcja końcówki ładowacza została przeniesiona z modelu 403-diesel, co pozwala na wykorzystanie tego samego zakresu osprzętu. Dostępne są dwie opcje ramienia ładowarki—standardowe podnoszenie i wysokie podnoszenie. Standardowe ramiona podnoszące zapewniają 


sworzeń o wysokości 2,9 m, podczas gdy opcja wysokiego podnoszenia zapewnia sworzeń o wysokości 3,1 m—wszystkie są standardowo wyposażone w szybkozłącze hydrauliczne, umożliwiające szybką zmianę osprzętu. Oba ramiona ładowarki zapewniają rzeczywiste podnoszenie równoległe.

STEROWANIE ŁADOWACZEM
Model 403E jest standardowo wyposażony w joystick, który zawiera jedną proporcjonalną dodatkową rolkę kontrolną umieszczoną na górze joysticka. Można określić do dwóch urządzeń pomocniczych, umożliwiając operatorowi dostęp do wszystkich funkcji ładowarki za pomocą jednej dźwigni w celu szybkiej obsługi maszyny

HYDRAULIKA
Model 403E jest wyposażony w dwa tryby hydrauliczne: tryb łopaty/łyżki i tryb wideł do palet. Tryb łopaty/łyżki zapewnia szybką dynamiczną reakcję, a tryb wideł do palet zapewnia precyzyjną kontrolę. Przełączanie pomiędzy dwoma trybami odbywa się za pomocą przełącznika umieszczonego na bocznej konsoli.
Standardowo montowana jest również programowalna dodatkowa funkcja stałego przepływu, która umożliwia maszynie zasilanie osprzętu napędzanego silnikiem. Natężenie przepływu w % można regulować na przednim wyświetlaczu za pomocą pokrętła wejściowego.
AKUMULATORY I ŁADOWANIE
Akumulator modelu 403E jest zamontowany w tylnym podwoziu, co zapewnia lepszą stabilność maszyny, a pojemność 20 kWh zapewnia maksymalny czas pracy bez przestojów. Składające się z 4 modułów akumulatorów Hyperdrive o napięciu 48V zamontowanych równolegle, wytwarzają łączne napięcie 96 V i po jednym ładowaniu mogą zasilać maszynę przez cały dzień roboczy lub 4 godziny ciągłej pracy w mieszanym cyklu pracy(najlepsza w swojej klasie wydajność).
Warto również zaznaczyć, że akumulatory standardowo objęte są 5-letnią gwarancją producenta.
JCB 403E ma wbudowaną ładowarkę pokładową, która umożliwia ładowanie maszyny z wielu różnych gniazd zasilania. Dodatkowo, obok ładowarki 403E można używać szybkiej zewnętrznej ładowarki JCB, aby skrócić czas ładowania i jeszcze bardziej zwiększyć produktywność.
ŚRODOWISKO OPERATORA
Ładowarka kołowa 403E jest dostępna ze stałym lub składanym daszkiem, z całkowicie przeszkloną kabiną, która zostanie udostępniona w trzecim kwartale 2023 r.



Stanowisko operatora zawiera teraz NOWY cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, na którym można wybierać różne menu za pomocą NOWEGO kontrolera obrotowego, ergonomicznie umieszczonego po prawej stronie joysticka ładowarki.
Kolejną nowością, którą zaprezentujemy podczas Agroshow są ciągniki autonomiczne marki AgXeed. To holenderski start-up, który został założony w 2018 r. Jego misją od początku było uwolnienie rolników od czynności, które mogłaby wykonywać za nich maszyna. Co więcej, firma ta pragnęła „uwolnić” glebę od ciągników, które nieustannie zwiększają swoją masę. Rok po założeniu przedsiębiorstwa gotowy był już pierwszy prototyp urządzenia bez kabiny. Dostępne są trzy rodzaje ciągników dla rolnictwa:

Autonomiczny ciągnik Agbot 5.115 T2
       •     Maszyna gotowa na wiele godzin intensywnej pracy na rozległych gruntach ornych
       •     Posiada gąsienice zapobiegające ugniataniu gleby
· Maszyna wyposażona w systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód

· Elektryczny układ przeniesienia napędu zapewnia płynną zmianę prędkości w zakresie 0-13,5 km/h

Autonomiczny ciągnik Agbot 2.055 W3
       •     Maszyna zaprojektowana do prac w sadach oraz uprawach ogrodniczych 
       •     Konstrukcja 3-kołowa zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na podłoże
       •     Umożliwia długotrwałą pracę z maksymalną wydajnością
       •     Maszyna wyposażona w systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód
· Elektryczny układ przeniesienia napędu zapewnia płynną zmianę prędkości w zakresie 0-13,5 km/h

Autonomiczny ciągnik Agbot 2.055 W4
       •     Wszechstronna maszyna do prac na glebach lekkich i średnich
       •     Możliwość regulacji rozstawu kół 
       •     Nieustanna praca zapewnia dużą wydajność
· Maszyna wyposażona w systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód

· Elektryczny układ przeniesienia napędu zapewnia płynną zmianę prędkości w zakresie 0-13,5 km/h


Podczas Agroshow będzie zaprezentowany model Agbot 5.115 T2.
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