Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na prosbe o wskazanie nowosci na tegorocznym Agroshow pragniemy przedstawic
rozwigzanie firmy Zunhammer, wspomagajgce dos$¢ znaczgco prace z aplikatorami gnojowicy, czyli
system kontroli sekcji ,,FLUSTO”.

Zawory FLUSTO i ich bloki przetgczajgce sg gtdwnymi elementami recznego i w petni automatycznego
zatgczania sekcji w aplikatorach gnojowicy.

Zawory montowane sg na wezach wylotowych dysz i mogg by¢ zamykane pneumatycznie (pod
ci$nieniem powietrza), dzieki czemu wyptyw gnojowicy moze by¢ zatrzymany. Pomaga to zapobieganiu
zwielokrotnionemu nawozeniu na terenach rolniczych. W obszarze ponownego nawozenia za pomoca
FLUSTO mozna zamkng¢ kilka wezy wylotowych jednoczesnie lub jeden po drugim. Weze mogg by¢
potgczone w sekcje, ktdrg mozna zatgczac¢ lub wytgczaé. Sekcje sg sterowane recznie za pomoca
terminala ISOBUS lub automatycznie przy uzyciu GPS.

Kontrola sekcji to:
- automatyczne dostosowanie ilosci w zaleznosci od otwartych wezy wylotowych
- mozliwe oddzielne wytgczanie i zatgczanie prawej oraz lewej strony

- automatyczne wytgczanie za pomocg GPS lub reczne przez terminal ISOBUS

Opisane rozwigzania prezentowac¢ bedziemy na maszynach wystawionych podczas tegorocznej edycji
Agroshow, stanowisko D212. Zapraszamy serdecznie!



CCISOBUS

Arbeitsbrelite (max.)
Arbeltsbrelite (akt.) 33,00 m

Anbaugerit (extern) D

Anbaugerst (mit SC)
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Fot. Kontrola sekcji

Fot. FLUSTO 40

Fot. FLUSTO 40 zamontowany na Glidefix



