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Gleboka uprawa to nasza specjalnosé

Dzieki kultywatorowi Fortis AS HORSCH rozszerza swoj asortyment agregatéw uprawowych, reagujgc
w ten sposdb na zmieniajgce sie wymagania klientdw dotyczace uniwersalnego kultywatora. Celem byto
opracowanie kultywatora, ktéry poradzi sobie ze zwiekszong mocg ciggnika do 600 KM, ale jednoczesnie
zapewni wiekszg zmienno$¢ gtebokosci roboczej i rézne opcje regulacji.

Z gtebokoscig roboczg od 4 do max. 30 cm nowy Fortis 6 7 AS jest idealny do gtebokiego spulchniania
i podstawowej uprawy roli. W zaleznosci od warunkow uzytkowania rolnik moze zdecydowac, czy chce uzywac
watu dogniatajgcego czy podwozia na uwrociu. Przetgczanie odbywa sie w prosty spos6b za pomocg zaworu
3-drogowego. Rowniez w przypadku watu dogniatajgcego duzg wage przywigzywano do elastycznosci. Klient
moze nie tylko wybraé typ pakera, ale takze zdecydowac, czy ma on by¢ sztywno potaczony z rama, czy
wstepnie naprezony hydraulicznie. Dzigki wstepnemu naprezeniu cigzar przedniego watu ugniatajgcego moze
zostac przeniesiony na tylny, dzieki czemu mozna unikngé np. zapadania si¢ ugniatacza w bardzo lekkich
miejscach. Aby utrzymac wysokg jakos¢ niwelacji w szerokim zakresie roboczym na statym poziomie, czwarta
belka zostata przesunieta bardziej do tytu. W ten sposob przed talerzami wyréwnujgcymi zawsze znajduje sie
wystarczajgca ilos¢ luznej ziemi, a klienci uzyskujg optymalny rezultat.

Dzieki 4-belkowej konstrukcji rozstaw zebdw Fortis AS wynosi 27 cm. Ten rozstaw jest idealny do
ptytkiej uprawy roli i ciecia na catej powierzchni w kazdych warunkach, ale uwzglednia rowniez wymagania
dotyczace niskiego zapotrzebowania na moc w przypadku gtebokiej uprawy podstawowej. W celu idealnego
dostosowania sie Fortisa do gleby, rolnik moze wybra¢ pomiedzy pojedynczymi a podwdjnymi przednimi
kotami podporowymi. W zaleznosci od miejsca i warunkow uzytkowania zakres zastosowania moze sie roznic.
Zakres zadan két podporowych obejmuje zaréwno proste sterowanie gtebokoscig maszyny, jak i wsparcie
maszyny w przypadku duzych gtebokoéci roboczych. Regulacja gtebokosci moze by¢ przeprowadzona za
pomocg dobrze znanego systemu klipséw lub w petni hydraulicznie z kabiny. Podobnie jak prawie wszystkie
modele kultywatoréw, réwniez Fortis jest wyposazony w zintegrowany system wzmacniania trakcji, ktory

przenosi do 1,2 tony na tylng os$ ciggnika, skutecznie redukujgc poslizg.
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