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HORSCH Maestro TX

Maestro TX to nowy typ siewnika w segmencie siewnikow punktowych firmy
HORSCH Maschinen GmbH o szerokosci roboczej od 2,6 do 4,8 m. Podstawg maszyny jest
standardowa rama teleskopowa, na ktorej mozna zamocowac 6 lub 7 rzedow. Rozstaw
rzedow od 37,5 do max. 80,0 cm mozna regulowac, przesuwajgc i ustawiajgc rzedy
hydraulicznie. Dzieki temu maszyna moze by¢ stosowana uniwersalnie przez caty sezon do

wszystkich upraw rzedowych o réznym rozstawie rzedow.

W przypadku Maestro TX ziarna siewne sg dozowane za pomocg precyzyjnego i
tatwego w obstudze systemu nadcisnienia AirSpeed. Do nawozenia podziemnego maszyne
mozna wyposazy¢ w zbiornik nawozowy o pojemnosci 1300 |. Sterowanie potowg
szerokosci oparte na funkcji SectionControl jest dotgczone w standardzie. Do aplikacji
mikrogranulatu dostepne sg nowe pojemniki mikrorzedowe o pojemnosci 20 I. Sg one
montowane za skrzynig nasienng w rzedzie i sg napedzane elektrycznie i niezaleznie. W
ten sposéb mozliwe jest seryjne sterowanie mieszankg mikrogranulatu w poszczegdélnych
rzedach za pomocg funkcji SectionControl. Maszyna Maestro TX jest obstugiwana przez

nowy i przyjazny interfejs I-Manager.
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Uniwersalne spektrum . L . .
Po orce, siew w mulcz, siewie bezposrednim

zastosowan
Mozliwe sg duze predkosci robocze do 15 km/h
Duzy zapas nawozu ze zbiornikiem o pojemnosci 1300l
Wysoka wydajnos¢ Zbiorniki materiatu siewnego o bardzo duzej objetosci 70 | kazdy
Opcjonalny zbiorniki na mikrogranulat o bardzo duzej objetosci 20 | na
rzad
Jednostka dozownika dla Pojedynkowanie kukurydzy, stonecznika, buraka cukrowego, sorgo,
réznych upraw rzepak, soi i innych rodzajéw roslin bobowatych

System dozowania wymagajgcy bardzo niewielu ustawien
Nie jest wymagana regulacja zgarniaczy

Bardzo tatwa wymiana tarcz dozujgcych

Latwy system dozowania Wymiana czesci zuzywalnych bez uzycia narzedzi
Szybkie przestawianie na inne gatunki roslin

Wysoka doktadnos$é pojedynkowania ziaren przy predkosciach jazdy do
15 km/h

Prosta budowa

Wymagany niski poziom cisnienia
Kompaktowy dozownik Mata ilos¢ ruchomych czesci

Bardzo niska podatnos¢ na zuzycie
Bardzo niska wymagana sita hapedowa

taczy silnik, przektadnie i tozyska w jednym, kompaktowym module
Oferuje wiele mozliwosci: fatwe sterowanie, proste dostosowanie
predkosci obrotowej, fatwe wytgczanie i zatgczanie rzeddéw, np. w
zastosowaniach z Precision Farming

Naped elektryczny

Doktadna rejestracja ilosci ziaren
Kontrola przez czujnik ziaren Doktadna rejestracja odlegtosci miedzy ziarnami
Stafa kontrola jakosci wysiewu, ktéra moze by¢ regulowana prze kierowce
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Specyfikacja techniczna:

®» HORSCH

Model maszyny Maestro 6 TX Maestro 7 TX
Szerokosé transportowa [m] 3,00 3,00
Wysokos$¢ transportowa [m] 2,70 - 3,70 2,70 - 3,70
Dtugos¢ transportowa [m] 2,70 2,70
Ciezar maszyny w przyblizeniu [kg] 2200 2400
I[T]OJemnosc zbiornika nawozowego 1300 1300
%\]Narme zbiornika nawozowego 0.8 x 2,40 0.8 x 2,40
P_OJemnosc zbiornika materiatu 70 70
siewnego [l]
llos¢ rzedow 6 7
Ir\]/laksyn_walny nacisk r_edhcy_z 150 - 200 150 - 200

ydrauliczng regulacja nacisku [kg]

Maksymgln_y nac!sk redlicy z 150 - 300 150 - 300

przeniesieniem sity [kg]

Rolka kopiujgca @ [cm] 40 40

Rolka dociskowa @ [cm] 30/ 33 30/33

Rolka chwytajgca Standard Standard

37.5/40/45/50/60/65

Odstep miedzy rzedami [cm] 45/50/55/60/70/75/80 (75 - 80 z pracg w 6-$ciu
rzedach)

Gtebokos$¢ siewu [cm] 1,5-9,0 1,5-9,0

Predkos$¢ robocza [km/h] 6,0 - 15,0 6,0 -15,0

Zapotrzebowanie mocy do montazu

na ciggniku [kKW/KM] 95/130 95/130

3 — punktowy zaczep 3-pkt. kat. 1/l 3-pkt. kat. 1/l

Powrét bezcisnieniowy (max. 5 bar) 1 1

1 DA hydraulicznie regulowana rama teleskopowa
Sterowanie hydrauliczne 1 DA hydrauliczny naped dmuchawy z regulacjg natezenia
dwukierunkowe przeptywu
+1 DA hydrauliczna Zmijka napetniajgca

Zapotrzebowanie na olej [I/min] Maksymalnie 30 Maksymalnie 30

Pobdr pradu w trakcie pracy [A] Maksymalnie 32,5 Maksymalnie 32,5

I;A‘cibor prgdu maksymalna warto$¢ 55 55

Cena cennikowa Maestro 6 TX - 42.100,00 € bez ponizszych opcji.
Cena cennikowa Maestro 7 TX - 46.300,00 € bez ponizszych opcji.
Dostepne opcjonalnie:

1. Zbiornik nawozowy 1300 |

2. Zbiornik na mikrogranulat 20 | / na jednostke siewng

3. Rolki dociskowe profilowane lub - Rolki dociskowe palcowe lub - Rolki dociskowe z
wypustkami

Uchwyt rolki dociskowej z regulowanym katem
AutoForce — automatyczna regulacja nacisku redlic
Znacznik sladu

Hydrauliczny transfer sity nacisku redlicy
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