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INFORMACJA PRASOWA

Firma KUHN wprowadza na rynek nowe prasy zmiennokomorowe

serii VB 3200
Modele VB 3260-3290 zapewniaja o 10% wiekszg pojemnoscé i gestosc

Wraz z serig VB 3200 firma KUHN wprowadza cztery modele oferujace nowe funkcje
oraz szerokie mozliwosci konfiguracji. W ten sposéb producent chce dotrze¢ ze swoja
ofertg do szerszego grona klientéw. Dla rolnikéw i wykonawcow dziatajgcych na duzag
skale najbardziej atrakcyjne beda modele VB 3260 i VB 3290, ktore zostaly zbudowane
z mysla o wszechstronnosci, optymalnej wydajnosci i rentownosci. Prasy te
zapewniajg o 10% wieksza wydajnos¢ w poréwnaniu z obecnymi modelami VB 3160

i VB 3190 oraz o 10% wieksza gestosc¢ bel dzieki nowej opcji Progressive Density Plus.
Zaprojektowane z myslg o rolnikach, wytrzymate i niezawodne maszyny VB 3255

i VB 3285 sa obecnie dostepne w ofercie firmy KUHN.

KUHN-GELDROP B.V. - Nuenenseweg 165 - P.O. Box 9 - 5660 AA Geldrop - Niderlandy - Telefon: +31 40 2893300 - www.kuhn.com
Izba Handlowa w Eindhoven 17003863 - Nr BTW / VAT: NL002065745B01



be strong, be KUHN

Cztery nowe modele VB 3200 dostarczaja to, co najlepsze w sprawdzonych rozwigzaniach firmy
KUHN w zakresie pras zwijajgcych, oferujgc jednoczesnie nowe funkcje i opcje. Z myslg o najbardziej
wymagajgcych klientach poszukujgcych ekstremalnie duzej gestosci i wysokiej wydajnosci w 2019
roku wprowadzono serie VB 7100. Krotko méwigc, dzieki szerokiej gamie pras rolujgcych marki
KUHN, kazdy klient moze znalez¢ maszyne spetniajgcg jego wymagania.

VB 3260-3290: Zbudowane z myslg o wszechstronnosci, optymalnej wydajnosci

i rentownosci

Modele VB 3260 i VB 3290 tgczg w sobie wydajnos¢ i gestos¢ z niezawodnoscig, co przektada sie na
najlepszy mozliwy zwrot z inwestycji. Rolnicy i wykonawcy dziatajgcy na duzg skale mogg polegac¢ na
prasie przez caty sezon, formujgc doskonate bele stomy, kiszonki i nie tylko. Bele majg srednice od
0,80 m do 1,60 m (VB 3260) lub do 1,85 m (VB 3290).

Nowe funkcje i opcje:

- Wzrost ogélnej wydajnosci 0 10%:
o nowy ciezki walec uprawowy ze sprezynowymi zebami zapewniajgcy lepsze wstepne
zageszczenie i przeptyw plonu
o Zwiekszona predkos¢ klapy tylnej: tylko 6 sekund na wyrzucenie beli
- PROGRESSIVE DENSITY PLUS: opcjonalny system zwiekszania cisnienia zapewniajacy
0 10% wyzszg gestos¢ w przypadku suchych upraw
- Diuzsza zywotnos$¢:
o Mocniejszy gtdwny tancuch napedowy
o Wiekszy tancuch napedowy rotora
o Dodatkowe wzmocnione tozyska i uszczelki w rolkach poddawanych duzym
obcigzeniom

Dzieki rozlegtym opcjom konfiguracyjnym obejmujgcym, miedzy innymi, 23-nozowy rotor tngcy (OC23)
czy drugi naped prasy VB 3260 i VB 3290 mozna dostosowac¢ do indywidualnych potrzeb,
maksymalizujgc w ten sposoéb optacalnos¢ i ogdéing wydajnosé.

VB 3255-3285: Niezawodny partner we wszystkich operacjach belowania

Prasy VB 3255 i VB 3285 sg dostosowane do potrzeb rolnikow poszukujgcych wielofunkcyjnej

i mocnej maszyny, ktéra jest fatwa w obstudze. Sprawdzona koncepcja podawania i komory
prasowania w potgczeniu z prosta, ale zaawansowang konstrukcjg zapewnia niezawodnos¢

i wydajnos¢é w szerokim zakresie upraw. Bele majg srednice od 0,80 m do 1,60 m (VB 3255) lub do
1,85 m (VB 3285).

Nowe funkcje i opcje:

- Nowe ostony: nowe ostony boczne i przednie sprawiaja, ze jest to atrakcyjna maszyna
W swoim segmencie

- PROGRESSIVE DENSITY PLUS: opcjonalny system zwiekszania cisnienia zapewniajacy
0 10% wyzszg gestos¢ w przypadku suchych upraw

- Automatyczny system smarowania tancucha: wieksza niezawodno$c¢ i komfort operatora

- Dodatkowa rolka czyszczgca w komorze prasowania: dzieki niej komora prasowania nadaje
sie do szerszego zakresu upraw

- Fabrycznie zainstalowana podtoga DROPFLOOR ze sterowaniem w kabinie: podtoge i noze
mozna opuszczac¢ hydraulicznie z poziomu kabiny ciggnika w przypadku zablokowania rotora

Prasoowijarka VBP 3260-3290
Modele 3260 i 3290 sg rowniez dostepne jako prasoowijarki. Prasy kombi VBP 3260 i VBP 3290
zapewniajg o 15% krétszy czas przenoszenia beli dzieki zwigkszonej predkosci klapy tylnej. Sg one
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wyposazone w nowe funkcje owijania, takie jak automatyczny roztadunek bel (stomy) w parach czy
przycisk chwilowy umozliwiajgcy powolny obroét satelitarny.

Wiecej informacji mozna uzyskac na stronie www.kuhn.com lub kontaktujgc sie z lokalnym
przedstawicielem firmy KUHN.

Lipiec 2022

Aby dowiedzie¢ sie wiecej, skontaktuj sie z KUHN-Geldrop BV:
Roel Kanters (roel.kanters@kuhn.com)
Kierownik produktow
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