be strong, be KUHN

/

NOTATKA PRASOWA

Przetrzasacze
GF seria 1003 /1003 T z karuzelami OPTITEDD

Wraz z wprowadzeniem nowych karuzel OPTITEDD, seria przetrzgsaczy KUHN
101211012 T o szerokosci roboczej od 8,70 m do 17,20 m zmienia sie w serie 1003
i 1003 T.

Nowosci w przetrzagsaczach KUHN

Przetrzgsacze KUHN serii 10121 1012 T zostaty zmodernizowane i oznaczone jako
seria 1003 i 1003 T, w ktdérych wprowadzono m.in. nowe karuzele OPTITEDD.
Modernizacja dotyczy modeli zaczepianych i pétzawieszanych o szerokosciach
roboczych od 8,70 m do 17,20 m, tj. przetrzasaczy GF 8712, GF 10812, GF 8712 T,
GF 10812 T, GF 13012 i GF 17012, ktérych oznaczenie zmienia sie odpowiednio

w GF 8703, GF 10803, GF 8703 T, GF 10803 T, GF 13003 T i GF 17003 T.

Nowe karuzele OPTITEDD przeznaczone do intensywnego przetrzgsania

Konstrukcja karuzeli OPTITEDD pozwala przekroczy¢ dotychczasowe granice
wytrzymatosci i trwatosci czesci roboczych. Zwigkszona wytrzymatosc karuzel,
ramion i palcéw umozliwia prace maszyng w najbardziej ekstremalnych warunkach,
(np. przy zbiorze ciezkich roslin, w trudnych warunkach czy na kamienistym podtozu

itp.)

Konstrukcja karuzeli i zwigkszona sztywnos¢ ptyty podstawy karuzeli znacznie
zmniejszajg wibracje. Wzmocniono réwniez gtebokie przettoczenie podstawy ptyty
i ramion.

Zamontowane na karuzelach wzmocnione palce Heavy-Duty charakteryzujg sie
dwukrotnie diuzszg zywotnoscig w poréwnaniu z dotychczas stosowanymi
standardowymi palcami. Srednica palca wynoszaca 10 mm oraz 4 duze zwoje (80
mm) pozwalajg znacznie ograniczy¢ zuzycie palcédw bez wptywu na ich elastycznosé
potrzebng do pracy. Zachowana zostata jakos¢ przetrzgsania a zmniejszone
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naprezenia wewnetrzne i ograniczenia w pracy palcéw podczas pracy w trudnych
warunkach i duzym plonie majg wptyw réwniez na trwato$¢ maszyny.

Zastosowane ostony zapobiegajg podnoszeniu i owijaniu sie materiatu roslinnego
wokoét palcédw i karuzeli. Zintegrowany system "anti-loss" zapobiega zgubieniu palca
kiedy zostanie uszkodzony, a tym samym uszkodzeniu kolejnych maszyn uzywanych
w kolejnym etapie zbioru lub zanieczyszczeniu zbieranej paszy.

Zalety, dzieki ktorym przetrzasacze KUHN zyskaty uznanie klientéw, pozostaja
bez zmian.

Nowe modele przetrzgsaczy zachowaty wszystkie rozwigzania techniczne
i udogodnienia dla uzytkownika z ktérych styng dotychczasowe modele,
a mianowicie:

- Bezobstugowa karuzela.

- System HLC (Headland Lift Control) umozliwiajgcy szybkie podnoszenie
karuzel na uwrociach.

- Asymetryczne palce doktadnie podbierajgce materiat bez uszkadzania darni.

- Palce przemieszczajace sie bardzo blisko két kopiujacych kazdg karuzele
szybko dostosowujg sie do nierébwnosci terenu zapewniajgc wysoka jakosc
paszy bez zanieczyszczen.

- Przeniesienie napedu pomiedzy karuzelami za pomocg sprzegta DIGIDRIVE
zapewnia skuteczne przeniesienie napedu oraz dtugg i bezawaryjng prace
maszyny.

Przetrzgsacze GF 1003 i GF 1003 T wyposazone w karuzele OPTITEDD to
niezawodne i wyjgtkowo wydajne maszyny.
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