be strong, be KUHN

NOTATKA PRASOWA

Zawieszane tarczowe rozsiewacze nawozow
MDS 8.2W/14.2W/18.2W/20.2 W

Gama tarczowych rozsiewaczy nawozéw MDS.2 firmy KUHN powieksza sie o model
MDS W z wbudowanym systemem wazenia.

Wyposazony w rame wazacg, nowy rozsiewacz MDS.2, wykorzystuje wszystkie zalety
i wszechstronnos$¢ serii MDS.2 oraz dodatkowo zapewnia mozliwos¢ automatycznej regulacji dawki
wysiewu.

O krok blizej precyzji

Dzieki ptynnej regulacji, dawka wysiewu nawozu jest regulowana co 2 sekundy. Zaprogramowana
dawka wysiewu jest wiec utrzymywana od pierwszych metrow. W przypadku matych ilosci przeptywu
lub matych szerokosci roboczych, na przykfad w uprawie winorosli lub sadownictwie, statyczne wazenie
pozwala dostosowac otwarcie zasuw dozujgcych w dogodny dla uzytkownika sposob.

Duza tatwosé uzytkowania

Nie ma potrzeby przeprowadzania préby kreconej! Dwa ogniwa obcigznikowe wazg pozostatg
w zbiorniku ilo$¢ nawozu z czestotliwoscig 100 Hz. W przypadku odchylen wspoétczynnik przeptywu jest
automatycznie korygowany.

Komfort gwarantowany

Maszyna jest monitorowana za pomocg terminala QUANTRON A, ktéry posiada wiele funkcji:

o Wyswietla na ekranie ilos¢ nawozu pozostatg w zbiorniku.

o Wylgczanie lewej/prawej potowy szerokosci.

¢ Regulacja szerokosci roboczej w zakresie do 8 sekcji za pomocg Varispread 8.
¢ Reczna modulacja dawki nawozu.

W potgczeniu z zewnetrznym terminalem GPS umozliwia réwniez automatyczne zarzgdzanie
szerokoscig roboczg i zmienne dawkowanie.

Ponadto posiadaja wszystkie atuty, ktore stanowia uzupetnienie gamy MDS.2, a mianowicie:

e Wiele mozliwosci pod wzgledem wymiaréw i pojemnosci. Rozsiewacze MDS 8.2 i 14.2 sg
bardzo kompaktowe i z tatwoscig poruszajg sie miedzy uprawami w rzedach. Idealnie nadajg
sie do winnic i sadow. Modele MDS 18.2 i 20.2, lepiej sprawdzajgce sie w gospodarstwach
z produkcjg mieszang, posiadajg szeroki wybor nadstawek zapewniajgcych maksymalng
swobode pracy.

¢ Wolnoobrotowe mieszadto (tylko 180 obr./min), ktére zapewnia regularny przeptyw nawozu bez
uszkadzania granulek lub zatykania wylotow dozujgcych,

e Szybka regulacja tarcz wysiewajgcych w zaleznosci od rodzaju nawozu i szerokosci roboczej.

e Szeroki wybor opcjonalnych oston kierujgcych pozwala dostosowaé maszyne do réznych
strategii rozsiewu.
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