be strong, be KUHN

NOTATKA PRASOWA

VENTA 300
Siewniki pneumatyczne nabudowane na maszynie uprawowej

Nowa VENTA 330 uzupetnia game lekkich i kompaktowych pneumatycznych
agregatow uprawowo-siewnych firmy KUHN.

Gama siewnikow pneumatycznych VENTA 100, obejmujgca modele z redlicami piersiowymi (VENTA
310) i jednotalerzowymi (VENTA 320), powieksza sie wraz z wprowadzeniem na rynek nowego siewnika
VENTA 330! Przy szerokosci roboczej wynoszgcej 3,00 m, cata gama jest dostepna w wersjach 20-
i 24-rzedowych z rozstawem odpowiednio 15i 12,5 cm.

Co jest wyjatkowego w siewniku VENTA 330?

Siewnik ten jest wyposazony w sekcje wysiewajace SEEDFLEX 100, z dwoma talerzami przesunigtymi
wzgledem siebie o 41 mm, ktére idealnie otwierajg bruzde. Podwdjne talerze sg zamontowane na
réwnolegtoboku i wyposazone w kota dogniatajace, ktére precyzyjnie kontrolujg gtebokos¢ siewu
i optymalizujg kontakt nasion z gleba. Odlegtos¢ pomigedzy 2 rzedami sekcji wysiewajgcych wynosi 15
cm, co utatwia prace w resztkach roslinnych. Nacisk redlic kazdej sekcji wysiewajgcej mozna regulowacé
(do 40 kg), aby utrzymaé wystarczajacy docisk i zapewni¢ odpowiednie zageszczenie w suchych
warunkach lub podczas gtebokiego siewu z duzg predkoscia.

Jakie inne nowe funkcje oferuje seria VENTA 100?

Firma KUHN oferuje obecnie liczne rozwigzania elektroniczne, ktére mozna dostosowac do kazdego
typu ciggnika. Siew moze by¢ kontrolowany za pomoca terminala ISOBUS VTI 60, CCI 800 lub CCI
1200 lub dowolnego innego terminala ISOBUS dostepnego w gospodarstwie. Terminal KUHN VT 30 to
idealne rozwigzanie dla ciggnikdbw bez magistrali ISOBUS! Wystarczy jeden przewdd zasilajgcy, aby
przetgczy¢ sie z jednego urzadzenia na drugie. Jest to wazna zmiana w stosunku do istniejgcych wersji
siewnikéw VENTA 100, ktére sg wyposazone w sterownik QUANTRON S-2 (bez ISOBUS).
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Wszystkie te wyjatkowe rozwigzania stanowig wartos¢ dodang do dotychczasowych zalet aktualnej
serii:

e Szybkie i tatwe podczepianie
Siewniki z serii VENTA 100 sg kompatybilne z bronami wirnikowymi HRB 302, HRB 303,
HR 304 i HR 3004, ktére mogg wspotpracowaé z ciggnikami o duzej mocy, do 250 KM.
Podczepianie i odczepianie jest szybkie i tatwe, dzieki specjalnym elementom mocujgcym.

o Lekka i kompaktowa konstrukcja
Siewnik jest bezposrednio przymocowany do ramy brony wirnikowej, a 850-litrowy zbiornik jest
umieszczony z przodu, dzieki czemu srodek ciezkosci maszyny znajduje sie bardzo blisko
ciggnika. Przynosi to widoczne korzysci: zwrotnos¢, mniejsze wymagania wzgledem sity
udzwigu i doskonatg widocznos¢ na sekcje wysiewajgce. Konstrukcja siewnikow VENTA 100
sprawia, ze sg idealnie dopasowane do matych ciggnikéw (od 120 KM).

e Precyzyjny i niezawodny system dozowania
Objetosciowy aparat wysiewajacy z napedem elektrycznym zapewnia precyzyjne dawkowanie
od 1 do 430 kg/ha. Nie ma koniecznosci demontazu lub wymiany elementéw aparatu
wysiewajgcego, nawet w przypadku wysiewu matych nasion.

e Latwa i intuicyjna obstuga
Wszystkie najwazniejsze ustawienia maszyny mozna szybko i tatwo regulowaé. Przyktadowo,
regulacja gtebokosci siewu odbywa sie centralnie w dwoéch punktach i jest niezalezna od
gtebokosci roboczej brony wirnikowej. Dostep do aparatu wysiewajgcego jest fatwy, a przycisk
stop/start umozliwia zarzgdzanie probami kreconymi bez koniecznosci wchodzenia do kabiny.
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