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Nowości na Agro Show 2023

Agregat uprawowo-siewny Solitair DT
Jedną z prezentowanych nowości przez firmę Lemken podczas tegorocznej wystawy Agro Show będzie agregat uprawowo-siewny Solitair DT dostępny w szerokościach roboczych 4.0 i 6.0 m. Małe zapotrzebowanie na uciąg, zintegrowana kompaktowa brona talerzowa, wygodna obsługa i duży zbiornik – to cechy, które wyróżniają tę maszynę. 
Solitair DT posiada pojedynczy lub dzielony zbiornik o dużej pojemności od 3400 do 5100 litrów, co zapewnia wysoką wydajność.  Modele z dzielonym zbiornikiem mogą być używane do siewu nasion z nawozem lub do siewu dwóch różnych nasion w jednym przejeździe.
Siewnik Solitair DT jest wyposażony w kompaktową bronę talerzową, która pozostawia równomiernie spulchnioną i dobrze rozdrobnioną glebę. Każdy talerz karbowany o średnicy 465 mm jest indywidualnie przymocowany do ramy za pomocą sprężyn piórowych, co gwarantuje precyzyjną kontrolę głębokości. Opcjonalnie przed sekcją talerzową można zastosować przedni wał oponowy, który zapewnia wstępne ugniatanie i wyrównanie gleby.
Tylny wał oponowy z kołami o średnicy 90 cm zapewnia równomierne zagęszczanie gleby na całej powierzchni. Naprzemienne ułożenie poszczególnych kół dodatkowo poprawia samooczyszczanie i zapewnia dobry siew nawet w warunkach wilgotnych. Jeśli wymagane jest ukierunkowane zagęszczenie rzędów bezpośrednio przed redlicami wysiewającymi, za kołami można zamontować trapezowy wał ugniatający.
Solitair DT jest wyposażony w redlice dwutalerzowe OptiDisc zawieszone na równoległoboku z rolkami dociskowymi, co gwarantuje precyzyjne umieszczanie nasion i jednolitą głębokość siewu. Stwarza to optymalne warunki do równomiernych wschodów – nawet przy wysokich prędkościach roboczych.
W siewniku Solitair DT zostały zastosowane indywidualnie napędzane aparaty wysiewające, z których każdy dostarcza nasiona do jednego rozdzielacza. Zestawy kółek wysiewających można wymieniać bez użycia narzędzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o test kalibracji, regulację czy czyszczenie – odporne na korozję aparaty wysiewające są łatwo dostępne.
Więcej informacji: https://lemken.com/en-en/agricultural-machines/sowing/seed-drills/seeding-combinations/solitair-dt



Brona talerzowa Rubin 10/1000 KUA
Firma LEMKEN uzupełnia ofertę sprawdzonych kompaktowych bron talerzowych Rubin o maszynę w szerokości roboczej 10 metrów, wprowadzając na rynek narzędzie, które pomimo dużej średnicy talerzy wynoszącej 645 milimetrów, posiada świadectwo homologacji UE, a prędkość transportowa wynosi max. 40 km/godz. Podobnie jak mniejsze modele Rubin 10 o szerokości do siedmiu metrów, Rubin 10/1000 KUA może pochwalić się symetrycznym układem talerzy zapewniającym oszczędną pracę bez ściągania bocznego.
Tę nową kompaktową bronę talerzową można podczepić do ciągnika za pomocą sprzęgu kulowego lub ucha dyszla. Dostępne jest wsparcie hydrauliczne ułatwiające podczepianie i odczepianie maszyny. Dwa rzędy ząbkowanych wklęsłych talerzy umożliwiają dokładne wymieszanie na całej szerokości roboczej już od głębokości zaledwie siedmiu centymetrów. Prześwit pod ramą 80 cm zapewnia pracę bez zapychania nawet przy dużych ilościach resztek pożniwnych. Każdy wklęsły talerz Rubina 10/1000 KUA wyposażony jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem, co zmniejsza obciążenia przenoszone na ramę.
Nowy Rubin 10/1000 KUA oferuje o wiele więcej zalet, na przykład jego sekcje robocze są wyposażone w zawieszenie wahadłowe, które zapewnia optymalne kopiowanie nierówności terenu. Dodatkowo hydrauliczna regulacja głębokości pozwala reagować na zmieniające się warunki, a głębokość roboczą można zmieniać w trakcie pracy. Podczas zawracania na uwrociach maszyna  jest podtrzymywana przez wał, który ma szczególnie wytrzymałe łożyska. Dzięki szerokiej powierzchni styku maszyna jest stabilnie podparta, a ugniatanie gleby jest zminimalizowane.
Rubin 10/1000 KUA jest także innowacyjny, jeśli chodzi o transport. Maszyna składana jest z kabiny ciągnika, a opatentowany system składania wału zapewnia zmniejszenie szerokości transportowej do trzech metrów i wysokości transportowej do czterech metrów, aby spełnić wymagania transportu drogowego na terenie całej UE. Pomimo dużej szerokości roboczej maszyna nie wymaga drogiego nośnika narzędzi.
Więcej informacji: https://lemken.com/en-en/new-dimensions
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