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PRASA ZMIENNOKOMOROWA

SIPMA PZ 2780 SUPRA

WAL PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY

OptiFlow

System

Prasa zmiennokomorowa nowej generacji SIPMA PZ 2780 SUPRA
z Serii 2000 przeznaczona jest do zbioru stomy, siana i zielonki na
sianokiszonke.

Zmienna komora zwijania
oparta na pieciu bezszwowych pasach umozliwiajgca formowanie
beli o $rednicy od 0,9 do 1,8 m.

Nowy, niezawodny, bezkrzywkowy podbieracz
o szerokosci 2,2 m wyposazony w rolke dogniatajaca oraz
pneumatyczne kofa.

Nowy, wysokowydajny zesp6t podajgco-rozdrabniajacy

z systemem uchylnej podtogi, wyposazony w 15 nozy tnacych, kazdy
z indywidualnym mechanicznym zabezpieczeniem, gwarantuje
szybki i wydajny przeptyw materiatu do komory prasy. Dostosowana
dtugos¢ ciecia wynoszaca 75 mm sprawia, ze materiat jest idealny
do formowania zageszczonych bel zielonkowych. Ciecie zbieranego
materiatu, sprawia, ze bele sg ciezsze od bel prasowanych bez ciecia,
co dodatkowo wplywa na zwiekszenie efektywnosci transportu
sprasowanych bel.

ZESPOL PODAJACO-ROZDRABNIAJACY

Naped podbieracza

wyposazony W potautomatyczne  sprzegto  zabezpieczajace
przed przecigzeniem oraz zapewniajagce najwyzsze wymodgi
bezpieczenstwa.

Mechaniczna blokada komory zwijania
pozwala osiggnac wiekszy stopiert zgniotu, polepszajacy wydajnosc
i jakos¢ prasowanego materiatu.

Wzmocniony naped

dzieki zwiekszonej wytrzymatosci przektadni gtéwnej, zastosowaniu
tozysk barytkowych w kluczowych weztach oraz wzmocnionych
tozysk na rolkach prowadzacych pasy, a takze zastosowaniu
wzmocnionych taficuchéw renomowanych producentéw.

OptiFlow System

zapewnia plynne i réownomierne podawanie materiatu od
podbieracza, przez siekacz, az do komory prasowania przy
maksymalnej ich przepustowosci. Pozwala to uzyska¢ maksymalna
predko$¢ podawania i ogranicza do minimum mozliwos¢ zapchania
maszyny. OptiFlow System umozliwia uzyskanie maksymalnego
stopnia zgniotu oraz krétkiego czasu formowania beli, zapewniajgc
bardziej wydajna i ekonomiczna prace maszyny.

System opuszczanej podtogi

pozwala na szybkie i wygodne odblokowywanie rotora w siekaczu.
Umozliwia on operatorowi odblokowywanie rotora prasy z kabiny
ciggnika. Aby przepchna¢ materiat do komory prasy, wystarczy
opusci¢ podtoge z poziomu sterowania elektronicznego, uruchomic
obroty watka WOM i powréci¢ do potozenia perwotnego.

Nowy, niezawodny ukfad smarowania tancuchéw

oparty na mechanicznej pompie z mozliwoscig ustawienia
indywidualnej dawki oleju dla kazdego tancucha. Podwyzsza on
zywotnos¢ fancuchoéw oraz ogranicza czas obstugi. Z kolei duza
pojemnos¢ zbiornika z olejem minimalizuje czas poswiecany
codzinnej obstudze maszyny.



Rolka dogniatajaca podbieracza
pomaga utrzymac rownomierne podawanie podebranego materiatu
Oraz zapewnia jego wstepne zageszczenie.

Beznarzedziowa regulacja két podporowych
podbieracza

pozwala na szybkie i fatwe ustawienie jego wysokosci roboczej,
dostosowujac go w prosty sposéb do zmieniajacych sie warunkow
terenowych i gestosci pokosu.

Indywidualne zabezpieczenie nozy

przed przecigzeniem chroni siekacz przed kamieniami lub
innymi elementami mogacymi go uszkodzi¢. Wptywa réwniez na
zwiekszenie trwatosci maszyny.

Zmodernizowany obwigzywacz siatki
uwzgledniajacy uwagi klientéw, zapewnia lepsze podawanie siatki
i gwarantuje prawidtowe owiniecie beli.

Zaktadanie i wymiana siatki
w zlokalizowanym z tytu prasy obwigzywaczu, odbywa sie z poziomu
podtoza, bez koniecznosci wchodzenia na maszyne.

Zgrupowane punkty smarowania tozysk
ograniczajg czas obstugi, podnosza zywotnosc¢ tozysk oraz wptywaja
na komfort obstugi maszyny.

Dtuzszy dyszel

z mozliwoscia wyposazenia go w oka zaczepowe o Srednicy 40 mm
lub 50 mm oraz kule K80, wyposazony w podpore watu zapewniajaca
jego stabilnos¢ po odtaczeniu maszyny od ciggnika.

Nowoczesne oswietlenie drogowe LED
zapewniajace jeszcze wieksze bezpieczenstwo na drodze po zmroku.

Wat przegubowo-teleskopowy szerokokatny ze
sprzegtem automatycznym SIPMA

zapewnia mozliwos¢ pracy na nawrotach i zabezpiecza prase przed
uszkodzeniem wynikajacym z przeciazenia.

Nowe elektroniczne sterowanie

nadzorujace caty cykl zbioru beli wraz z automatycznym owijaniem
beli siatka, z mozliwoscia definiowania wszystkich parametréw
pracy maszyna, takich jak m.in. stopier zgniotu dla trzech warstw
beli, srednica beli, ilos¢ owinie¢ siatkg oraz kontrolg réwnomiernosci
wypetnienia komory.
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STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Funkcje sterowania elektronicznego:

- uruchamianie i wykonywanie automatycznego cyklu pracy
maszyna;

- definiowanie ilosci owinie¢ beli siatka;

« kontrola rownomiernosci wypetnienia komory;

- definiowanie srednicy belii jej stopnia zgniotu w trzech wariantach:
1) rdzen beli i warstwa wierzchnia w statym cisnieniu;
2) oddzielne ustawianie cisnienia dla rdzenia beli i zewnetrznej
warstwy;
3) oddzielne ustawianie cisnienia dla rdzenia beli, zewnetrznej
warstwy oraz dodatkowo zwiekszone cisnienie podczas
koncowego formowania beli;

+ nadzor i wyswietlanie stanu czujnikéw;

- wskazywanie ilosci wykonanych bel, czasu pracy, wydajnosci.

MODEL PZ2780 SUPRA
Szerokos¢ podbieracza mm 2200
Typ komory pasowa
Rozmiary bel

szerokosc bel mm 1200

$rednica bel mm 900- 1800
Maksymalna liczba nozy tnacych szt. 15
Zabezpieczenie nozy mechaniczne
Obstuga nozy hydrauliczna
System odblokowywania ruchoma podfoga
Kofa kopiujace pneumatyczne
Predkos¢ obrotowa WOM obr./min 540
Zapotrzebowanie mocy

bez cigcia kW (KM) 60 (82)

z cieciem kW (KM) 75(102)
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy szerokokatny

ze sprzegtem automatycznym

rolka dogniatajaca

obwiazywacz sznurkiem

obwiazywacz siatka

siekacz

sterowanie elektroniczne

automatyczne smarowanie faricuchéw

zgrupowane punkty smarowania fozysk

hamulce pneumatyczne

hamulce hydrauliczne

szerokie ogumienie 500 /50 - 17 18PR
Wymiary

dhugosc mm 5020

szeroko$¢ robocza mm 2800

szerokosc transportowa mm 2730

wysokos¢ mm 3050
Masa kg 3550

® OO @0 060 0 X 0 o

® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne



Z SIPMA

PRASA STALOKOMOROWA

SIPMA PS 2520 KRONOS

W cenie maszyny

WAL PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY

OptiFlow

System

Prasa nowej generacji SIPMA PS 2520 KRONOS z Serii 2000
przeznaczona jest do zbioru zielonki na sianokiszonke.
Doskonale sprawdza sie réwniez w zbiorze stomy i siana.

Walcowa komora zwijajaca

o wymiarach 1,20 x 1,25 m zbudowana jest z 17 wytrzymatych,
karbowanych walcow, ktére zapewniaja wysoki stopien zgniotu oraz
obrét beli w komorze, niezaleznie od panujacych warunkow.

Nowy, niezawodny, bezkrzywkowy podbieracz
0 szerokosci 2,2 m wyposazony w rolke dogniatajaca oraz
pneumatyczne kofa.

Nowy, wysokowydajny zesp6t podajaco-rozdrabniajacy
systemem uchylnej podtogi, wyposazony w 15 nozy tnacych, kazdy
z indywidualnym mechanicznym zabezpieczeniem gwarantuje
szybki i wydajny przeptyw materiatu do komory prasy. Dostosowana
dtugos¢ ciecia wynoszaca 75 mm sprawia, ze materiat jest idealny
do formowania zageszczonych bel zielonkowych. Ciecie zbieranego
materiatu, sprawia, ze bele s3 ciezsze od bel prasowanych bez ciecia,
co dotatkowo wptywa na zwiekszenie efektywnosci transportu
sprasowanych bel.

Naped podbieracza

wyposazony W potautomatyczne sprzegto  zabezpieczajace
przed przecigzeniem oraz zapewniajagce najwyzsze wymodi
bezpieczenstwa.

Mechaniczna blokada komory zwijania
pozwala osiagna¢ wiekszy stopien zgniotu, polepszajacy wydajnosc
i jakos¢ prasowanego materiatu.

OptiFlow System

zapewnia plynne i réwnomierne podawanie materiatu  od
podbieracza, przez siekacz, az do komory prasowania przy
maksymalnej ich przepustowosci. Pozwala to uzyska¢ maksymalna
predko$¢ podawania i ogranicza do minimum mozliwos$¢ zapchania
maszyny. OptiFlow System umozliwia uzyskanie maksymalnego
stopnia zgniotu oraz krétkiego czasu formowania beli, zapewniajac
bardziej wydajna i ekonomiczng prace maszyny.

System opuszczanej podtogi

pozwala na szybkie i wygodne odblokowywanie rotora w siekaczu.
Umozliwia on operatorowi odblokowywanie rotora prasy z kabiny
ciggnika. Aby przepchna¢ materiat do komory prasy, wystarczy
opusci¢ podtoge z poziomu sterowania elektronicznego, uruchomic
obroty watka WOM i powréci¢ do potozenia perwotnego.

Nowy, niezawodny uktad smarowania taricuchéw

oparty na mechanicznej pompie z mozliwoscig ustawienia
indywidualnej dawki oleju dla kazdego tfaricucha. Podwyzsza on
zywotnos¢ taricuchéw oraz ogranicza czas obstugi. Z kolei duza
pojemnos¢ zbiornika z olejem minimalizuje czas poswiecany
codzinnej obstudze maszyny.

Rolka dogniatajaca podbieracza
pomaga utrzymac rownomierne podawanie podebranego materiatu
oraz zapewnia jego wstepne zageszczenie.

Beznarzedziowa regulacja két podporowych
podbieracza

pozwala na szybkie i tatwe ustawienie jego wysokosci roboczej,
dostosowujac go w prosty sposéb do zmieniajacych sie warunkow
terenowych i gestosci pokosu.

Indywidualne zabezpieczenie nozy

przed przecigzeniem chroni siekacz przed kamieniami lub
innymi elementami mogacymi go uszkodzi¢. Wptywa réwniez na
zwiekszenie trwatosci maszyny.

Obwiazywacz siatka
typu ,kaczy dziéb', zapewnia bezposrednie podanie siatki prosto do
komory zwijania, gwarantujac prawidtowo owinieta bele.

Uktad owijania

daje mozliwos¢ stosowania siatki o szerokosci do 1,3 m i dtugosci do
4500 m. Liczba warstw siatki ustawiana jest przez operatora poprzez
sterowanie elektroniczne.



Zaktadanie i wymiana siatki
odbywa sie z poziomu podtoza, bez koniecznosci wchodzenia na
maszyne.

Zgrupowane punkty smarowania tozysk
ograniczajg czas obstugi, podnosza zywotnosc tozysk oraz wptywaja
na komfort obstugi maszyny.

Dwurzedowe barytkowe tozyska
zamontowane na najbardziej obcigzonych walcach maszyny,
zapewniaja jej trwatos¢ i niezawodnosé.

Uktad hydrauliczny

w  ktérym zastosowano elektrohydrauliczny blok obstugujacy
wszystkie elementy robocze maszyny, zapewnia state i optymalne
wykonywanie funkcji maszyny. Ciagly obieg oleju w instalagji
hydraulicznej daje mozliwos¢ automatycznego uruchamiania funkgji
maszyny bez koniecznosci angazowania operatora.

Automatyczne smarowanie tozysk walcéw zwijajacych

i siekacza (wyposazenie dodatkowe)

Zaawansowany system cisnieniowy skutecznie dostarcza smar do
wszystkich punktéw za pomoca przewododw. Ukfad automatycznego
smarowania tozysk pozwala na skrécenie czasu obstugi maszyny,
ograniczajgc czynno$¢ smarowania do napetnienia zbiornika ze
smarem.

Dtuzszy dyszel

z mozliwoscig wyposazenia go w oka zaczepowe o Srednicy 40 mm
lub 50 mm oraz kule K80, wyposazony w podpore watu zapewniajaca
jego stabilnos¢ po odtaczeniu maszyny od ciagnika.

Nowoczesne oswietlenie drogowe LED
zapewniajace jeszcze wieksze bezpieczenstwo na drodze po zmroku.

Wat przegubowo-teleskopowy szerokokatny ze
sprzegtem automatycznym SIPMA

zapewnia mozliwos¢ pracy na nawrotach i zabezpiecza prase przed
uszkodzeniem wynikajacym z przeciazenia.

Sterowanie elektroniczne

jest odpowiedzalne za sterowanie i nadzér nad przebiegiem
cyklu zbioru, owijania oraz wytadunku beli. Monitoruje réwniez
prawidtowos¢ dziatania mechanizmdéw maszyny.
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STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Funkcje sterowania elektronicznego:

+ uruchamianie i wykonywanie automatycznego cyklu pracy
maszyna;

- definiowanie ilosci owinie¢ beli siatka;

+ kontrola rownomiernosci wypetnienia komory;

- definiowanie i kontrola stopnia zgniotu i wypetnienia komory;
- wizualizacja aktualnie realizowanej operacji;

+ nadzor i wyswietlanie stanu czujnikéw;

+ mozliwo$¢ sterowania podbieraczem, nozami i uchylng podtoga
w kazdym momencie pracy maszyna;

-+ wskazywanie ilosci wykonanych bel, czasu pracy, wydajnosci oraz
ilosci siatki pozostatej w rolce.

Sprzeg prasy (wyposazenie dodatkowe)

umozliwia pofaczenie prasy z owijarka SIPMA OS 7531 MAJA
lub SIPMA OS 7650 GAJA, dzieki czemu za jednym przejazdem
uzyskujemy owinietg w folie bele, jednoczesnie oszczedzajac czas
i pieniagdze.




PS 2520

e KRONOS
Szerokos¢ podbieracza mm 2200
Typ komory walcowa
llos¢ walcow zwijajacych 17
Wymiary komory zwijania

szerokos¢ mm 1200

$rednica mm 1250
Blokada komory mechaniczna
Noze tnace (maksymalna liczba) szt. ® (15)
Zabezpieczenie nozy mechaniczne
Obstuga nozy hydrauliczna
System odblokowywania ruchoma podfoga
Kofa kopiujace pneumatyczne
Predkos¢ obrotowa WOM obr./min 540
Zapotrzebowanie mocy

bez cigcia kW (KM) 60 (82)

2 cieciem kW (KM) 75(102)
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy °

szerokokatny

rolka dogniatajaca °

obwiazywacz sznurkiem

obwiazywacz siatkq

sterowanie elektroniczne

automatyczne smarowanie .

faficuchéw

zgrupowane punkty smarowania

tozysk ®

automatyczne smarowanie tozysk o

sprzeg prasy (o)

szerokie ogumienie 400 /60 - 15,5 [e)

szerokie ogumienie 500/ 50 - 17 )

obrotowe oko zaczepowe

o $rednicy 50 mm °

sztywne oko zaczepowe

o $rednicy 40 mm ©

zaczep kulowy K80 (¢]
Wymiary

dtugos¢ mm 4600

szerokos¢ mm 2800

wysokos¢ mm 2500
Masa kg 3190

® —standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne




Z SIPMA

ROZDRABNIACZ BEL

SIPMA RB 1850 KRUK

SIPMA RB 1850 KRUK to zaczepiany rozdrabniacz do stomy, siana
i sianokiszonki. Rozdrabniacz jest przeznaczony do gospodarstw
zajmujacych sie hodowlg zwierzat zarowno do Scielenia
stomg, ktdéra zapewnia ochrone i pochtania wilgog, jak rowniez
do zadawania paszy. Korzystajg z niego réwniez ogrodnicy
i sadownicy do rozktadania stomy miedzy rzedami np. truskawek.

Skrzynia tadunkowa
umozliwia zatadunek jednej beli stomy o srednicy maksymalnej 1,8 m
lub dwdch bel sianokiszonki o $rednicy 1,5 m.

Poprzeczny beben nozowy
wyposazony w zeby i noze rozdrabniajace materiat, dzieki ktoremu pasza
rozprowadzana jest rbwnomiernie na catej powierzchni dmuchawy.

Regulacja rozdrobnienia materiatu
mozliwa dzieki indywidualnemu ustawieniu oraz rozmieszczeniu
ilosci nozy i zabierakdw.

Hydraulicznie sterowany komin wyrzutowy

pozwala na kierowanie rozdrobnionego materiatu bezposrednio do
ztobdw i regulacje zasiegu wyrzutu na odlegtos¢ do ok. 18 m (np.
przy scieleniu stomy). Obrotowy komin wyrzutowy posiada ptynna
regulacje kierunku w zakresie 300 stopni, co umozliwia rozrzucanie
materiatu zaréwno na lewa, jak i prawg strone, zapewniajac duza
przepustowos¢ i wydajnos¢ maszyny.

Przektadnia pasowa
napedzajaca beben nozowy gwarantuje cicha i ptynna prace.

Hydrauliczna regulacja potozenia rusztu

montowanego nad bebnem nozowym, zapewnia réwnomierne
podawanie materiatu na beben, zabezpiecza maszyne przed
zapchaniem oraz zwieksza jej trwatos¢ i niezawodnosé.

Sterowanie elektroniczne
umozliwia ptynna regulacje wszystkimi funkcjami maszyny z kabiny
ciggnika.

Funkcje sterowania elektronicznego:

- regulacja predkosci i kierunku przenosnika;

- regulacja pozydji tylnej klapy zatadowczej;
regulacja pozydcji i wysokosci komina wyrzutowego;
- regulacja pozycji kraty nad bebnem nozowym;

- wigczanie i wytaczanie bebna nozowego.

Dodatkowy sterownik
umiejscowiony w tylnej czesci maszyny, umozliwia operatorowi
maszyny fatwy i bezpieczny zatadunek beli.

Dwie predkosci pracy wirnika
ustawiane za pomocg przektadni w zaleznosci od potrzeb: wieksza
do écielania stomy i mniejsza do zadawania paszy.

Mechaniczny, fancuchowy przenosnik podtogowy
z hydraulicznym napedem
moze pracowac ze zmienng predkoscia, regulowang bezstopniowo.

Tylna $ciana zatadowcza
uruchamiana sitownikami hydraulicznymi pozwala na tatwy i szybki
zatadunek beli do komory rozdrabniacza.
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MODEL RB 1850 KRUK

Maksymalny zasieg kfadzenia stomy m 18
Maksymalna wysokos¢ zadawania paszy mm 1400
Maksymalna szerokosc rozdrabnianej beli mm 1300
Maksymalna $rednica rozdrabnianej beli mm 1800 _
Szacowany czas rozdrabniania beli stomy min 2
Liczba jednoczesnie rozdrabnianych bel szt. 2 -
Dtugos¢ skrzyni fadunkowej mm 1600
Szerokosc skrzyni fadunkowej mm 1400
Obroty WOM obr./min 540
Zapotrzebowanie mocy KW (KM) 50 (70)
Wyposazenie
wat przegubowo-teleskopowy °
sterowanie elektroniczne °
Wymiary
dtugos¢ mm 4620
szerokos¢ mm 2500
wysokos¢ mm 2650
Masa kg 2100

® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne




Z SIPMA

ROZSIEWACZ NAWOZOW

SIPMA RN 1000 OPTIMA PRO

maszyny

WAL PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY
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SIPMA RN 1000 OPTIMA PRO

Rozsiewacze nawozéw SIPMA RN 1000 OPTIMA PRO
wyposazone s3 topowe rozwigzania dla precyzyjnego
wysiewu nawozow. Zapewniajg wysoka wydajnos¢ pracy
i spetniaja oczekiwania najbardziej wymagajacych klientow.

System wagowy

umozliwia  precyzyjne dawkowanie rozsiewanego nawozu,
przyczyniajac sie réwnocze$nie do oszczednosci dla gospodarstwa
oraz ochrong $rodowiska naturalnego.

Przektadnie boczne ze sprzegtami elastyczno-skretnymi
gwarantuja,miekki” start rozsiewacza.

Kosz rozsiewacza
o konstrukcji spawanej, zapewniajacej niewielkg wysokos¢
napetniania, wykonany ze stali o grubosci 3 mm.

Tarcze wysiewajace
wyposazone w dwie pary topatek, umozliwiajg rozsiew nawozéow
w zakresach szerokosci roboczych 18 - 32 m.

Solidna ramowa konstrukcja

pozwalajaca na fatwa i szybka agregacje do ciagnika, optymalnie
dostosowana do tadownosci rozsiewacza gwarantuje dtugotrwata
i niezawodng prace rozsiewacza.

Uktad wysiewajacy

wykonany w catosci ze stali nierdzewnej, zapewnia réwnomierne
dozowanie nawozu na tarcze wysiewajace oraz precyzyjnie
rozmieszcza nawdz na powierzchni pola.

Ergonomia uzytkowania:

- niewielka wysokos¢ napetniania;

- beznarzedziowe systemy ustawiania dawki i szerokosci roboczej;
- skala napetnienia kosza z duzymi wziernikami;

- komplet fopatek do nizszego zakresu rozsiewu;

zestaw do proby kreconej i tabele wysiewu.

System siewu granicznego LIMES sterowany
elektronicznie (wyposazenie dodatkowe)

pozwala na prace przy granicach pola zgodnie z przepisami
0 nawozeniu, jednoczesnie zapewniajac dostarczenie prawidtowej
dawki nawozu do samej granicy pola oraz eliminuje straty
ekonomiczne wynikte z przenawozenia lub z rozsiewu nawozu
na sasiednie pola. Stosowany wtedy, gdy pierwsza $ciezka
technologiczna lezy w potowie szerokosci roboczej rozsiewacza.
Wykonany ze stali nierdzewnej.

SYSTEM SIEWU GRANICZNEGO LIMES

Sprezyste wahadtowe mieszadto
dba o réwnomierny przeptyw nawozu na tarcze wysiewajace.

Tarcze do wysiewu granicznego (wyposazenie dodatkowe)
umozliwiaja rozsiewanie nawozu na skraju pola. Wykonane ze stali
nierdzewnej.



Hydrauliczne sterowanie uktadem wysiewajacym

system podwajnych zasuw dozujacych i zamykajacych obstugiwany
jest niezaleznie dla obu stron, mozliwos¢ sterowania obiema
zasuwami zamykajacymi jednoczesnie. Dziatajace dwukierunkowo
zasuwy zamykajace mozna szybko otwierac i zamykac na koncach
pola za pomoca rozdzielacza.

Zawor odcinajacy (wyposazenie standardowe)
zapobiegajacy otwarciem zasuw podczas jazdy przy nieprawidtowo
dziafajacej hydraulice ciggnika.

Ksztalt mieszadta
gwarantujacy pobieranie nawozu z catej szerokosci lejka kosza.

Sita o drobnych oczkach montowane na zbiorniku
zabezpieczaja rozsiewacz przed przedostaniem sie do strefy wysiewu
nawozow zbrylonych lub zanieczyszczen. Do czyszczenia maszyny
tatwo odchylane do géry i blokowane.

Elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej
(tarcze wysiewajace, topatki, zasuwy na dnie kosza oraz ostony)
gwarantuja dtugotrwata i niezawodng prace rozsiewacza.

Pokrywa stelazowa (wyposazenie dodatkowe)

montowana na zbiorniku uniezaleznia prace rozsiewacza od warunkéw
atmosferycznych. Otwierana za pomoca dzwigni, blokowana za pomoca
gumowych naciggéw. Konstrukcja skrecana co pozwala zaoszczedzi¢
przestrzen transportowa i obnizy¢ koszt wysyfki.

Pokrywa rolowana (wyposazenie dodatkowe)

zapewnia maksymalne zabezpieczenie nawozu podczas pracy w czasie
opaddéw atmosferycznych jednoczesnie gwarantuje maksymalnie duzy
otwdr podczas napetniania. Otwierana za pomocg dzwigni, blokowana
za pomocg gumowych naciagéw. Konstrukcja skrecana co pozwala
zaoszczedzi¢ przestrzen transportowa i obnizy¢ koszt wysytki.

Nadstawki (wyposazenie dodatkowe)

s3 W fatwy sposéb montowane na gtéwnym zbiorniku i umozliwiaja
dostosowywanie pojemnosci zbiornika zaleznie do potrzeb, dzieki
czemu rozsiewacz znajduje zastosowanie zaréwno w pracy na matych,
jak i duzych areatach. Prosty montaz do kosza. Konstrukcja skrecana co
pozwala zaoszczedzic przestrzen transportowa i obnizyc koszt wysytki.

Oswietlenie drogowe LED oraz tablice ostrzegawcze
poprawiajg bezpieczenstwo oraz zwieksza widoczno$¢ na drodze
uzytkownikom ruchu drogowego w kazdych warunkach. Eliminuje
konieczno$¢ stosowania oswietlenia przenosnego w przypadku gdy
rozsiewacz zastania $wiatta ciggnika.

Wskazniki pochylenia maszyny
utatwiajg ustawienie rozsiewacza we wiasciwej pozycji w stosunku
do podtoza.

WSKAZNIK POCHYLENIA MASZYNY

Ostony przeciwbtotne

zabezpieczajg ciggnik przed kontaktem z wysiewanym nawozem,
réownoczesnie zapobiegaja przedostawaniu sie btota spod kot
ciggnika na elementy robocze rozsiewacza.

OStONA PRZECIWBEOTNA

Kétka transportowe
utatwiajace odfaczanie rozsiewacza od ciggnika oraz manewrowanie,
wyposazone w hamulce.

KOLKO TRANSPORTOWE



Sterowanie elektroniczne ISOBUS

nadzoruje prace wysiewu nawozu zgodnie z zadanymi parametrami
pracy.

#A7TOPCON

STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Funkcje sterowania elektronicznego:

elektroniczna regulacja dawki wysiewu zaleznej od predkosci jazdy.
Ustawiona dawka jest po zmianie predkosci roboczej zawsze taka sama;
pomiar predkosci jazdy za pomocg modutu GPS / gniazda ISOBUS
(predkos¢ pobierana z ciggnika) w trybie automatycznym;
sterowanie zasuwami dozujacymi;

ustalanie otworu dozujagcego na podstawie  wybranych
parametrow;

mozliwos¢ wysiewu potowicznego;

mozliwos¢ korekty dawki podczas jazdy;

mozliwos¢ przeprowadzenia proby kreconej;

pomiar obsianego areatu i przepracowanych godzin;

funkcja oprozniania kosza;

uruchamianie siewu granicznego ze zredukowang jednostronnie
dawka; obstuga systemu siewu granicznego LIMES;

rozwiazanie ISOBUS;

obstuga systemu wagowego;

niezalezne sterowanie lewa/prawa sekdja;

niezalezne dozowanie dawki na lewa/prawa tarcze;

kalibracja dynamiczna - korekcja dawki nawozu na podstawie
informadcji z systemu wagowego w trakcie wysiewu;
automatyczne wigczanie/wytaczanie maszyny w zaleznosci od
jej pozydji na polu, w szczegdlnosci na uwrociach, wjazdach,
wyjazdach i klinach;

automatyczne przetaczanie rozsiewacza w miejscach nawrotéw
i krawedziach pola;

tworzenie granic pola na podstawie pierwszego objazdu pola;
automatyczne rozpoznanie rozsianej powierzchni pola;

funkcja jazdy réwnolegtej GPS - kontrola jazdy za pomoca
wskaznikow na wyswietlaczu;

funkcja wgrywania map pola;

funkcja zmiennego dawkowania;

duzy, intuicyjny, dotykowy, kolorowy wyswietlacz;

mozliwos¢ zmiany jezyka interfejsu sterownika.

MODEL

Szerokosc robocza m
Pojemnosc zbiornika |
znadstawka 1x5001/2x5001 |

Maksymalna fadownos¢ kg
Wysokos¢ napetnienia m
znadstawka 1x5001/2x5001 m
m

m

Szerokos¢ napetnienia

Szerokos¢ catkowita

Dtugosc catkowita m
Predkos¢ obrotowa tarcz obr./min
Zaczep ramy

Masa maszyny podstawowej kg
Sterowanie

Sterowanie elektroniczne - ISOBUS
pomiar predkosci

gniazdo IS0

antena GPS

1SOBUS

przewdd do terminala ciggnika

pulpit

pulpit (wyswietlacz)

system wagowy

zmienne dawkowanie sekji

wylaczenie wysiewu dla potowy maszyny
Wyposazenie

WPT z kétkiem $cinanym

WPT ze sprzegtem przeciazeniowym

wskaznik pofozenia

ostony przeciwbtotne

kota transportowe

o$wietlenie drogowe LED

zestaw do proby kreconej

nadstawka

pokrywa stelazowa

pokrywa rolowana

tarcze siewu granicznego

system siewu granicznego LIMES
- mechaniczny

system siewu granicznego LIMES
- elektroniczny

RN 1000 OPTIMA PRO

18-32*%
1000
1500/2000
2300
1,12
133/1,54
2,00
2,30
1,54
720

3 wysokosci
zawieszenia Kat. Il

480

manualny /
gniazdo 150/ GPS
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kolorowy - dotykowy
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X

® —standard, O - wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne
* —w zaleznosci od topatek wysiewajacych i wysiewanego nawozu



