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SaMASZ TWIST 700 to nowa zgrabiarka 7-metrowa

Zastosowanie zgrabiarek grzebieniowych pociaga za soba szereg korzysci, ktore czgsto
skutkuja wyborem ich zamiast maszyn karuzelowych. Po pierwsze zbierany materiat glownie
unosza, a nie tylko przerzucaja po powierzchni. Po drugie moga pracowa¢ w zestawie z prasg
lub przyczepa samozbierajaca. I po trzecie, co dla wielu rolnikéw kluczowe, wyrdzniaja si¢
najlepszym stosunkiem ceny do szerokos$ci roboczej. Dlatego warto zainteresowac si¢ nowa
zgrabiarka SaMASZ TWIST 700.

TWIST 700 uzupetia game zgrabiarek grzebieniowych SaMASZ, z ktorych dotychczas
najwickszy model ma szeroko$¢ roboczg wynoszaca 6 metrow. Najnowszy model 7-metrowy,
tak jak poprzednie, moze by¢ agregowany z traktorem poprzez jego przedni lub tylny TUZ.

Zgrabianie grzebieniowe

Technologia grzebieniowa jest jedng z najczystszych technik zgrabiania wéroéd dostepnych na
rynku. Materiat jest z podloza unoszony i przerzucany w kierunku $rodka maszyny. Dzigki
temu jest czystszy, a jego ewentualne zanieczyszczenia pozostaja na polu. Na prowadzenie
doktadnego 1 czystego zbioru materialu pozwalaja specjalnie wyprofilowane palce grabiace.
Konstrukcja grzebieni uniemozliwia zgrabianie kamieni do formowanego watu pokosu.

Praca maszyny przed traktorem eliminuje jego przejazdy po zgrabianym materiale. Dzigki
temu kota ciggnika go nie zanieczyszczaja i unika si¢ zabrudzenia paszy. To kolejna zaleta
zgrabiarki grzebieniowej montowanej na przednim TUZ ciaggnika, nad karuzelowymi i
taSmowymi.

Naped hydrauliczny

Zgrabiarka SaMASZ TWIST 700 posiada naped hydrauliczny, ktory moze by¢ zasilany
bezposrednio z hydrauliki ciggnika lub poprzez jege WOM. W drugim przypadku na
maszynie montowany jest dodatkowy uktad z je; wlasng pompg hydrauliczna.

Zgrabiarka napedzana jest z uktadu hydraulicznego traktora. Zapotrzebowanie na przeplyw
oleju wynosi zaledwie 30 1/min. Naped hydrauliczny zgrabiarki pozwala wygodnie zmieniaé
predkosci pracy jej bebnow roboczych. W przypadku ciggnika z mozliwos$cia regulacji
przeplywu oleju hydraulicznego, prowadzona jest ona z kabiny ciggnika.

Regulacja wielkos$ci walu pokosu

Szeroko$¢ zgrabianego do $rodka maszyny materiatu mozna dostosowa¢ do wielkosci
zbieranego plonu. Pozwala to rowniez dopasowaé wal pokosu do przestrzeni pomigdzy
kotami ciggnika. W praktyce rolniczej rozwigzanie to stosuje si¢ najczes$ciej wiosng podczas
zbioru pierwszego wysoko plonujacego pokosu. Zmniejszenie szerokos$ci roboczej przektada
si¢ na mniejszg ilo§¢ materiatu budujacego wat pokosu.
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Wyposazenie opcjonalne

Maszyna SaMASZ TWIST 700 moze zosta¢ doposazona w wat dogniatajacy, ktory obniza
wysokos¢ zgrabionego do jej srodka materiatu. Zapobiega to blokowaniu si¢ waléw pokosu

przed 1 pod ciggnikiem. Dostepne sg rowniez ich zawgzacze, co ostatecznie umozliwia
dopasowanie zgrabiarki do danego ciggnika i plonu zbieranego materiatu.

Zaleta zgrabiania maszyng SaMASZ TWIST 700 doposazong w zruszacz jest podnoszenie i
obracanie pokosu na jego calej szerokosci, czyli rowniez pomig¢dzy jednostkami roboczymi.
Pozwala to przygotowaé wat wzruszony w caltym jego przekroju. Jest to szczego6lnie wazne
podczas zbioru materiatu zlezalego przez dtuzszy okres.

SaMASZ oferuje rowniez ostony przeciwwiatrowe, ktore sg bardzo pomocne w przypadku
pracy przy duzych podmuchach. Zapobiegajg one przerzucaniu materialu poza obszar roboczy
maszyny, co moze wystapi¢ podczas pracy z wysoka predkoscig — zwlaszcza pod wiatr.

Na li$cie wyposazenia opcjonalnego znajduja si¢ roéwniez spre¢zyny odcigzajace. Redukuja
one nacisk jednostkowy maszyny na podloze i zmniejszajg obcigzenia wywierane na uktad
zawieszenia ciggnika.

Certyfikat DLG

Unikatowe rozwigzanie techniczne zastosowane w zgrabiarce grzebieniowej niesie ze soba
wiele zalet. Pierwszg jest uzyskanie najlepszego na rynku stosunku szerokosci roboczej do
wagi i zapotrzebowania na moc. Poza aspektami technicznymi SaMASZ TWIST 700 ma
réwniez bardzo korzystny stosunek szerokosci roboczej do ceny zakupu. Nalezy doda¢, ze
jest to rowniez jedyna maszyna z zatwierdzong przez DLG pozycja transportowa na przodzie
ciggnika.
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