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Zgrabiarka SaMASZ MRG 2-900 z tasmami, ktore robia réznice

Podczas zbioru zielonek na pasze nie chodzi tylko o uzyskanie wysokiego plonu, ale réwniez o jego
czystosc. Dlatego maszyna, ktéra zgrabia materiat bez zanieczyszczania go czesciami gleby, czy
kamyczkami, jest dla gospodarstw mlecznych na wage ztota. Nasz najwiekszy producent maszyn
zielonkowych, wprowadza wtasnie taki sprzet na rynek. To zgrabiarka tasmowa SaMASZ MRG.

Obecnie dostepny jest jeden model maszyny dwusegmentowej o szerokosci roboczej wynoszacej
maksymalnie 9,8 m. Zgrabiarka SaMASZ MRG 2-900 obstugiwana jest elektrohydraulicznie z poziomu
sterownika zamontowanego w kabinie ciggnika.

Podbieracze z ostonami

Zgrabiarka przyczepiana SaMASZ MRG 2-900 zbudowana jest z trzech kluczowych zespotéw: dwdch
podbieraczy, dwdch przenosnikéw tasmowych z zespotami kopiujgcymi podtoze i ramy z dwukotowym
uktadem jezdnym.

Jak zapewnia producent, podbieracze z autorska konstrukcjg krzywki pozwalajg na zbieranie kazdego
rodzaju materiatu niezaleznie od jego dtugosci. Przed nimi zamontowane sg rolki dogniatajgce
zespolone z umieszczonymi nad nimi ostonami, ktérych zadaniem jest ograniczanie zdmuchiwania
przez wiatr np. siana lub stomy. Potozenie tych elementéw wzgledem podbieraczy mozna zmieniaé, a
catosc jest amortyzowana sitownikami gazowymi i ptaskownikami sprezystymi.

Sercem maszyny s3 przeno$niki tasmowe

Cyfra 2 w nazwie zgrabiarki SaMASZ MRG 2-900 wskazuje liczbe przenosnikéw tasmowych. To wiasnie
te podzespoty, z ktérych kazdy ma dtugosc 3,55 m, tworzg przewage tej maszyny nad zgrabiarkami
karuzelowymi. Tutaj juz nic nie spowoduje utraty wartosci paszy i trafi ona do rzedu formowanego z
prawej lub lewej strony maszyny, albo w jej Srodku. Zielonka przesuwana po powierzchni nie zostanie
juz zanieczyszczona ani nie utraci cennych listkéw, co jest szczegdlnie wazne w przypadku zbioru roslin
motylkowych.

3,55 m — tyle wynosi diugos¢ przenos$nika tasmowego zgrabiarki Samasz MRG 2-900

Cata maszyne spina solidna rama z dwukotowym podwoziem jezdnym. Szerokie opony w rozmiarze
340/55-16 utatwiajg zgrabiarce o masie 5440 kg poruszanie sie po podmoktym terenie. Maszyna
agregowana jest z ciggnikiem poprzez zaczep oparty na ramionach jego podnosnika. Taka konstrukcja
z miejscem skretu znajdujagcym sie nad watem przegubowo-teleskopowym, pozwala uzyskaé jego
bezkolizyjny zakres wynoszacy do 90 stopni.

Wiasna hydraulika robocza

Zgrabiarka tasmowa MRG 2-900 posiada wtasny uktad hydrauliczny napedzany od WOM ciggnika.
Bezposrednio za watem przegubowo-teleskopowym zamontowane sg pompy hydrauliczne. Dzieki
temu budowa napedu zespotdw roboczych maszyny zostata uproszczona. Uktad ten pozwala na naped
podbieraczy i tasm.

320 kg — do tego poziomu, dzieki odcigzeniu hydropneumatycznemu, mozna zmniejszy¢ nacisk
zespotu przenosnika tasmowego (o masie 1500 kg) na podtoze.
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Natomiast zbiornik oleju zostat umieszczony w dyszlu, dzieki czemu jest wkomponowany w bryte
maszyny. Za rozktadanie i sktadanie maszyny odpowiada uktad hydrauliczny ciggnika — wpina sie dwa
przewody hydrauliczne.

Zgrabianie na bok lub do $rodka

Witasciwe ustawienie wysokosci pracy podbieraczy zamontowanych przed tasmami, pozwala unikngé
kontaktu sprezystych palcéw z podtozem i podawac czystg zielonke na przenosniki tasmowe. Jest ona
transportowana poprzecznie do kierunku jazdy i odktadana na kilka sposobéw: na bok lewy lub
prawy, jednoczesnie na lewy oraz prawy lub do srodka. Szerokos¢ pokosu srodkowego mozna
zmieniac zaleznie od plonu i dopasowac w taki sposdb, aby pasowat do prasy, przyczepy
samozbierajgcej lub sieczkarni samojezdnej. Rdzine strategie odktadania pokoséw mozna zobaczyé w
filmie zamieszczonym na kanale YouTube firmy SaMASZ.

Zaleznie od wielkosci zbieranego plonu warto stosowac rézne strategie zgrabiania. W przypadku mate;j
ilosci materiatu i jego ostatecznego zbioru wydajng maszyng z szerokim podbieraczem warto
zaplanowac zgrabianie w taki sposdb, aby ostatecznie uzyskac obfity i szeroki wat.

Czytelny i intuicyjny w obstudze sterownik

Sterowanie zgrabiarkg tasmowg SaMASZ MRG 2-900 odbywa sie z poziomu nowoczesnego
sterownika zamontowanego w kabinie ciggnika. Pozwala on zmienia¢ predkosc i kierunek pracy tasm
oraz obroty podbieraczy. Co istotne, mozna to robic niezaleznie dla lewego i prawego segmentu
maszyny. Zakres regulacji bezstopniowej miesci sie w zakresie od 0 do 100 i w ten sposdb jest
wyswietlany.

Palce podbieracza zgrabiarki tasmowej nie przegarniajg zbieranego materiatu jak robi to zgrabiarka
karuzelowa. Dzieki tej réznicy konstrukcyjnej pasza jest czysta bez nie tylko kamieni, ale i piasku.

Sterownik pozwala rowniez rozsuwacd przenosniki tasmowe na boki w celu formowania réznej
wielkosci Srodkowego rzedu zbieranego materiatu. Z jego poziomu mozna takze zmienia¢ poziom
odcigzenia zespotéw tasmowych. Masa kazdego z nich wynoszgca ok. 1500 kg moze zostac
zredukowana do nacisku na podtoze wynoszacego zaledwie ok. 320 kg.

Test na zawartos¢ kamieni

— Podczas testow prototypu maszyny SaMASZ MRG 2-900 na jednym z uzytkéw zielonych, pracowata
rowniez tradycyjna zgrabiarka karuzelowa. Materiat byt nastepnie zbierany przez sieczkarnie
samojezdng. Okazato sie, ze waty przygotowane przez zgrabiarke karuzelowa zawieraty kamienie, a
utworzone przez taSmowa byly czyste. Takie informacje przekazat nam operator sieczkarni —
wspomina Krystian Gotlib, konstruktor w firmie SaMASZ.

Zgrabiarki tasmowe najczesciej wykorzystywane sg do zbioru roslin motylkowych i straczkowych,
bo nie powoduja utraty delikatnych listkow, co zwieksza warto$¢ pokarmowa paszy.
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