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Przetrzasacz SaMASZ P10-1100T

SaMASZ wprowadza na rynek przetrzasacz 11-metrowy z innowacyjnymi
mechanizmami regulacji kata i wysokoSci pracy oraz pokonywania uwroci. Nowa
maszyna, pomimo tak duzej szerokosci roboczej, ma rekordowy zakres kopiowania
poprzecznego nierownosci podloza.

SaMASZ P10-1100T to przetrzasacz ciggniony na wozku jezdnym. Dyszel jest przykrgcany 1
dzigki temu mozna go obroci¢ o 180°, co pozwoli potaczy¢ maszyne z gérnym lub dolnym
zaczepem ciggnika. Po zlozeniu przetrzasacza do pozycji transportowej, jego szerokos¢ nie
przekracza 3 m, a wysoko$¢ wynosi 2,7 m.

Regulacja intensywnosci pracy

W przetrzasaczu SaMASZ P10-1100T intensywnos$¢ rozrzutu zielonki mozna tatwo ustawic¢
za pomocg dzwigni w zakresie od 15° do 19°. Pozwala na to opatentowany mechanizm, ktory
ogranicza wysuw sitownika decydujacego o stopniu pochylenia ramy gléwnej. Ostatecznie jej
ustawienie wptywajace na zmian¢ katow 1 wysokosci pracy palcow sprezystych, przektada sie
na intensywnos$¢ rozrzutu przetrzasanej masy.

Poza wspomniang mozliwos$cig regulacji pracy przetrzasacza SaMASZ P10-1100T, mozna
jeszcze zmienia¢ ustawienia kot wirnikow. Dostepne sa 3 pozycje robocze, ktorych
przestawienie powoduje zmiang kata roztrzgsania zielonki. Polaczenie wszystkich regulacji
umozliwia uzyskanie bardzo szerokiego zakresu dopasowania maszyny do warunkow pracy.

Rekordowy zakres kopiowania poprzecznego

Zakres kopiowania poprzecznego przetrzasacza o szerokosci roboczej wynoszacej 11 metrow
ma kolosalne znaczenie dla jakos$ci jego pracy i czystosci paszy. Dlatego konstruktorzy firmy
SaMASZ zwrocili na ten parametr szczegdlng uwage 1 powstala maszyna majaca rekordowy
zakres kopiowania poprzecznego nieréwnosci podioza.

Pozwala on pracowa¢ skrajnemu wirnikowi o 82 cm nizej lub wyzej od wirnikow
zamontowanych w $rodku maszyny. Teoretycznie réznica pomigdzy bocznymi wirnikami
przetrzasacza moze wynies¢ az 164 cm. W praktyce rolniczej takich uzytkow zielonych si¢
nie spotyka, ale technicznie maszyna jest przygotowana nawet na takie ekstrema.

Mechanizm uwroci ma dwa stopnie

Przetrzasacz ciagniony SaMASZ P10-1100T jest standardowo wyposazony w mechanizm
utatwiajacy pokonywanie uwroci. W tych istotnych dla czystoSci zbieranej paszy miejscach,
wirniki sg najpierw poziomowane. Po ich wyprostowaniu, w drugim stopniu pracy
mechanizmu uwroci, s3 unoszone.

Dzieki temu dwustopniowemu rozwigzaniu, palce sprezyste wirnikOw nie wbijajg si¢ w darn 1
nie rozrzucajg grudek gleby. W efekcie zbierana pasza nie jest zanieczyszczana. Ponadto
manewrowanie wielkg maszyng na uwrociu przebiega sprawnie.

Wytrzymale 10 wirnikow

Maszyna wyposazona jest 10 wirnikow, z ktorych kazdy ma 6 ramion. Srednica karuzeli
wynosi 1,52 m. Zabezpieczenie przed zgubieniem palcoéw sprezystych pozwala pracowac bez
obawy pozostawienia na uzytku zielonym kawatka metalu. Barierki ochronne skrajnych
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wirnikoOw posiadajg unikatowa konstrukcje, ktora tworzy kratownice o wyjatkowej
odpornos$ci na uderzenia i kontakt z przeszkodami.

Przeguby Cardana i sprzggla ktowe zapewniajg state i ptynne przekazywanie napedu. Co
wazne, przektadnie maszyny na smar ptynny nie wymagaja konserwacji i sg hermetycznie
zamkniete.

Opcjonalny ekran pokosu zapobiega przerzucaniu zielonki podczas pracy przy skraju pola.
Jest on hydraulicznie sktadany i rozktadany oraz moze by¢ zamontowany z lewej lub prawe;j
strony maszyny.

Wystarczy ciagnik o mocy od 50 KM

Minimalne zapotrzebowanie na moc przetrzasacza ciggnionego SaMASZ P10-1100T wynosi
50 KM. Maszyna do pracy wirnikow wymaga napedu od WOM traktora ustawionego na 540
obr/min. Do ciggnika podtaczane sg réwniez ztgcza hydrauliczne Kennfixx — jedno
dwustronnego dziatania i jedno jednostronnego dziatania.

Masa przetrzasacza ciggnionego SaMASZ P10-1100T wynosi 2600 kg. Szerokie dwa kota
transportowe z oponami w rozmiarze 340/55-16 pozwalaja na tagodne traktowanie darni i
wykonywanie bezpiecznych przejazdow po drogach.
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