Opis maszyny:
[bookmark: _GoBack]Prasa zmiennokomorowa Extreme 365 HTC wyróżnia opatentowany system zmiennej geometrii beli niedostępny w żadnej innej prasie zwijającej. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie balotów w trzech trybach pracy różniących się parametrami formowanego rdzenia balotu : jego średnicą oraz zagęszczeniem. Możliwe jest formowanie rdzenia z ciśnieniem w zakresie 3-210 bar (jest to zakres dostępny tylko w prasach MASCHIO). Po uformowaniu rdzenia balotu mamy możliwość formowania pozostałej jego części z ciśnieniem stałym , rosnącym , a nawet malejącym. Dostępna jest również funkcja tzw. skorupki. Po jej aktywacji ostatnie 10 cm średnicy formowanego balotu zostanie sprasowane z maksymalnym ciśnieniem dostępnym dla prasy bez względu na to w jaki sposób była formowana jego część. Wszystko to sterowane jest przez intuicyjny sterownik elektroniczny umieszczony w kabinie operatora. Dzięki tak rozbudowanym możliwościom  formowania maszyna ta może być wykorzystywana zarówno do zbioru materiałów delikatnych takich jak zioła po przemysłowy zbiór wszelkiego rodzaju słom zbożowych, kukurydzianych itp. Na uwagę również zasługuje fakt iż maszyna formuje balot już od średnicy 55cm i uzyskuje ciśnienie maksymalne 210 bar co przekłada się na najwyższy zgniot i największą masę uzyskiwanych bel z wszystkich dostępnych pras zmiennokomorowych. Standardowe wyposażenie obejmuje takie rozwiązania jak: krzywkowy podbieracz o szerokości 2,20m z rolką dogniatającą, obwiązywanie siatką lub folią z automatycznym dobieraniem ilości siatki lub folii do średnicy balotu, czujniki wypełnienia komory, trójramienny rotor ułożony w podwójnej spirali z 15 nożami tnącymi, hydraulicznie opuszczaną podłogę podajnika, 4 pasy bezkońcowe, dyski zwężające do zbioru zielonek w trudnych warunkach oraz układ automatycznego ciągłego smarowania łańcuchów. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w układ centralnego smarowania smarem.

