
Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, marka New Holland stworzyła serię kosiarek dyskowych DiscCutter. Najważniejsze rozwiązania konstrukcyjne to:

1. Wytrzymałe listwy tnące Listwa tnąca jest sercem kosiarki. We wszystkich modelach zastosowano niskoprofilową listwę tnącą o idealnie gładkiej dolnej stronie i dużej powierzchni nośnej, co zapewnia niski nacisk na grunt i w ten sposób chroni pole i uprawę roślinną, zapewniając jej szybki wzrost po koszeniu. Ponadto niskoprofilowa konstrukcja pozwala na uzyskanie ścierniska o wysokości 40 mm, a tym samym zbiór większych plonów.
2. Funkcja TopDry™ Ta funkcja dostępna w modelach DiscCutter™, DiscCutter™ L i DiscCutter™ C wyposażonych w spulchniacze z palcami z polietylenu lub ze stalowymi bijakami umożliwia szerokie rozkładanie materiału roślinnego na ponad 85% szerokości cięcia. Pozwala zwiększyć skuteczność pracy poprzez wymuszone podawanie materiału roślinnego do spulchniacza. Ułożenie materiału roślinnego na większej szerokości skraca czas suszenia, co jest atutem przy pracy przy niestabilnej pogodzie. Stopień suszenia można regulować za pomocą dźwigni.
3. Zawieszenie Vari-Float Nowoczesne, hydrauliczne zawieszenie Vari-Float zapewnia podążanie kosiarki za ukształtowaniem terenu. Pozwala ono osiągnąć równomierną wysokość cięcia i ułatwia odrastanie roślin dzięki eliminacji uszkodzeń roślin pozostałych na polu.
4. Hydrauliczny system zabezpieczenia listwy tnącej Podczas pracy hydrauliczny system pokonywania przeszkód znajduje się pod ciśnieniem i zapewnia efektywne i bezpieczne koszenie.
5. Indywidualizacja spulchniania – Stopień spulchniania można szybko dopasować do uprawy roślinnej, jej wilgotności o przeznaczenia przy użyciu dźwigni.
6. Bezpieczny transport – przy podniesieniu kosiarki automatyczny mechanizm blokady transportowej zabezpiecza kosiarkę w położeniu transportowym. Przy wjeździe na pole można go szybko zwolnić z poziomu kabiny. 
7. Oferta spulchniaczy - Klienci mają do wyboru trzy różne konfiguracje spulchniaczy:
		• Z palcami z polietylenu do każdego modelu – elastyczne palce poliuretanowe są  elastyczne, lekkie i wymagają 		 		tylko niewielkich prac konserwacyjnych. Są idealnym rozwiązaniem dla producentów paszy dla bydła - pozostanie palca w 			paszy nie stanowi zagrożenia ani dla bydła ani sieczkarni samobieżnej. 
[bookmark: _GoBack]		• Ze stalowymi bijakami w modelach DicsCutter L i DiscCutter C – spulchniacz ze stalowymi bijakami cechuje wytrzymałość i 		odporność; idealnie zdaje on egzamin przy pracy na kamienistej lub piaszczystej glebie, gdyż jest odporny na spowodowane 		kamieniami wibracje i posiada wyższą odporność na zużycie.
		• Z gumowymi rolkami w modelach DicsCutter L i DiscCutter C – spulchnaicz został opracowany specjalnie pod katem 			delikatnych upraw roślinnych takich jak lucerna i koniczyna. Delikatne działanie spulchniacza pozwala zachować wartości 			odżywcze karmy.
8. Idealnie ułożony pokos – Wyższa prędkość jazdy osiągnięta dzięki 85% szerokości układania uprawy pozwala uzyskać pokosy o lepszym kształcie, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy i jest szczególnie przydatne, gdy bezpośrednio za kosiarką podąża prasa lub sieczkarnia samobieżna. 
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