Sieczkarnia samobieżna FR480
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Silnik
Cursor 13, Tier IVB, technologia SCR
System wtrysku: pompo-wtryskiwacze
Pojemność skokowa: 12900 cm3
Moc maksymalna: 400 kW/476 KM

Kabina Harvest Suite™
Powierzchnia przeszklenia: 6,8 m2
Poziom hałasu podczas pracy 76 dBA
Monitor IntelliView™ IV z regulacją położenia

Przekładnia jazdy
Hydrostatyczna, 4 zakresowa

Układ podawania 
Napęd HydroLoc™
Regulacja długości cięcia: z kabiny
Liczba rolek podających: 4
Szerokość komory podawania: 860 mm
Układ wykrywania metalu MetaLoc™
 
Układ tnący
Typ cylindra głowicy tnącej: daszkowy (V) z 2 rzędami noży
Szerokość/średnica głowicy tnącej: 884/710 mm
Ilość noży: 2x12
Automatyka ostrzenia noży i ustawiania listwy przeciw tnącej

Układ zgniatający ziarno
Średnica rolek: 250 mm
Ilość zębów: 126
Różnica prędkości: 30%

Układ wyładunku masy żniwnej
Szerokość dmuchawy: 750 mm
Wysokość rury wyładowczej: 6,4 m

Podbieracz do trawy
Szerokość robocza 3 m


