Prasa stałokomorowa walcowa New Holland RollBaler 125 Single
Dla klientów wymagających wydajności i trwałości

Rozmiar bel
· Średnica 125 cm
· Szerokość 122 cm
Podbieracz 
· 5 rzędowy podbieracz o szerokości 2,3 m
· Palce o grubości 5,5 mm
· Napęd krzywkowy
Opuszczana podłoga i wysprzęglanie napędu rotora
· Regulowana z kabiny opuszczana płyta podłogowa
· Opuszczana podłoga pod rotorem na zasadzie równoległoboku z przodu 120 mm, z tyłu 60 mm
· Opcjonalne wysprzęglanie napędu rotora
Rotor
· Wykonany ze stali odpornej na zużycie Hardox 400
· Średnica 470 mm, grubość zębów rotora 10 mm
Zespół tnący
· 20 noży tnących
· Każdy nóż zabezpieczony jest indywidualnie sprężyną 
· Możliwość selektywnego wyboru noży 10A/10B
Komora prasowania
· 18 walcy tłoczonych na zimno osadzonych na automatycznie smarowanych tulejach ślizgowych
· Każdy walec ma na swojej powierzchni 10 karbów, aby zapewnić odpowiednią przyczepność zbieranego materiału
Obsługa prasy
· Magistrala ISOBUS do obsługi prasy z ciągnikami obsługującymi tę technologię
· Monitor IntelliView™ IV dla ciągników bez magistrali ISOBUS
· Informacja o aktualnym zgniocie beli, poziomie wypełnienia lewej i prawej krawędzi beli
· [bookmark: _GoBack]Możliwość sterowania rozdzielaczem hydraulicznym obsługującym podbieracz, opuszczaną podłogę, noże za pomocą tylko jednej pary hydrauliki

