Prasa zmiennokomorowa CLAAS VARIANT 460 RC 
  
Modele Variant są to zmiennokomorowe prasy pasowe.
Średnice komory prasowania zawierają się w przedziale od 90 do 180 cm.
Napęd jest przekazywany przez przekładnię 540 lub 1000 obr/min oraz wzmocnione łańcuchy które  wyposażone są w automatyczne smarowanie.
Wąski dyszel wpływa na dużą zwrotność prasy oraz lepszą widoczność na podbieracz.
Dzięki podbieraczowi materiał możemy zebrać czysto i szybko. Oferowany jest on w szerokościach 210  lub opcjonalnie 235 cm.  Konstrukcja krzywkowa zapewnia czyste podbieranie materiału oraz płynne dozowanie trawy do rotoru. Wyposażenie seryjnym są skrętne koła kopiujące.
Podawany materiał jest kierowany przez ślimaki zawężające na rotor o średnicy 500 mm. W prasie CLAAS jest on 4-ramienny. Wpływa to na płynne porcjowanie masy do komory prasowanie przy niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika. Do cięcia służy 14 noży. Każdy z nich jest indywidualnie zabezpieczony przez uszkodzeniem a sterowane są z kabiny ciągnika. Dodatkowo rotor wyposażony jest w skrobaki zapobiegające owijaniu się materiału.
Prezentowana prasa wyposażona jest w aktywną, opuszczaną podłogę. Zapobiega ona zatorom pod rotorem. Działa ona automatycznie, a operator jest informowany o jej pracy na monitorze. Dzięki temu można prasować zawsze z maksymalną prędkością. Pomysł ten został zaczerpnięty z kombajnów LEXION.
Komora prasowania oparta jest o 4 wzmocnione pasy bezkońcowe które obracają się z prędkością 3m/s zapewniając duża wydajność oraz poprzez cienkie warstwy materiału idealny zgniot beli.
 Prasy Variant standardowo wyposażone są w 2 rolki napędowe. Żeby zapobiec zanieczyszczeniom pasów producent wyposażył swoją maszynę w walec czyszczący z prasy Rollant oraz dodatkowy zgarniacz.
[bookmark: _GoBack]Wyróżnikiem jest wymuszenie obrotu beli poprzez zęby rotora, zapewnia to idealną trakcję beli zarówno w ciężkiej i mokrej sianokiszonce jak i suchej i kruchej słomie.
VARIANT dysponuje specjalnym systemem hydraulicznej regulacji ciśnienia zgniotu, gwarantującym w każdych warunkach wysoki stopień sprasowania. Aktywna hydraulika łączy trzy siłowniki w układ podwójnie napinanego ramienia. Użytkownik w standardzie otrzymuje regulację gęstości rdzenia balotu z poziomu sterownika.
Na wydajność wpływa również tylna pokrywa która otwiera się i zamyka w zaledwie 6 sekund.
Na ten sezon firma CLAAS zmodernizowała zmiennokomorowe prasy Variant. Zmieniony jest między innymi system owijania – w tej chwili siatka pokrywa balot również poza krawędziami, a nowa blacha wprowadzająca zapewnia bezproblemowe podawanie siatki do komory prasowania.

