tORRO 6510 COMBILINE
TORRO COMBILINE firmy Pöttinger to maszyna wielozadaniowa. W zależności od potrzeb może pracować jako wydajna przyczepa zbierająca, ale sprawdzi się także w roli pojemnego wozu silosowego. Jej przezbrojenie z jednej funkcji do drugiej zajmuje niewiele czasu. 

Prezentowana przyczepa TORRO COMBILINE  6510 D ma pojemność załadunku 34 m3 wg normy DIN. Dwumetrowej szerokości podbieracz można wyposażyć w dodatkowe kółka kopiujące, dzięki którym zespół podbierający jest w stanie jeszcze lepiej kopiować teren. Przyczepa została wyposażona w mocną przekładnię, przystosowaną do mocy 300 KM. 
Torro jest wyposażone w rotor załadunkowy Powermatic Plus o średnicy 80 cm. Duża średnica rotora powoduje mniejsze zapotrzebowanie na moc. Palce wykonane są z drobnoziarnistej stali Durostat i dzięki asymetrycznemu uporządkowaniu na rotorze zapewniają płynny przepływ zbieranej masy oraz jej perfekcyjne rozdrobnienie. 
Belka nożowa Powercut. ma 45 noży tnących na teoretyczna długośc 34 mm i jest wyposażona w ceniony przez praktyków  system wychylania Easy Move. Wystarczy tylko odbezpieczyć dźwignię centralnego zabezpieczenia i wychylić belkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma swobodny dostęp do noży, które może łatwo i szybko wymienić. Załączanie belki nożowej do pracy odbywa się poprzez hydraulikę sterowaną z poziomu sterownika przyczepy. Powercut jest wyposażony w centralne blokowanie noży za pomocą siłowników hydraulicznych, co znacznie upraszcza obsługę. 

Oprócz noży standardowych, użytkownik może zastosować opatentowane przez firmę, dwustronne noże Twinblade, które mają ostrza tnące po obu stronach. W razie potrzeby wystarczy je tylko obrócić i zamontować ponownie – nie trzeba wozić kompletu noży zapasowych. Niezależnie od rodzaju zamontowanych noży, każdy z nich ma indywidualne zabezpieczenie przed przeciążeniem, co znacznie wydłuża ich czas użytkowania. Na życzenie również jest dostępna automatyczna ostrzałka do noży AutoCut.

TORRO jest fabrycznie wyposażone w system automatyki załadunku, który przyśpiesza proces zbioru oraz zwiększa ilość zielonki zebranej podczas jednego przejazdu. Operator nie musi w trakcie jazdy skupiać się na sterowaniu przesuwem przenośnika podłogowego w zależności od stopnia napełnienia przyczepy. 

Po wjechaniu na pole, wystarczy uruchomić w ciągniku WOM, opuścić podbieracz, a na sterowniku uaktywnić przyciskiem funkcję automatycznego załadunku. Reszta odbywa się sama, niezależnie od operatora. System załadunku bazuje na czujnikach umieszczonych w przyczepie, które reagują na nacisk wywierany przez załadowywaną masę. 

W zależności od mocy ciągnika współpracującego z przyczepą oraz zbieranego materiału, można przestawiać czujniki napełniania tak, by to ten z góry sterował automatyką, zaś znajdujący się w przedniej klapie stanowił zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem rotora.  Dodatkowo w sterowniku przyczepy można ustawiać opóźnienie czasu reakcji na informację z czujnika. Oznacza to, że po otrzymaniu sygnału z czujnika, sterownik opóźnia przesuwanie przenośnika podłogowego np. o 2 sekundy, co zwiększa gęstość załadunku. Można również ustawić czas przesuwania przenośnika podłogowego po odebraniu sygnału ze sterownika w zależności od tego, jaki materiał jest zbierany. Automatyka załadunku rozłącza się po otrzymaniu informacji z czujnika znajdującego się na końcu skrzyni ładunkowej. W przyczepie wyposażonej w walce dozujące jest on podłączony do dolnego walca, który jest umieszczony wahadłowo. Jeżeli nacisk wywierany przez zebraną masę spowoduje jego przesunięcie w tył, automatyka zakończy załadunek.
