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Kompaktowy  przetrząsacz P8-890
Szerokość robocza 8,90m
Rolnikom, którzy szukają przetrząsaczy karuzelowych o większej szerokości roboczej oraz małym zapotrzebowaniu na moc Samasz oferuje do wyboru  kilka wersji maszyn dostępnych w szerokościach roboczych od 4,6 do 8,90 m. Hydrauliczne składanie, płyty wzmacniające, szybka konserwacja przekładni oraz centralna regulacja do pracy wzdłuż linii brzegowej pola zapewnia operatorowi przyjazną obsługę. Zalety to głównie przekładnie, zwarta oraz kompaktowa konstrukcja o niskiej wadze i małym zapotrzebowaniu mocy, duża  średnica płyty karuzeli. Łożyskowanie oraz palce robocze z dużą średnicą uzwojenia gwarantują długowieczność układu napędowego. Szybka i wygodna regulacja stopnia przetrząsania poprzez zmianę kata pochylenia. Solidna i wytrzymała rama oraz tłumiki drgań jako standard.Ciągnik: Japoński producent Kubota M5111, dostawca Techmlek, moc 115KM, poj. silnika 3769cm³, średnica zawracania 4,2m, wydajność hydrauliki 63L/min dla samego TUZ, przekładnia 36/36 biegów. Cztery lata gwarancji.
