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Prasa rolująca zmiennokomorowa Mascar Monster 770
Wystawca Techmlek Prasa wyposażona jest w podbieracz o szerokości roboczej 2,0m. 
Prasuje bele o średnicy od 0,5 do 1,65 m. Prasy zostały wyposażone w drogowe oraz standardowo w aparat do owijania siatką którego zaletą jest jego prosta budowa oraz bardzo mała ilość regulacji. System owijania siatką pozostał umieszczony na wygodnej  wysokości dla operatora by bez wysiłku mógł umieścić dużą rolkę z siatką o długości do 4500 metrów w aparacie. Do owijania używać można siatki o szerokości od 1,23 do 1,3 m, co pozwala naciągnąć ją odpowiednio na belę o szerokości 1,2 m zakładając ją po same krawędzie. Dzięki rotorowi podającemu oraz systemowi rozdrabniania wyposażonemu w 15 noży o długości cięcia ok 70 mm każda bela jest o 25% cięższa. Każdy nóż posiada sprężynowe zabezpieczenie na wypadek uderzenia w ciało obce. W standardzie prasa wyposażona jest w owijanie siatką, rampę do bel, centralne smarowanie łańcuchów z funkcją rozłączania do pracy w słomie, oraz intuicyjny z obrazkowym menu komputer. Trzy bezszwowe pasy. 
Ciągnik: Japoński producent Kubota M135GX, dostawca Techmlek, moc 142KM, poj. silnika 6124cm³, średnica zawracania 4,1m, wydajność hydrauliki 134L/min, przekładnia 3x8 biegów przełączanych pod obciążeniem. Trzy lata gwarancji.

