Zestaw 1 — Prasa zwijajgca zmienno komorowa Fendt Rotana
160 V-Xtra - wystawca Agronom Sp. z o.0. Jasionka 102, 21-200
Parczew.

Prasa pasowa zmienno komorowa Fendt Rotanal60V Xtra. Cztery
pasy zgniatajace formujg bele o $rednicy od 70 cm do 160 cm. W
standardzie wigzanie siatka.

Podbieracz z rolka dociskowa, Pigciorzedowy bez krzywkowy o
szeroko$ci roboczej 2,25 m z kotami wahliwymi - opcjonalnie 2,40 m.

Rotor tngcy umiejscowiony blisko podbieracza tatwo i sprawnie
odbiera 1 tnie materiat za pomocg 13, 17 lub 25 nozy.

Opuszczana hydraulicznie podioga utatwia usuwanie ewentualnych
7atorow.

Prasa jest wyposazona w czujnik wypetnienia komory lewa/prawa
strona co utatwia formowanie réwnych balotow.

Prasa do napedu wymaga ciagnika o mocy min. 80 KM i obrotow
WOM 540. Regulowany zaczep gorny lub dolny, ogumienie 500/60 -22.5.

Obstuga maszyny za pomocg sterownika E-LinkPro lub platformy

IsoBUS.
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Zestaw 2 — Przyczepa zbierajaca Fendt Tigo 75 VR - wystawca
Agronom Sp. z o0.0. Jasionka 102, 21-200 Parczew.

Woz wielozadaniowy do zbioru skoszonej biomasy Fendt Tigo 75
VR pojemnos¢ 40,5 wg normy DIN, zawieszenie tandemowe Boogie, kola
26,5 cala z oponami o szeroko$ci 800 mm z osig skretng, maszyna o
wymiarach: szeroko$¢ catkowita 2,75 m wysoko$é calkowita 4 m oraz
dlugos$ci catkowitej 9,77m. Dopuszczalna masa catkowita 24 t.
Hydropneumatyczna amortyzacja dyszla z zaczepem typu kula K80.

Podbieracz o szerokosci 2 m wg normy DIN, Siedmiorzedowy bez
krzywkowy, w opcji dodatkowa rolka podporowa. Palce podbieracza
zabezpieczone przed zgubieniem. Wysoki prze§wit wynoszacy 80 cm.

Rotor z najmniejsza szczeling cigcia na rynku wynoszacej 37 mm z
wymiennymi segmentami palca rotora wyposazony w 40 nozy tnacych
zabezpieczonych indywidualnie z systemem szybkiej wymiany. Kaseta z
nozami odchylana na bok do wymiany nozy.

Podloga ze stali ocynkowanej ogniowo opuszczona w przedniej
czeSci co ufatwia zatadunek masy. Podwojny listwowy przenosnik
podtogowy z dwoma predkosciami przesuwu. W opcji dwa lub trzy walce
dozujace z tytu maszyny.

Pochylana hydraulicznie $ciana przednia, ktora shuzy do wstgpnego
prasowania materiatu w poczatkowej fazie zbioru oraz utatwia wyladunek
pelnej przyczepy. Po roztozeniu zyskujemy dodatkowe 6m2 powierzchni.
Lekko Scigta goma przednia czes$¢ skrzyni ulatwia zaladunek sieczkarniag
podczas pierwszego przejazdu. Zapotrzebowanie na moc prezentowanego
modelu od 150 KM. Obstuga maszyny i ustawienia parametréw pracy za
pomocg platformy ISOBUS lub panelu sterujacego zainstalowanego w
ciggniku.
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