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Agregat GK 300 M1 firmy APV to innowacja w zakresie pielęgnacji użytków zielonych. Maszyna składa się z dwóch rzędów brony chwastownika z włóką wyrównującą oraz wału dogniatającego. 

Większe nierówności i kretowiska wyrównywane są za pomocą resorowanej włóki wyrównującej. Następnie 2 rzędy brony z zębami o średnicy 12mm (opcjonalnie 10mm) usuwają chwasty z darni i tworzą optymalne podłoże pod podsiew. Zamontowany na agregacie siewnik PS 200 M1 rozprowadza materiał siewny zaraz za rzędami brony i bezpośrednio przed wałem. Ostatnią czynność roboczą, jaką jest dogniatanie materiału siewnego, wykonuje pracujący na końcu zębaty wał ugniatający.

Bronę i wał można rozdzielić i stosować w kombinacji przód-tył lub jako całkowicie osobne narzędzia robocze, w innych pracach polowych. Dzięki umieszczeniu brony chwastownik z przodu i wału z tyłu, przenosimy środek ciężaru bliżej ciągnika, co umożliwia sprawną i wydajną pracę również na zboczach lub z mniejszymi ciągnikami. 

Agregat dostępny jest w trzech szerokościach roboczych (2,5 m, 3 m i 4 m) i z 3 różnymi typami wału (wał Cambridge ⌀ 390 mm, wał Cambridge ⌀ 530 mm bądź wał zębaty ⌀ 410 mm). W praktyce pielęgnacji użytków zielonych sprawdza się równoczesny podsiew traw siewnikami APV (siewniki pneumatyczne PS i multidozowniki MD).
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