SIPMA PT 675 SALSA to przetrząsarka ciągniona, która charakteryzuje się wysoką wydajnością. Maszyna ta gwarantuje optymalne i równomierne rozrzucenie skoszonej masy. Przeznaczona jest do pracy w mniejszych i średnich gospodarstwach z ciągnikami o małej mocy i niewielkim udźwigu. Opuszczanie podwozia do pozycji transportowej następuje poprzez siłownik hydrauliczny. Rama nośna przetrząsarki stanowi kompaktową i solidną konstrukcję, która idealnie nadaje się do intensywnej pracy. Zastosowane przekładnie wykonane są z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Główna przekładnia pracuje w kąpieli olejowej co gwarantuje długą żywotność maszyny. Wirniki o optymalnie dobranej średnicy oraz dostosowanej ilości ramion gwarantują płynną i równomierną pracę maszyny przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu mocy. Zastosowany w przetrząsarce siłownik podwozia oraz para siłowników hydraulicznych jednostronnego działania umożliwia składanie i rozkładanie maszyny do pozycji transportowej lub do pozycji roboczej. Po złożeniu maszyny do pozycji transportowej następuje automatyczna blokada siłowników, która zapobiega ich przypadkowemu rozłożeniu. Regulacja kąta pochylenia wirników, umożliwia dostosowanie maszyny do materiału ułożonego w różnej grubości pokosy. Palce przetrząsające o średnicy φ=10, wykonane są z wysokogatunkowej stali sprężynowej, a ich zabezpieczenia chronią przed zgubieniem palców w przypadku ich pęknięcia. Maszyna wyposażona jest również w koła skrętne ułatwiające pracę na skraju pola oraz zapobiegające wyrzucaniu materiału poza obręb roboczy, a także koło kopiujące zapewniające doskonałe kopiowanie terenu w trudnych warunkach pracy.

