Prasa SIPMA PS 1225 FORTIS to bogato wyposażony model stałokomorowej prasy zwijającej, spełniający oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W prasie zastosowano nowatorską, walcowo-łańcuchową konstrukcję komory zwijania, która zwiększa dodatkowo stopień zgniotu beli, polepszając jakość sianokiszonki i wydajność pracy. Podbieracz o szerokości 2 m zapewnia prawidłowe podbieranie szerokiego pokosu, nawet na ostrych zakrętach, a boczne przenośniki ślimakowe zapewniają przepływ materiału do kanału zespołu rotora. Prasa wyposażona została w rotacyjny zespół podająco-rozdrabniający z 11 nożami tnącymi, który gwarantuje szybki i wydajny przepływ materiału do komory prasy. Dostosowana długość cięcia wynosząca 90 mm sprawia, że materiał jest idealny do formowania prawidłowo zagęszczonych bel zielonkowych. Cięcie zbieranego materiału sprawia, że bele są o 20% cięższe od bel prasowanych bez cięcia, co dodatkowo wpływa na zwiększenie efektywności transportu sprasowanych bel. Prasa charakteryzuje się także mechaniczną blokadą komory zwijania, automatycznym smarowaniem łańcuchów napędowych maszyny, zgrupowanymi punktami smarowania łożysk, elektronicznym sterowaniem oraz możliwością połączenia prasy z owijarką SIPMA OS 7531 MAJA lub SIPMA OS 7650 GAJA za pośrednictwem sprzęgu prasy.


