
Owijarka ze stawiaczem bel SIPMA OS 7650 GAJA jest w pełni zautomatyzowaną maszyną  samozaładowczą zaczepianą do ciągnika. Pełną automatykę całego procesu zapewnia zaawansowany system sterujący z możliwością wcześniejszego zaprogramowania parametrów pracy. Owijarka wyróżnia się zaawansowanym systemem hydraulicznym, który rozbudowano o hydraulicznie przestawny dyszel. Przewaga widoczna jest również w samej ekonomice procesu owijania, która pozwala na zaoszczędzenie czasu pracy o 12 godzin na 1000 bel oraz zmniejszenie zużycia paliwa o 110 litrów w przeliczeniu na 1000 bel. Owijarka GAJA posiada wzmocnioną konstrukcję umożliwiającą pracę z belami o masie do 1200 kg oraz sterowanie elektroniczne nowej generacji z dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem graficznym, umożliwiającym w prosty i intuicyjny sposób wprowadzanie parametrów pracy oraz czytelnie obrazującym stan czujników owijarki. Owijarka wyposażona jest w czujnik na łapie załadowczej umożliwiający automatyczne i samoczynne zainicjowanie procesu owijania, a także dodatkowy czujnik folii wstrzymujący proces owijania beli w przypadku jej zerwania lub zakończenia. Maszyna oferuje także płynną regulację prędkości unoszenia i opadania łapy załadowczej oraz stołu wychylnego owijarki, jak i również płynną regulację prędkości obrotowej stołu owijarki, umożliwiając dostosowanie prędkości do masy beli, także podczas trwającego procesu owijania. Znajdujący się w wyposażeniu dodatkowym podajnik folii DUO daje możliwość owijania beli dwiema rolkami folii jednocześnie, co z kolei przekłada się znacząco na skrócenie cyklu pracy maszyny. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na uzyskanie poprawnego owinięcia beli już po 10 jej obrocie (dla 4 warstw folii).
